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Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam za zakoupeni kotle VIADRUS CLEO BK, VIADRUS CLEO BT a tim projevenou
davéru k firmé ZDB GROUP a.s., élen KKCG Industry, zdvod VIADRUS.

Aby jste si hned od pocatku navykli na spravné zachdzeni s Vasim novym vyrobkem, prectéte si
pozorné nejdriv tento ndavod k jeho pouzivani. Zadame Vds o dodrzovani dale uvedenych informaci
a zejména o provadéni predepsanych roc¢nich kontrol smluvni servisni organizaci, ¢imz bude zajistén
dlouholety bezporuchovy provoz kotle k Vasi i nasi spokojenosti.

1. Vyrabéné varianty kotll

V objedndvce je nutno specifikovat nasledujici:

Objednaci specifikaéni kod

VIADRUS CLEO BX

K: odkoureni do komina
T: odkoufeni nucenym odtahem spalin - TURBO

2. Pouziti a prednosti kotle

Prednosti kotle:
1. Vysoka ucinnost spalovani

2. Plynula modulace vykonu.
3. Spolehlivost regulagnich a zabezpecovacich prvkud
4

Nizka hmotnost

Nasténny kotel VIADRUS CLEO BK, VIADRUS CLEO BT s ohfevem vody v nepfimotopném zasobniku
vody je ur€en pro spalovani nizkotlakého zemniho plynu. Velikost nasténného kotle je vhodna pro vytapéni
rodinnych domki, rekreacnich zafizeni i pro rekonstrukci zdroji tepla v samostatnych bytovych jednotkach.
Tepelny vykon nasténného kotle je 8 — 25 kW.

Nejvyssi pracovni pretlak kotle je 300 kPa a pracovni teplota do 85 °C s pfipojenim do otopné soustavy
s nucenym obé&hem otopné vody (uzavieny systém). Plnici tlak systému musi byt pfi studeném systému
100 — 150 kPa. PInéni musi probihat pomalu, aby mohly unikat vzduchové bubliny pfisluSnymi
odvzdusniovacimi ventily. Pfi upravé tvrdosti vody ve vytapéci soustavé je nutné pouzit doporucené
pfipravky. Pfi nedodrzeni vySe uvedenych pozadavki se nevztahuje zaruka na poskozené komponenty.
Dale vznikaji zbyte€né naklady na provoz kotle - niz$i ucinnost kotle, vysoka spotieba, rychlé opotfebeni,
kratka Zivotnost.

Nasténny plynovy kotel je konstruovan s maximalni u€innosti a s minimalnimi emisemi do ovzdusi, ¢imz
vyrazné Setfi Zivotni prostfedi. Vykon kotle je plné& regulovatelny, automaticky fizeny mikroprocesorem
v obou rezimech v celém vykonovém rozsahu. Kotel se snadno pfizplsobuje potfebam objektu v zavislosti
na tepelnych ztratach. Vysoka technicka uroveri je zabezpelena pouZitim Spi¢kovych komponent od
svetovych vyrobcl. Kotel VIADRUS CLEO BK, BT s nepfimotopnym ohfevem vody je zhotoven ve dvou
variantach a to s odvodem do komina a provedeni turbo.

Kotel je navic vybaveny zafizenim pro zasobnikovy ohfev teplé uzitkové vody o objemu 60 I.



3. Technické udaje

Tab. €. 1 Rozmér, provozni teplota a elektrické veli€iny

VIADRUS CLEO BK | VIADRUS CLEO BT

Druh paliva [-] P ZP
Kategorie SpOtFebiée [-] Iou, l3p, llonsp o, lsp, Honap
Provedeni B11BS C12, C32,C42, C52, Caz
Hmotnost [kg] 85 85
Objem expanzni nadoby [1] 7 7
Rozmeéry kotle - Sitka [mm] 620 620

- hloubka [mm] 460 460

- vySka [mm] 880 880
Maximalni pracovni pfetlak vody pro okruh UT [kPa] 300 300
Maximalni pracovni pfetlak vody pro okruh TUV [kPa] 600 600
Minimalni pracovni pretlak UT [kPa] 80 80
Minimalni pracovni pretlak TUV [kPa] 100 100
ZkuSebni pretlak vody [kPa] 600 600
NejvysSi dovolena pracovni teplota [°C] 85 85
Pfipojovaci pfetlak paliva [kPa] 2 2
Minimalni pfipojovaci pfetlak paliva [kPa] 1,4 1,4
Pocet trysek [-] 13 13
Primér trysek [mm] 1,25 1,15
Hladina hluku [dB] <55 <55
Pfipojeni kotle
- vystup topné vody [Js] 3/4" 3/4*
- vystup topné vody TUV [Js] 1/2¢ 1/2¢
- vstup vratné topné vody [Js] 3/4¢ 3/4¢
- vstup vratné vody z ohfivace [Js] 1/2¢ 1/2"
- pFivod plynu [Js] 1/2¢ 1/2"
- prumér koufového hrdla [mm] 130 -
- pfipojeni nuceného odtahu spalin [mm] - 100/60
Pfipojovaci napéti 1/N/PE 230 V~50 Hz, TN-S
El. pfikon vCetné Cerpadla [W] 98 150
El. kryti IP 41 41

Tab. €. 2 Tepelné — technické parametry

srovnavaci podminky 15°C a 101,325 kPa, suchy plyn

VIADRUS CLEO BK | VIADRUS CLEO BT

Vykon pro UT [kW] 8 — 25
Vykon pro TUV [kW] 8-25
Objemovy priitok paliva [m°.h™] 09-27
Hmotnostni prutok spalin [g9.s] 21,9 -30.9
Pritok TUV AT 25 °C [.min"] 15
Pratok TUV AT 35 °C [.min""] 10
Regulace vystupni teploty UT [°C] 30-80
Regulace vystupni teploty TUV [°C] 30-60
Uginnost [%] 91-92
CO [ppm] 7-14
NOXx [ppm] 20-50




4. Popis kotle
4.1 Konstrukce kotle

Rychle ohfivaci nasténné kotle VIADRUS CLEO BT a BK jsou vybavené médénymi vyméniky tepla
povrchové chranéné silikonovym natérem na bazi hliniku s odolnosti do 430 °C. Velkou vyhodou tohoto typu
vyméniku je Uspora mista a hmotnost.

Maximalni provozni tlak pro okruh UT je 300 kPa pfi 85 °C, pro okruh TUV 600 kPa pfi 60 °C. Minimalni
provozni tlak v soustavé UT je 100 kPa.

Vyménik tepla je umistény v horni ¢asti spalovaci komory a je osazeny automatickym odvzdusfiovacim
ventilem, ktery Usti nad uzaviraci komorou. Z dlivodu udrZeni minimalnich ztrat tepelnym pfenosem je
potfebné udrZovat povrch lamel vymeéniku v Cistoté.

Plynovy hofék je moderni stavebnicové konstrukce vyrobeny z nerez oceli. Je umistény ve spodni &asti
spalovaci komory a osazeny elektrodami, z ¢ehoz je jedna zapalovaci a druha ioniza¢ni. Spalovaci komora
je vyrobena z pohlinikovaného ocelového plechu z vnitfni tepelnou izolaci. V provedeni VIADRUS CLEO BT
je nad spalovaci komorou umistén sbéra¢ spalin, ktery je osazen odtahovym ventildtorem spalin. Tento
ventilator je pomoci silikonovych hadi¢ek napojen na spinac diferenéniho tlaku (manostat). V provedeni
VIADRUS CLEO BK je nad spalovaci komorou umistén prerusovac tahu osazeny spalinovym termostatem

(pfilozné €idlo) nastavenym na 93 °C.
Manostat

Qdtahovy ventilator

Odvzdusiovaci ventil

e Nosnyram

Sbérac spalin

Havarijni termostat

Vyménnik tepla

Horak

Zapalov.elektroda
loniz.elektroda

Teplotni sonda

Tlakovy snimac

Obéhové ¢erpadlc

Pojistny ventil

Expanznl nadoba

ot Plynovy ventil
Modulaéni el.deska 601 zasobnik TUV

Ovladaci panel 3-cestny ventil

By-pass
Obr. ¢. 1 Sestava kotle VIADRUS CLEO BT



Vnitini okruh vody v kotli je proveden z médénych trubek. Uzaviraci komora (BT) kotle je vyrobena
z pohlinikovaného ocelového plechu. Otvory v uzaviraci komofe jsou utésnény silikonovymi prichodkami.

V kotli je nainstalovan 60 litrovy zasobnik TUV, vyrobeny z ocelového plechu s jednovrstvou povrchovou
smaltovou Upravou. Uvnitf zasobniku je ocelova ohfivaci spirala, ktera ohfiva vodu zasobniku. Po zahrati
vody v zasobniku na pozadovanou teplotu, kterou méfi teplotni sonda umisténa uvnitf zasobniku, se
samocinné pifepne 3-cestny ventil do rezimu vytapéni.

Ridicim centrem, které ovlada provoz kotle je modula&ni elektronicka deska vybavena mikroprocesorem.
Software vyhodnocuje stavy a hodnoty senzorli a dava povely aktivnim prvkim — plynovému ventilu,
zapalovaci elektronice, ob&hovému Cerpadlu. Na vnitfnim rozvodu vystupu topné vody je umist&n havarijni
termostat, ktery v pfipadé, Ze teplota vystupni topné vody pfekroci 85 °C navodi havarijni stav a odstavi
kotel z Cinnosti.

K dokonalému vyuziti vyméniku je nutné zajistit minimaini tiak v soustavé UT 80 kPa, &imzZ se dosahne
spravna funkce a vysoka zivotnost. Maximalni tlak 300 kPa je dan konstrukci kotle. Tyto dané hodnoty
kontroluje spinac tlaku, ktery zarovefi méfi v celém rozsahu tlak soustavé UT. Ve vnitfnim rozvodu vstupu
otopné vody je umistény 300 kPa pojistny ventil a obéhové Cerpadlo. V pfemosténi vstupu TUV a vstupu
otopné vody je nainstalovan kulovy ventil, ktery slouzi na napousténi otopné soustavy zrozvodni sité.
V predni &asti kotle je umisténa a s Serpadlem propojena expanzni nadoba o obsahu 7 I. V soustavé UT je
taktéz zabudovany prepoustéci ventil BY-PAAS, ktery se otvira pfi diferenénim pretlaku vysSim nez
35 kPa. BY-PASS je pouzit jako posledni moznost, jak zajistit pratok vody ve vyméniku. Pfi otevieni BY-
PASSu se neodevzdava energie vyrobena kotlem do otopné soustavy, ale velice rychle zahfeje kratky okruh,

s tepelnou odolnosti.
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Obr. €. 2 Sestava kotle VIADRUS CLEO BK



4.2 Ridici prvky

Ovladaci ¢elni panel kotle

SW5 Pouzivd se na zménu pracovniho

SW6

« r [ =

O rezimu (vypnuto-zapnuto) i na zménu

L + SW2 rezimu (léto-zima)

) = SW4  Pouziva se na znazornéni parametr
o (TUV/UT, tlak vody, vné&jsi teplota,
2 2 K faktor)
U OU U U SW1  Zvyseni teploty UT
) ) —X Rar SW2  Zvyseni teploty TUV
U OU U U SW6  Snizeni teploty UT
D S D 4 O D SW3  Snizeni teploty TUV
&
o
[ SV

SW3

SW5

Sw4

Ridici panel je osazen 6-ti tlagitky, které se pouzivaji pro vyzadani nebo nastaveni parametr(i. Displej
z tekutych krystalll (LCD) se sklada z 3 Cislic a symbolU, které znazornuji parametry a momentalni stav kotle.
Displej je podsviceny a je pod napétim. Znazornéné symboly a jejich pfislusny vyznam je zaznamenan
v nasledujici tabulce:

Symbol Nazev Popis
@ Blokovapl ; Ridici jednotka detekovala blokovani zapalovani
zapalovani
<R« |Viotka Kotel v rezimu ,Zima* (aktivni rezim ohfevu UT)
. Sviti: kotel v reZimu ohfevu TUV
c:—I:J
I“T‘R Baterie TUV Blika: Cislice znazorfiuje teplotu TUV nebo nastavenou hodnotu TUV
0 Slunce Kotel v rezimu ,Léto* (ohfev UT je neaktivni)
mﬂm Radiator Sviti: kotel je v zimnim v rezimu )
Blik&: Cislice znazorfiuje teplotu UT nebo nastavenou hodnotu UT
.@. Plamen Horak je sepnuty
OC Teplota Displej zobrazuje nastavenou teplotu nebo aktuélni teplotu
Sviti: regulace na zakladé venkovni teploty je aktivni
I - Graf Blika: zobrazuje K-faktor
Blika: se symbolem °C— je zobrazovana aktualni hodnota venkovni teploty
A v Sink Ukazuji zvySeni nebo sniZeni nastavené teploty TUV a UT a pfepinani
pry parametrl menu.
Komunikace . L
OpenTherm Regulator OpenTherm je pfipojeny

Plus a minus

Zobrazuji zvySeni nebo snizeni hodnoty parametru menu

Bar

Tlak

Zobrazuje jednotku tlaku a signalizuje pfipojeni talkového snimace vody UT

4.21

Integrovany systém fizeni kotle typ AM 56 —IMS kod 16 643

Ridici automatika typu AM 56-IMS pro zavésné plynové kotle se zasobnikovym ohievem
TUV s médénym vyménikem a automatickym zapalovanim.

Ridici funkce automatiky zahrnuje zapaleni plamene, jeho kontrolu a plynulou modulaci. Automatika méa dvé
funkéni jednotky:
jednotka ovladani hofaku (ACCF)

jednotka ovladani a modulace plamene (GMF)



VSeobecné viastnosti:

signalizace chodu a poruch pomoci zobrazeni na LCD displeji

potlaceni ruseni zplsobeného zapalovanim a spinanim kontakt(

ovladani obéhového Cerpadla s dob&hem pro poZzadavek na topeni

ovladani ventilatoru a kontrola proudéni vzduchu s funkci dobéhu

zemnici konektor na desce

ochranna pojistka 2 A na desce

pfipojeni faze, nulového vodi¢e a zemnéni na vstupu pomoci konektoru na desce
pfipojeni pokojového termostatu a vnéjSiho Cidla pomoci konektoru na desce
pfipojeni havarijniho termostatu

vybér provozniho rezimu a reset pomoci tlacitek na LCD displeji

nastaveni teploty v zasobniku TUV a teploty UT pomoci tlagitek na LCD displeji
nastaveni max. vykonu kotle a ekvitermické kfivky pomoci tladitek na LCD displeji
vypnuti hofaku v pfipadé poruchy primarniho teplotniho Cidla (pferuseni nebo zkrat)
zobrazeni poruchovych stav pomoci LCD ¢&islic

Sekce modulace plamene:

nastaveni rezimu kotle

nastaveni startovaciho vykonu pomoci servisni funkce (nastaveni ve vyrobé)

nastaveni teploty TUV a UT pomoci tlagitek na ovladacim panelu

kontrola teploty zasobniku pomoci teplotniho ¢idla umisténého v zasobniku TUV

kontrola teploty UT pomoci teplotniho &idla na vystupu

nastaveni vykonu hofaku v rezimu topeni pomoci servisni funkce (nastaveni provede servisni
organizace)

= vybér druhu plynu je mozné provézt pomoci jumperu JP1 na desce

Provoz

ReZim TUV

V rezimu zasobnikového ohfevu vody je uvnitf zasobniku nainstalovana teplotni sonda, ktera snima
teplotu TUV. P¥i poklesu teploty TUV pod nastavenou hodnotu se automaticky sepne relé 3-cestného ventilu,
spusti se ob&hové Serpadlo a kotel zaéne vytapét zasobnik TUV. Po dosaZeni nastavené hodnoty UT hofak
vypne a Cerpadlo je v chodu, pokud teplota vody v zasobniku nedosahne nastavenou hodnotu. V pfipadé
soub&zného pozadavku ma vzdy prioritu rezim TUV pred rezimem UT. Teplota vody v zasobniku se
nastavuje pomoci tladitek na ovladacim panelu v rozmezi 30-60 °C. Po dobu reZimu se na displeji zobrazuje
teplota vody v zasobniku. V pfipadé pogkozeni teplotni sondy TUV nebo sondy UT je kotel odstaveny
Z provozu.

Zasobnik se jedenkrat za sedm dni pfedehfeje nad 60 °C, ¢im se zabrani tvorbé baktérii, hlavné typu
Legionela.

Rezim vytapéni

Provozni faze vrezimu UT zagina, kdyZz dava prostorovy termostat poZadavek na teplo a provozni
pfepinal je v poloze zima. Je aktivni ¢erpadlo a ventildtor a po ovéfeni proudéni vzduchu je aktivovana
jednotka ovladani hofadku. Po zapéleni kotle je udrZovany startovaci vykon po dobu 2 sekund. Potom je
vykon kotle Fizeny regulaci PID, pokud se nedosahne nastavena teplota UT. V pfipadé&, Ze voda piesahne o
5 °C nastavenou hodnotu, hofak se vypne. Hofak se opétovné zapali 5 °C pod nastavenou hodnotou pokud
vyprsi doba ochrany proti €astému spinani. Funkce proti Eastému spinani konci, kdyz se rozepnou a sepnou
kontakty pokojového termostatu, nebo v pfipadé pozadavku na TUV. Pokud je jumper JP3 nastaveny do
polohy ON, rozsah teplot je snizeny na hodnoty vhodné pro podlahové topeni. V pfipadé pfipojeni vnéjSiho
¢idla kotel pracuje podle nastavené ekvitermické kfivky. Na displeji se automaticky zobrazi i vnéjsi teplota.
Provoz kotle je podobny jako v rezimu UT s rozdilem, Ze vytapéci teplota se automaticky nastavuje a to
pusobenim vnéjsi teplotni sondy a plsobenim ,K“ faktoru nastaveného tlacitkem na ovladacim panelu
v nasledujicim poméru:

UT = (20 - Tvenk.) * K + 30
UT — teplota vytapéci vody
Tvenk.=venkovni teplota



Tt (°C) V pfipadé poskozeni venkovniho ¢idla kotel

K78 K=25 K18 K18 pracuje dale jako v rezimu UT. Kdyz je pouzité
K=1 podlahové topeni, tak se teplota vody UT déli
K=0,8 dvéma.
r=o.8 Upozornéni:

Vzdy musi byt pouzito zafizeni omezujici
vysokou teplotu (na ochranu podlahového
topeni).

| | | I I | I Tvenkov. (°C)

| | |
T 1T 11
20 1510 5§ 0 -5 -10-15-20-25-30

Ovladani ¢erpadila a cirkulace

Cerpadlo se spousti ve chvili pozadavku na topeni nebo TUV. Na konci kazdého poZzadavku zlstava
Cerpadlo v chodu jesté 90 s. V pfipadé, Ze v pracovnim rezimu UT kotel signalizuje poruchu, Cerpadio
pracuje dale po celou dobu jako dobéh v UT rezimu.

Funkce proti zablokovani ¢erpadia

Po 24 hodinach necinnosti je Cerpadlo aktivované na 150 s. Po pferuseni dodavky elektfiny nastane prvni
cyklus proti zablokovani Cerpadla po 3 hodinach necinnosti.

Funkce proti zamrznuti

V ptipadé, Ze je teplotnim &idlem okruhu UT zji$t&ny pokles teploty pod 8 °C, aktivuje se erpadlo a horak
se rozbéhne na min. vykon. Toto trva dokud se nedosahne 35 °C, kdy funkce proti zamrznuti koné&i. Funkce
proti zamrznuti zUstava aktivni i kdyz je provozni pfepina¢ v poloze Léto a v pohotovostnim rezimu (stand —
by). Pokud je kotel v poruse, aktivuje se jenom ¢erpadlo.

Ovladani ventilatoru a kontrola proudéni vzduchu

V pfipadé pozadavku na zapaleni, zapalovaci automatika nejprve testuje stav manostatu. Kdyz je
manostat v klidové poloze, zapalovaci automatika zapne ventilator odtahu spalin. Kdyz je ventilator
v provozu a odtah priichodny, pfepne se manostat do pracovni polohy a dojde k zapaleni kotle. Diferenc¢ni
tlak musi byt vy8Si nez 80 Pa.

PFi kazdém zhasnuti hofaku zUstava ventilator bézet jesté 20 s.

Pokud dojde v dobé hofeni kotle k zablokovani odtahu, automatika kotle pferusi pfivod plynu

V provozu je jen Cerpadlo a ventilator.

Typ s otevienou spalovaci komorou. Verze BK.

Ve verzi s otevienou spalovaci komorou, v pfipadé pozadavku na teplo, je aktivovana fidici jednotka
hofaku poté, kdyz je aktivni ¢erpadlo a ovéfena pfFitomnost pritoku vody. V pFipadé poruchy (zvySeni teploty
z dlivodu $patného odtahu spalin) se spalinovy termostat rozepne, hofak zhasne a je signalizovana porucha.
Po dobu 30 min. neni mozné opakované zapaleni. Tento Casovy Usek je moZné vynulovat (resetovat)
pomoci provozniho spinace.

Servisni testovaci funkce

Tato funkce slouzi pro servis a testovani kotle. Kdyz je tato funkce zvolenakotel zacne pracovat
v topném rezimu na max. vykon hofaku a na max. teplotu vytapéci vody (80 °C). Hofak se vypne az pfi
dosazeni max. spinaci teploty (85 °C). V pfipadé pozadavku na TUV je tato funkce pferuSena a pozadavek
odlozen. Tato funkce je umoznéna max. na 15 min. a potom je k jejimu opakovani nutné pfepnout provozni
prepinac na nékterou jinou funkci a potom se vratit zpét na servisni funkci.

Funkce automatiky EMERSON v kotli VIADRUS CLEO BT, BK

Pokud neni pfipojeny prostorovy termostat a jeho svorky jsou propojeny, Cerpadlo je stale v provozu,
i kdyZ je kotel vypnuty kotlovym termostatem.
Pokud je pfipojeny prostorovy termostat, Cerpadlo je po vypnuti kotle v provozu po dobu 180 sekund.

Spojeny Rozpojeny
JP1 Zemni plyn
JP2 | Kotel s pfimym ohfevem Kotel se zdsobnikovym ohfevem TUV
JP3 | Jmenovita hodnota UT pro podlahové topeni Jmenovita hodnota UT pro normalni provoz
JP4 | AFCT minimalné AFCT maximalné




Dobéh cerpadia

Doba dobéhu &erpadla nastava v momentu, kdy termostat vypne kotel.

Na konci kazdého pozadavku na topeni zUstava Cerpadlo v chodu jesté 180 sekund.
Dobéh Cerpadla ma dvé dulezité funkce:

¢ dochlazuje vyménik, aby se nepfehfal

e v dobé dobéhu se vyrovnaji teplotni rozdily na radiatorech

Zobrazeni poruchovych stavi

Poruchovy stav signalizuje blikani LCD Ggislic. Prvni znak znazoriuje pismeno ,E* druhy a tfeti znak
znazornuje kéd poruchy, jejichz vyznam je zobrazen v nasledujici tabulce.

Koéd poruchy Vyznam
EO01 Blokovani zapalovani
E02 Nizky tlak v systému UT nebo porucha tlakového snimade
E03 Poskozeni teplotni sondy UT
E04 Poskozeni teplotni sondy TUV
E06 Rozpojené kontakty bezpe€nostniho termostatu
E08 Rozpojené kontakty spalinového termostatu

Kdyz je fidici deska v stavu zablokovani, sou¢asnym stlatenim ON/OFF a+ Inf/Mod na dobu 2 sekund je
mozné dosahnout reset systému.

Funkce servisniho technika se spousti stlaéenim Inf/Mod po dobu 10 sekund bez uvolnéni. Tim je
umoznéné vstoupit do menu nastaveni. Cislice vlevo blika a znazorfiuje &islo parametru. Cislice ve stfedu
a vpravo znazorfuje hodnotu parametru.

Stlacenim klaves se symbolem radiatoru je mozné zvysit anebo snizit Cislo parametru. Stlacenim klaves

se symbolem voda je mozné zvySit anebo sniZit hodnotu parametru.
Rozsah je od 1 do 25 coz koresponduje s 0 -100 % — vykonu

Cislo Parametr Rozsah
0 Kapacita zapélgm’ 1-25
1 Max. kapacita UT 1-25

Technické udaje

Elektrické parametry
Napajeci napéti

230 Vac +10% -15%

Frekvence napajaciho napéti 50 Hz
Pojistka 2 A 250 Vac
Plynovy ventil 230 Vac
Obéhové cerpadlo 230 Vac
Trojcestny ventil 230 Vac
Ventilator 230 Vac
Manostat 24 Vdc
Tlakovy spina€ TUV 24 Vdc
Bezpecnostni termostat 230 Vac

Sondy a snimace

Teplotni sondy (TUV, UT, venkovni sonda)
Teplotni sonda zasobniku TUV

Plynovy ventil

10 kQ @ 25 °C b faktor of 3435
10 kQ @ 25 °C b faktor of 3977
Honeywell VK4105N

Modulaéni civka Moduplus
Snimac pratoku TUV Caleffi Art. 316
Snimac tlaku vody UT HUBA type 502

Parametry
Zapalovaci vykon

0 to 100 % z max. vykonu (nastavitelny pres displej)

Protimrazova ON teplota 6°C
Protimrazova OFF teplota 25°C
Rozsah modulaéni proudu (Zemni plyn) 2510 125 mA
Rozsah modula&niho proudu (LPG) 35 to 165 mA
Cas mékkého startu 2s

Pocdet zapalovacich pokusu 5

Zkrat snimage UT <200 Q
Snimaé& UT nezapojeny > 150 kQ
Maximalni provozni tlak vody UT 280 kPa
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Tlak vody UT restart ]
Minimalni provozni tlak vody UT
Tlak vody UT restart

Ustiedni topeni

Rozsah nastavené teploty UT
Hystereze kotlového termostatu OFF
Hystereze kotlového termostatu ON
K-Faktor

UT minimalni vykon

UT maximalni vykon

Cas minimalniho vykonu UT
Anticykla¢ni Cas

Dobéh &erpadla v UT

Prutokovy ohifev TUV

Nastavitelny rozsah termostatu TUV
Pritok zapnuti ohfevu TUV

Pritok ukon¢eni ohfevu TUV
Vypinaci teplota UT

Spinaciteplota UT

Vypinaci teplota TUV

Spinaci teplota TUV

Cas rozb&hu ob&hového &erpadla

Zasobnikovy ohfev TUV

250 kPa
80 kPa
100 kPa

35°Cto 80 °C

nastavena hodnota + 5 °C
nastavena hodnota — 3 °C
0.1 t0 6.0 (krok 0.1)

0 to 100% z max. vykonu (nastavitelny pres displej)
0 to 100% z max. vykonu (nastavitelny pres displej)

30.0s

0 nebo 180 s (nastavitelny pfes DIP pFepinac)

90 s

35°Cto60°C
3 I/min

2.7 l/min

88 °C

83°C

68 °C

67 °C

20s

Teplota vody UT v rezimu ohievu zasobniku TUV 80.0 °C

Spinaci teplota ohfevu TUV
Vypinaci teplota ohfevu TUV
Dobéh Cerpadla v rezimu zasobniku

nastavena hodnota — 1 °C
nastavena hodnota
60.0s

4.2.2 Jednotka zapalovaci a ionizaéni (ACCF)

Definice

Elektronicky pFistroj na fizeni a kontrolu plamene v souladu s EN 298 pro pfimé zapalovani hofaku pomoci

jiskry zpusobené elektrickym vybojem a monitorovani pfitomnosti plamene pomoci jevu ionizace.

Pracovni sekvence

Sepnutim kontaktll pozadavku zacina faze autotestu, v pribéhu kterého test zesilovade plamene a
soucastek souvisejicich s bezpe€nostni funkci, porucha zesilovace, ktera odpovida podmince pfitomnosti
plamene anebo poruchy soucastky, ktera zajistuje bezpecnost, ma za nasledek zabranéni startu zapalovaci
sekvence.

Na konci autotestu zaina bezpeénostni doba, po kterou je pfivedené napéti k zapalovacimu zafizeni a
na vystup z plynového ventilu.

Jakmile je hofak zapaleny a je signalizovana pfitomnost plamene, vypne jiskifeni a zacne chod podle
rezimu.

Rozepnuti kontaktll pozadavku zplsobi uzavieni plynového ventilu a zafizeni se automaticky uvede do
stavu ¢ekani (regulacni vypnuti).

Pokud zapaleni po dobu bezpecnostni doby selze, zafizeni jde do poruchy s automatickym resetem, je
odpojené napéti od vystupu z plynového ventilu od zapalovaciho zafizeni.

Stav poruchy je zjistén jednotkou GMF, ktera signalizuje stav poruchy.

Technické udaje

a

M 10 M 11 Detekce plamene
- Minimalni ionizaéni proud >1,2 uA
Maximalni délka ioniza&niho kabelu Tm
Maximalni kapacita parazitni 1nF
Minimalni odpor ionizaéni elektrody a kabelu proti zemi 50 mQ
D Zkratovy proud > 200 uA
R )
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Tabulka hodnot (230 V — 50 Hz)

Start On Provoz On Provoz Off
lonizacni proud <0.6+-10% >1.2+-10% >0.9+/10 %
Odpor plamene >140 + -10 % <70+-10% <95+-10%
Vytapéni, casovy diagram

- 13 30s -
0% 2 - Thds R Pt
Pozadavek  off — i : :
na topeni — : : § N :
Ventilator i—-—l : . l—
Manostat i_l : I__
Cerpadlo Off | — : _
Pratokovy Coff | ]
spina¢ UT . : : : :
Plynovy off | :;1; . modulace I
ventil o |_—| . :
Zapalovani : : :
off | soft . modulace |
lonizace - start
Havarijni off
termostat . . :
t1 typicky 0,5 s,
t2 typicky 0,5 az 1 s (zavislost na vytapécim systému, nejde o funkci Fidici desky)
t3 dobéh Cerpadla,
t4 dobéh ventilatoru
* pozadavek na topeni: od 3-cestného ventilu a pokojového termostatu
Zapalovani

Zapalovaci napéti

Vzdalenost zapalovaci elektrody
Frekvence opakovani jiskry
Maximalni délka zapalovaciho kabelu
Zapalovaci transformator

16 kV cca (zatéz 40pF)

Pracovni program a ¢asy

Doba autotestu
Bezpecnostni doba

Vyrobni tolerance bezp. doby

Reakéni doba vypnuti

4 mm (max)
10 Hz
Tm

typt&p

2,25+ 15%/-10% A 230V ~25°C

10s
8 s + 10%/-15% A 230V ~25°C
<1s

Zakladni funkéni charakteristiky

= Detekce, polarita

= Pferusovany chod (pferuseni nejméné kazdych 24 hod.)
= Automaticky reset

Chovani v pfipadé poruchy

= V pfipadé simulace plamene je zabranéno zapaleni

Pozn.: pokud jednotka GMF pfi kontrole plamene zjisti simulaci plamene, ohlasi poruchu a pokud tato
situace trva vic jak 15 sec., je zastaven pozadavek na teplo (relé pozadavek na teplo vypne).
K novému pokusu o zapaleni m{ize dojit jen po resetu soustavy tlacitky na ovladacim panelu (LCD

displej).
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Rezim UT a TUV s ddlkovym terminalem (chronotherm)

Tlagitka nastaveni na ovladacim panelu jsou Uplné blokované. Ridici deska drzi hodnoty nastaveni od
dalkového terminalu (chronotherm). Pfikaz od dalkového terminalu mize aktivovat nebo deaktivovat
pracovni rezim TUV.

Na tuto funkci je potfeba pouzit dalkovy terminal HONEYWELL CX51MC.

- 30s .
<
: " 20s : :
PozZanavek : . :
na topenion : .
Ventilstoron : :
Manostaton : . : :
Cerpadio gpy
Pritokovy ; ; L
snimac UTon
Plynovy I
ventil on :
modulace |
Zapalen( :
off : I I
onizace 20 :
onizace modulace |
rozpojeny : : :
Havarijni t nutné pouZiti manualniho resetu|
termostat spojeny 158 : : 3

ochranhy Cas (autostértu)

|

Pozn.: Pokud neni pozadavek na teplo nebo (v pfipadé pozadavku na teplu) neni signal proudéni vzduchu a
jednotka GMF detekuje signal plamene nebo signal otevieného plynového ventilu po dobu 15 sec.,
vypne se napajeni ventilatoru a relé pozadavky na teplo. Novy pokus o zapaleni mizZe nastat aZz po
resetu soustavy provoznim pfepinaéem.

El. kryti: IP 41

Teplota prostfedi: -20°C-+60°C
Teplota pfi skladovani a pfepravy: -30°C-+60°C
Max. vihkost prostfedi: 95 % pfi 40 °C

Technické zmény

Vyrobce si vyhrazuje pravo Uprav vyrobkl vyplyvajicich z inovacnich nebo technickych zmén. Takové zmény
nemusi byt vzdy uvedené v navodé

Wilo RS 15/6-3P PN 10

Kondenzator Motor Otacky P1 proud Zavit Hmotnost Rozteé
[LF] (stupné) (ot/min.) (WA) (kg) (mm)
1 1450 46 0,2
2,6 2 1900 67 0,3 3/4* 2 130
3 2200 9304

Nastaveni minimalniho a maximalniho vykonu kotle a topeni

Modulaéni regulator na plynové armatufe je nastaveny z vyroby na minimalni a maximalni tlak na
trysky, ktery odpovida minimalnimu (8 kW) a maximalnimu (25 kW) vykonu kotle. Pfi uvedeni kotle do
provozu je potfeba zkontrolovat min. a max. tlak plynu na trysky.

Postup kontroly a nastaveni:
= Povolit Sroub v sondé pro méfeni vstupniho tlaku plynu, pfipojit manometr a odecist namérenou hodnotu
(2 kPa). ZaSroubovat Sroub v sondé pro méfeni vstupniho tlaku.
= Povolit Sroub v sondé pro méfeni tlaku plynu na trysky hofakd, pfipojit manometr a odecist naméfenou
hodnotu podle tabulky nastaveni tlaku.
= V pfipadé potfeby nastaveni min. a max. tlaku na trysky je potfebné provést nasledujici ukony:
a) Demontovat kryt modulaéniho regulatoru
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b) Pfepinaé rezimd na ovladacim panelu prestavit do rezimu UT+TUV na ovladacim panelu nastavit
podle navodu (min. vykon do topeni) odméfit pomoci manometru vystupni tlak na trysky.

c) Podle potfeby matici B na modulaénim regulatoru nastavit min. tlak na trysky.

d) ZvySovanim parametru vykonu na ovladacim panelu nastavime vykon do ustfedniho topeni
a naméfenou hodnotu vystupniho tlaku plynu na trysky odecCitame na manometru a porovname
s diagramem zavislosti vykonu kotle na tlaku plynu na trysky

e) Max. vykon 25 kW je mozné nastavit pooto¢enim matice A na modulaénim regulatoru.

f) Odpojit manometr a sondu uzavfit utahnutim Sroubu v sondé

g) Namontovat zpét kryt modulaéni civky

h) Zkontrolovat spravnou funkci kotle

Tabulka nastaveni tlaku na trysky

Nastaveni MIN a MAX vykonu
na kotli "CLEO BK " ,tryska ¢ 1,25

25 -
20 L
15 __ ]
10 _— h
e ‘
Vykon kW 5 |
0 1 2 3 4 5 6\7 8 9 10 11 12  Zemniplyn (mbar)

Nastaveni MIN a MAX vykonu

B na kotli "CLEO BT" ,tryska ¢ 1,15

(KLicem 5)

A

(Kligem 8)

Modulaéni
regulator

Méfeni tlaku plynu -

na trysce Méfeni vstupniho

tlaku plynu

Nastaveni ekvitermni krivky

Pfi samotném nastaveni zalezi na nékolika vstupnich veli€inach, jako je tepelna ztrata vytapéného
objektu, teplota, na kterou bude objekt vytapén, atd.. Kfivka K=1,8 pomérné vysoka. Pokud je kfivka pfilis
strma, tak objekt nebude regulovany ekvitermné, ale v podstaté pokojovym termostatem. Vyhodou
Vzhledem k stale zahfatym radiatorlim se ziska staly podil salavé slozky, ktera pusobi zvySenou tepelnou
pohodu uZivatele jako konvenéné vyhfaty vzduch. Proto je potfebné, aby kotlovy termostat v dobé
komfortniho rezimu vypinal co nejméné. Idealni stav je tehdy, kdyZz po celou dobu pokojovy termostat
nevypne a kotel stale topi na ekvitermné nastavenou teplotu vytapéci vody. Vzdy je potfeba pockat jeden az
dva dny, nez se ziska tepelna odezva objektu a je nutné sledovat, jestli pokojovy termostat zbyte¢né €asto
nevypina. V pfipadé, Ze je objekt regulovany pfevazné pokojovym termostatem, je nutno snizit strmost
Z praxe vime, Ze je vyhodné cidlo stinit vhodnym krytem, aby snimalo skute¢nou teplotu vzduchu a jeho
¢innost nebyla ovliviiovana (napf. kratkym slune&nim zafenim).

Vypocet teploty vody vUT Tabulka nastaveni vykonu :
v zavislosti na ekvitermni kfivce L’VKO"
, . otle(kW)
vrozmezi od 0,5 do 6 se vypocita G e

< —

podle vzorce:

Tut = teplota vody v soustavé UT
Tvenk. VnéjSi teplota
Tut= (20 — Tvenk) x K+ 30 °C

Priklad vypoctu

Tut = (20-(-10)) x0,8+30°C
Tut = (30)x0,8+30°C
Tut=24 +30°C

Tut = 54°C
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5. Umisténi a instalace
5.1 Predpisy a smérnice

a) k otopné soupravé

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpecovaci zafizeni

CSN 07 0240 Teplovodni a nizkotlaké parni kotle. Zakladni ustanoveni.

CSN EN 297 Kotle na plynna paliva, pro CUstfedni vytapéni., kotle provedeni B11 a B11BS
s atmosférickymi hofaky s jmenovitym tepelnym pfikonem nejvyse 70 kW.

CSN EN 483 Kotle na plynna paliva pro Ustfedni vytapéni - Kotle provedeni C s jmenovitym tepelnym

pfikonem nejvySe 70 kW

b) k plynovému rozvodu

EN 1775 Gas supply - Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure less than or equal to
5 bar - Functional recommendations.

CSN EN 12007-1 Zasobovani plynem - Plynovody s nejvy$$im provoznim tlakem do 16 bar(i véetné - Cast 1:
VSeobecné funkéni pozadavky

CSN EN 12007-2 Zasobovani plynem - Plynovody s nejvy$$im provoznim tlakem do 16 bar(i véetné - Cast 2:
Specifické funkéni pozadavky pro polyethylen (nejvyssi provozni tlak do 10 bar( véetné)

CSN EN 12007-3 Zasobovani plynem - Plynovody s nejvy$$im provoznim tlakem do 16 bar(i véetné - Cast 3:
Specifické funkéni pozadavky pro ocel

CSN EN 12007-4 Zasobovani plynem - Plynovody s nejvy$$im provoznim tlakem do 16 bar( véetné - Cast 4:
Specifické funkéni pozadavky pro rekonstrukce

CSN 07 0703 Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

CSN 38 6405 Plynova zafizeni, zasady provozu

Zakon ¢&. 222/94 Sb. o podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o statni

energetické inspekci.

c) kelektrickeé siti

CSN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi€ld barvami nebo &islicemi. Provadéci
ustanoveni.

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka =zafizeni. Cast 3: Stanoveni zakladnich

3 charakteristik }
CSN 33 2000-5-51 ed. 2  Elektrotechnické predpisy Elektricka zafizeni, Céast 5: Vybér a stavba elektrickych
zarizeni Kapitola 51: VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-7-703 Elektrické instalace budov - Cast 7: Zafizeni jednougelova a ve zvlastnich objektech -
Mistnosti a kabiny se saunovymi kamny.

CSN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2180 Elektrotechnické predpisy. Pfipojovani elektrickych pfistroji a spotrebic

CSN 34 0350 Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro pohyblivé pfivody a pro $hdrova vedeni

CSN EN 60 335-1 ed.2  Elektrické spotfebi¢e pro domacnost a podobné ugely — Bezpeénost — Cast 1:
VSeobecné poZadavky.

CSN EN 60 335-2-102 Elektrické spotfebite pro domacnost a podobné udely — Bezpednost — Cast 2-102:
Zvlastni poZzadavky na spotfebiCe spalujici plynna, ropna a pevna paliva obsahujici
elektrické spoje.

CSN EN 60 445 ed. 3 Z3akladni a bezpec&nostni principy pro rozhrani &lovék — stroj, oznacovani svorek
. zafizeni a koncu vodicl
CSN EN 60 446 Zakladni a bezpecnostni zasady pfi obsluze strojnich zafizeni - Znaceni vodicl

barvami nebo &islicemi.

d) nakomin
CSN 73 4201 Navrhovani komind a koufovod(
TPG 80001 Vyusténi odtahd od spotfebil na plynna paliva na venkovni zdi (fasadé)

e) vzhledem k pozarnim predpisiim

CSN 06 1008 PoZarni bezpecnost tepelnych zafizeni

CSN EN 13 501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobk( a konstrukci staveb — ¢ast 1: klasifikace podle
vysledkd zkouSek a reakce na oheni.

§ 8 a 9 zakona €. 634/1992 Sb. Zakon o ochrané spotrebitele

§ 18 a 19 zakona €. 125/1997 Sb. Zakon o odpadech

§16 vyhlasky ¢. 338/1997 Vyhlaska o nakladani s odpady

f) k soustavé pro ohiev TUV

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — Pfiprava teplé vody — Navrhovani a projektovani.
CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpecovaci zafizeni.

CSN 73 6660 Vnitfni vodovody
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5.2 Podminky instalace

Instalovat nasténny plynovy kotel VIADRUS CLEO muze pouze firma, ktera ma opravnéni tuto innost
vykonavat na zakladé schvalené dokumentace projektanta. Povinnosti montazni firmy je provést pred
instalaci spravnou volbu kotle vzhledem k funkénim vlastnostem a pozadovanym parametrim. Zapojeni
kotle musi odpovidat platnym pfedpisim, normam a navodu na obsluhu. Za $kody, které vznikly chybnym
zapojenim, vyrobce nezodpovida.

Kotel ma kryti IP 41, které splfiuje odolnosti proti svisle kapajici vodé. Mlze byt proto umistény
v koupelnach v zéné 3 (ve vzdalenosti min. 60 cm od hrany vany, nebo sprchovaciho koutu). Mistnost,
v které je kotel umistény, musi mit teplotu vzduchu v rozsahu + 5 do + 35 °C s relativni vihkosti do 80 %.
K obrysu kotle se nesmi pfiblizovat pfedméty ve vzdalenosti mensi nez:

- 100 mm z materialu tézko a stfedné hoflavych
- 200 mm z lehko hoflavych hmot

Min. vzdalenost spotfebife od hoflavych hmot ve sméru hlavniho salani je 50 mm a v ostatnich smérech
je 20 mm.

Prvni uvedeni do provozu a zaskoleni obsluhy kotle musi vykonavat smluvni servisni organizace,
ktera potom dale vykonava pravidelnou udrzbu, zarucni a pozaruéni servis kotle.

Na pfivodnim plynovém potrubi musi byt pfed kotlem namontovany ru¢ni uzavér plynu, ktery musi byt
volné pfistupny (neni pfedmétem dodavky kotle). Napojeni kotle na otopnou soustavu je pomoci vnéjSich
zavitovych spoju G 3/4“. Pripojeni TUV je pomoci vnéjsi zavitovych spoju G 1/2“. Pfipojeni plynu se provadi
zavitovym spojem G 3/4“.

230 CLEOBK,

| 20CLEORT | Ventiltor
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—
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O T O 0 O 5
Ejv 110,
480, <« 170
< 130 D 230 R
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TUV CIRK TUV  pyn  UT UT
TUV
Obr. €. 4 Hlavni rozméry kotle
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Pred instalaci kotle je nutné se presvédcit, Ze zvolené misto odpovida pozadavkim na umisténi odtahu
spalin, a Ze jsou splnéné minimalni vzdalenosti umisténi. Vzhledem k tomu, Ze se jedna rychloohfivaci kotel,
ktery je vybaveny vlastnim ¢erpadlem a je jej mozné pfipojit jak na otevieny systém, tak na uzavieny systém
rozvodu vytapéného systému. Pro nové rozvody doporuCujeme otopna télesa nizkého objemu a rozvody
v co nejmenSich dimenzich vzhledem k rychlému nabéhu soustavy na teplotu a velké pruznosti systému.
Vlastni pfipojeni kotle k vytapénému systému, rozvodu plynu a rozvodu TUV musi byt provedeno tak, aby
nebyly namahany pfipojovaci vyvody kotle.

Pred pfipojenim kotle k otopné soustavé je potfebné tuto soustavu dlkladné vyplachnout, aby se
odstranily pfipadné drobné necistoty. Otopna soustava musi byt vybavena vhodnym filtrem. Pro vyuZiti
maximalniho vykonu vyméniku tepla je nutné zajistit minimalni pfetlak systému a to 100 kPa pro dodrZeni
spravnych funkci otopné soustavy. Na vstupu TUV do kotle je nutné nainstalovat magnetickou nebo
elektromagnetickou Upravu vody, ktera neni souc€asti kotle. Kotel je nutné umistit tak, aby byly dodrzeny
potfebné provozni podminky podle toho, zda se jedna o spotfebi¢ s otevienou spalovaci komorou (komin)
nebo s uzavienou spalovaci komorou (turbo) a s ohledem na moznosti provedeni pFivodu spalovaciho
vzduchu a odtahu spalin.

5.3 Umisténi

Umisténi kotle musi odpovidat projektové dokumentaci. Kotel se umistuje tak, aby byly zajisténé
potfebné podminky provozu (kotel s otevienou spalovaci komorou VIADRUS CLEO BK nebo kotel
s uzavienou spalovaci komorou VIADRUS CLEO BT) a to s ohledem na mnozstvi pfivedeného spalovaciho
vzduchu a odtahu spalin. Po stranach kotle musi byt zajistény pfistup minimélné 0,2 m a pfed kotlem 1 m
pro montaz a servis. Kotel musi byt instalovany min. 0,1 m nad podlahou. Kotel v provedeni VIADRUS
CLEO BK ma otevienou spalovaci komoru. Spalovaci vzduch odebira pfimo z mistnosti, kde se kotel
nachazi. Mistnost mize byt vétrana pfimo ventilaénimi otvory propojenymi s venkovnim prostfedim nebo
nepfimo ze sousedni mistnosti. Pfi nepfimém nasavani vzduchu nesmi byt sousedni mistnost, z které se
nasava vzduch loznice, garaz mistnost nebezpe€im pozaru anebo sklad hoflavych latek.

Umisténi kotle vzhledem k poZarnim predpisim:

Bezpecna vzdalenost od hoflavych hmot

- pfi instalaci a provozu je nutno dodrzovat bezpecnou vzdalenost 200 mm od hoflavych hmot stupné
hoflavosti B, C1 a C2 (dle CSN 061008)

- pro lehce hoflavé hmoty stupné hoflavosti C3, které rychle hofi a hofi samy i po odstranéni zdroje
zapaleni (napf. papir, lepenka, kartén, asfaltové a dehtové lepenky, dfevo a dfevovlaknité desky,
plastické hmoty) se bezpe&na vzdalenost zdvojnasobuje tzn. na 400 mm

- bezpec€nou vzdalenost je nutné zdvojnasobit také v pfipadé, kdy stuper hoflavosti stavebni hmoty neni
prokazan.

Bezpetna vzdalenost od povrchd hmot jednotlivych stupriCi hoflavosti a informaci o stupni hoflavosti
béznych stavebnich hmot, jestlize je to nutné, u spotfebicu, které mohou vyt provozovany v bezprostfedni
blizkosti stén hoflavych hmot se uvedou nejvys8i pfipustné teploty povrchu nebo otepleni stén dle
CSN EN 13 501-1.

Tabulka stupné hoflavosti stavebnich hmot dle CSN EN 13 501-1

Stuperi hoflavosti 3
stavebnich hmot a Stavebni hmoty a vyrobky zafazené do stupné hoflavosti (vybér z CSN EN 13 501-1)
vyrobku
A - nehoilavé zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, malty, protipozarni omitky,......
B - nesnadno horlavé akumin, izumin, heraklit, lignos, desky a ¢edi€ové plsti, desky ze skelnych vldken,.....
C, - téZce horlavé drevo bukové, dubové, desky hobrex, preklizky, werzalit, umakart, sirkolit,....
C, - stfedné horlavé dfevo borové, modfinové, smrkové, dievotfiskové a korkové desky, pryZzové podlahoviny,.......
Cs - lehce hoflavé |e;?/f?:ltova lepenka, dfevovlaknité desky, celul6zové hmoty, polyuretan, polystyrén, polyethylen,

5.4 Dodavka a prislusenstvi

Kotel VIADRUS CLEO BT A VIADRUS CLEO BK je dodavan ve smontovaném stavu, funkéné
odzkouSeny, zabalen v kartobnovém obalu a chranén folii.

Standardni prislusenstvi ke vSem variantam Povinné prislusenstvi, které neni dodavané
kotle: pfimo s kotlem:
=  konzola o  koaxialni trubka 60/100 mm 1 m (verze turbo)
] navod kobsluze a instalaci kotle, jehoz e  koaxialni koleno 90 (verze turbo)

soucasti je i zarucni list e  t&snéni (verze turbo)

=  seznam smluvnich partner(
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Baleni, doprava, skladovani

Kotel se pfepravuje ve vodorovné poloze. Z hlediska mozného poskozeni pfi manipulaci a pfepravé je
chranény karténovym obalem. Baleni je jisténé lepici paskou. Musi se skladovat v neagresivnim prostoru
s teplotou +5 az 50 °C v relativni vihkosti vzduchu max. 75 % bez pfitomnosti organickych par, plynt a
prasnosti.

Nadstandardni pfislusenstvi kotle:
e venkovni Cidlo — kdéd OT 35
e open therm CX 51
e interfeis RZ21B

5.5 Montaz kotle

Montaz kotle na zed musi byt provedena na zakladé odborného posouzeni unosnosti zdi (projektantem,
montazni firmou) tak, aby bylo zaru€eno bezpecné a spolehlivé zavéseni kotle. Podle pfilozené konzoly
oznalit a navrtat otvory do zdi. Konzolu je nutné pfipevnit na zed vhodnym spojovacim materialem
(hmozdinky — Srouby apod.) s ohledem na kvalitu zdi a hmotnost kotle (po napusténi vodou vazi 150 kg).

Nakonec zavésit kotel na konzolu.
/\/—/\ﬁ

m "E

T o0 T @O

Pfipojeni Vstup plyn J I
3/14”

cirk. cerpadla Vstup UT
. Tuv B Vystup UT S g&u
Vystup TUV Vstup TUV 3/4”

1/2” 1/2”

Obr. €. 5 Pripojeni kotle

6. Uvedeni do provozu
6.1 Pripojeni na systém

6.1.1 Pripojeni na vytapéci systém a napousténi vody

Kotel VIADRUS CLEO je uren pro otopné soustavy z nucenym ob&hem. Rychlost proudéni vody je
mozné nastavit volbou pfepinae otacek Cerpadla.Pfed naplnénim otopného systému vodou je potfebné
tento systém fadné vycistit. Otopné télesa a rozvody je nutno nékolikrat vyplachnout. Na dikladné
proplachnuti a vycisténi otopné soustavy doporu€ujeme pouzit Cistici pfipravky. Pfed Cerpadlem na vstupu
otopného systému je nutné umistit filtr. Filtr doporuCujeme mosazny s bo¢nim ¢isténim (neni soucasti
dodavky kotle). Pred filtr a pfed pfipojeni ostatnich pfirub kotle je nutno umistit kulové ventily (neni soucasti
dodavky kotle). Tento filtr je nutno minimalné 1 krat ro¢né vycistit. Zaneseny filtr maze byt zdrojem hlu¢nosti
kotle. Odvod z pojistného ventilu je nutné napojit na odpadni potrubi. Na zaneseni vyméniku nebo
cerpadla necistotami ze systému se nevztahuje zaruka.

Tvrdost vody v otopném systému nedoporuujeme vySsi nez 3,5 mval/l. Expanzni nadoba je 7 litrova.
Jestlize to vyzaduje otopny systém je nutné namontovat dal$i expanzni nadobu. Mezi vystupni a vstupni
vodou z otopného systému je doporuceny teplotni rozdil 15 — 20 °C.

PFi napousténi vody do kotle musi byt systém odpojen od el. sité. OdvzdusSrfiovaci ventil jak na kotli, tak
na vytapécim systému musi byt otevien. Soustavu natlakovat na 100 kPa, opét odvzdusnit a dotlakovat
(150 kPa v studeném stavu). Dale se sefidi expanzni nadoba, kde jeji vnitfni tlak musi byt o 10 kPa vyssi
nez je tlak vtopném systému. Pro napousténi vody se doporucuje pouzit filtr na vstupu do vytapéciho
systému.
systému musi byt namontovan vypoustéci ventil.

Pfipojeni k vodovodni siti a odbéru TUV doporucujeme taktéz provést kulovymi ventily. Maximalné
dovoleny pretlak TUV z vodovodni sité je 600 kPa. Na vstupu TUV do kotle musi byt zabudovana
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magneticka upravna vody. Na pripady zaneseni vyméniku anebo Cerpadla vodnim kamenem se
nevztahuje zaruka

Charakteristika ¢erpadla WILO RS 15/6 — 3P PN 10

kondenzator Motor otacky P1 proud zavit hmotnost roztec
[uF] stupné [ot/min] W] [A] [kg ] [mm]
1 1450 46 0,2
2,6 2 1900 67 0,3 3/4* 2,00 130
3 2200 93 0,4

6.1.2 Napojeni plynu

Pfed napojenim plynovodu na kotel musi byt plynovod odzkou$en a musi byt provedena revize. Po
napojeni na kotel se musi znovu vSechny plynové spoje na kotli odzkouSet detektorem plynu. Maximalni
vstupni tlak zemniho plynu je 2 kPa. Sroubové spoje plynového potrubi nesmi byt namahany Zadnymi
pFidavnymi silami.

6.1.3 Pripojeni na el. sit’

Kotel je vybaveny pohyblivym trojzilovym kabelem. Pfipojuje se do sitové zasuvky umisténé nejdale 1 m
od kotle. Kotel je opatfen pohyblivym sitovym pfivodem a vidlici. Kotel musi byt dle CSN EN 60 335 —
1 ¢l. 7.12.2 umistén tak, aby byla vidlice pfistupna.

Je zakazano pouzivat rozdvojky a prodluzovaci kabely. Instalace zasuvky, pfipojeni pokojového
termostatu a servis elektrické ¢asti kotle muaze jen osoba s pfisluSnym opravnénim a odbornou
elektrotechnickou kvalifikaci.

6.1.4 Pripojeni prostorového termostatu (requlatoru)

Prostorovy termostat neni soucasti kotle. Na pozadani zakaznika je mozné pfipojit do kotle prostorovy
termostat. Napéti pro spinaci kontakty prostorového termostatu jsou 24 V. Napojeni prostorového termostatu
do kotle je vyznaceno na schématu zapojeni viz obr. €.3,4. Svorky pro napojeni prostorového termostatu
v kotli jsou z vyroby propojené propojkou,kterou je nutno pfi pfipojeni prostorového termostatu na svorky
odstranit.

Napojeni vnéjsiho €idla je vyznaené na schématu zapojeni kotle. Kotel ma v fidici elektronické desce
zabudovanou OPEN THERM komunikaci, pomoci které se vSechny funkce kotle ovladaji programovatelnym
regulatorem HONEYWELL CX 51 MC. Programovatelny regulator a prostorovy termostat neni soucasti
pfislusenstvi kotle.

6.1.5 Odkoureni

6.1.5.1 Pripojeni na komin (VIADRUS CLEO BK)

Nasténny plynovy kotel VIADRUS CLEO BK je pfiveden ke kominu hrdlem & 130 mm. Pfipojeni kominu
musi byt v souladu s platnymi predpisy se spadem komina 3 % smérem do kotle. Pojistka zpétného toku
spalin (spalinovy termostat) nesmi byt vyfazena z provozu. Je zakazano neodborné zasahovat do pojistky
zpétného toku spalin. Pro montaz pojistky zpétného toku spalin a vyménu jejich vadnych soucasti se smi
pouzit pouze originalni sou¢asti dodavané vyrobcem.

6.1.5.2 Pfipojeni na koaxialni trubky (VIADRUS CLEO BT)

Odtah spalin a pfivod spalovaciho vzduchu se provadi zdvojenym potrubim dodanym vyrobcem. Toto
potrubi je mozné si objednat v poZadované potfebé& podle projektu (horizontalni nebo vertikalni odtah),
véetné tésnicich manzet, prichodek pres stfechu apod.dle TPG 08001

Podminky vyusténi odtahu spalin na vnéjsi sténu:
- vyusténi musi vy€nivat min. 150 mm z venkovni stény budovy
- min. vy8ky nad zemi do vefejné nepfistupné plochy je 1 m
- min. vySka nad zemi do vefejné pfistupné plochy je 2 m
- vyusténi nesmi byt do vybuSného a hoflavého prostredi
- jestlize jsou v prostoru smérem nahoru na budové hoflavé materialy je potfebné dodrzet svislou
vzdalenost od vyusténi min. 1,5 m
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Vyrobcem povolena maximaini délka odtahu spalin pro verzi VIADRUS CLEO BT
- horizontalni odkoufeni 3 m — méfené od kolena po vyusténi na fasadé
- vertikalni odkoureni je 2,7 m — méfené od kotle k spodnimu okraji stfeSniho nastavce
- kazdé vlozené 90° koleno zkracuje tuto uvedenou délku o 0,75 m a koleno 45° 0 0,5 m.

Celkova tlakova ztrata potrubi nesmi byt vétsSi nez 80 Pa. Koaxialni potrubi musi mit spad minimalné 3 %
od kotle smérem ven.

NN

AW\

E ™
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Obr. €. 6 Pripojeni odkouieni pro kotel VIADRUS CLEO BT
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Pozice g;z:?avg ‘?:é Nazev polozky Popis PouZiti - typ kotle
111 PROO prislusenstvi ATC 60/100-plast (komplet) BT, T
112 PRO1 koncovka ATC 60/100-plast BT, T
113 PRO2 prodlouzeni souosé ATC 1m 60/100mm BT, T
114 PR0O3 prodllouzni souoseé ATC 0,5m 80/100mm BT, T
115 PRO4 koleno souosé ATC 90° 60/100mm BT, T
116 PRO5 koleno souosé ATC 45° 60/100 BT, T
117 PRO6 priruba svisla BT T
118 PRO7 manzeta ATC BT, T
119 PR0O8 spona ATC BT T
120 PR0O9 komin ATC BT, T
121 PR10 prichodka stfechou rovna ATC BT, T
122 PR11 pruchodka strechou Sikma ATC BT, T
123 PR12 rozdélovaé ATC - komplet BT, T
124 PR12A |koleno D80-90, O/M BT, T
125 PR12B [prodlouzeni D80, [-1000, O/M BT, T
126 PR12C |trubka vydusna D80, I-1000 BT, T

6.2 Spusténi kotle

Cela instalace musi odpovidat vztahujicim se prfedpisum na toto zafizeni. Kotel musi byt kompatibilni
s mistnimi pfipojovacimi podminkami (kontrola stavu sefizeni na vyrobnim Sstitku). Uvedeni kotle do
provozu mohou provadét pouze organizace k tomu povérené a proskolené vyrobcem.

Kotel je vyrobcem nastaveny na zemni plyn G20, pripojovaci tlak plynu je 2 kPa.

Pred montazi a uvedenim kotle do provozu je nutné se seznamit s navodem pro obsluhu!
Kotel BK je vybaveny spalinovym termostatem (B 11 Bs).

Povinnosti servisniho technika:

- zkontrolovat nebo instalovat zafizeni odpovidajici projektu

- zkontrolovat odvzdusnéni kotle a otopného systému (odvzdusfiovaci ventil je povolen)
- zkontrolovat tlak vody v otopné soustavé (minimalni tlak 100 kPa ve studeném stavu)
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- zkontrolovat pfipojeni plynovodu, ovladaci a zabezpeovaci prvky a provést zkousku tésnosti plynovodu
od hlavniho uzavéru pro hofak v kotli

- zkontrolovat zapojeni elektrické zasuvky, zkontrolovat revizi elektro

- zkontrolovat odtah spalin

- zkontrolovat pfi verzi VIADRUS CLEO BK revizi komina

- zkontrolovat minimalni a maximalni vykon kotle zméfenim tlaku plynu na trysce hofaku

- nastavit vykon kotle podle tepelné ztraty otopné soustavy, vyzkouset regulaci vytapéni

- zkontrolovat funkci regulace ohfevu TUV, funkci letniho a zimniho chodu

- nastavit vhodné otacek Cerpadla a tlak v otopném systému

- zkontrolovat funkénost kulovych ventilt pfed kotlem

- vypsat uvedeni kotle do provozu do z&ruéniho listu

Postup pfFi zapaleni kotle

Zasunout vidlici pfivodni $iadry do zasuvky 230 V/50 Hz

Nastavit teplotu UT a pokojovy termostat nastavit na maximum
Zapnout provozni pfepina¢ do polohy zima

Zkontrolovat spravnou ¢innost veskerych termostatd a ovladaci prvk
Nastavit vykon kotel podle potfeby vytapéného prostoru

a0~

Pri prvnim uvadéni kotle do provozu je servisni pracovnik povinen proskolit uzivatele v souladu
s timto navodem a predat tento navod uzivateli.

7. Obsluha kotle uzivatelem

Obsluha kotle se musi vykonavat v souladu s pokyny uvedenymi v tomto navodé. Uzivatel nesmi na
zarizeni kromé obsluznych ukonl vykonavat zadné opravy, Upravy ani rozebirat a Cistit vnitfni ¢asti kotle.
Kotel miize obsluhovat jen osoba dospéla starSi 18 let. Pfi opusténi domu v zimé (napf. rekreace...) je nutné
zabezpecit rovnocenny dohled zau¢enou osobou. Jakmile hrozi nebezpedi pFistupu hoflavych (vybusnych)
plynd nebo par (napf. pfi lepeni PVC apod.) ke kotli, musi byt kotel odstaveny v€as z provozu. Uzivatel je
povinny dbat na spravné pouzivani kotle v souladu s timto navodem, coz je podminka zaruky. Servisni
pracovnik je povinen pfi spousténi kotel seznamit uzivatele s obsluhou kotle.

Uzivatel svym podpisem v zaru€nim listé potvrzuje, ze byl seznamen s obsluhou kotle.

8. Udrzba

Plast kotle Ize omyt vlaznym saponatovym prostfedkem.
! VeSkerou dalSi udrzbu muize provadét pouze smluvni servisni organizace proskolena vyrobcem !

8.1 Kontrola zarizeni

Pravidelna udrzba je dulezita pro spolehlivy chod kotle, vysokou Zivotnost a Gi¢innost spalovani.
Veskeré zasahy maze provadét pouze smluvni servisni organizace proskolena vyrobcem.

1. Odpojit kotel od el. sité.

2. Uzaviit pfivod plynu do kotle.

3. Odstranit pfedni plast kotle.

4. Kontrola ovladacich a zabezpecovacich prvk( - servisni testovaci funkce:

Tato funkce kotle umozniuje (po dobu 15 min.) kontrolu dosazeni max. vykonu kotle. Jestlize je
pozadavek na TUV, je tato funkce pferuSena

Kontrola tésnosti plynového rozvodu — provést detektorem plynu nebo pé&notvornym roztokem

Kontrola tésnosti vodniho rozvodu - vizualné zkontrolovat

Vycisténi hofaku — mosaznym kartd€em a profoukat vzduchem. Pfipadné nedistoty na zapalovaci
elektrodé rovnéz ocistit pomoci smirkového papiru.

8. Vycisténi vyméniku od spalenych prachovych &astic

No o

9. DULEZITA UPOZORNENI

= Kotel se smi pouzivat pouze k uéelim pouziti, ke kterym je urcen.

= Kotel neni uréen pro pouzivani osobami (véetné déti), jimz fyzickd, smyslova nebo mentalni
neschopnost ¢i nedostatek zkuSenosti a znalosti zabranuje v bezpeéném pouzivani spotiebice,
pokud na né nebude dohlizeno nebo pokud nebyly instruovany ohledné pouziti spotiebice
osobou zodpovédnou za jejich bezpeénost.
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= Na déti by se mélo dohlizet, aby se zajistilo, ze si nebudou se spotiebi¢em hrat.

= Instalaci kotle smi provadét pouze odborna montazni firma, kterd& ma k dané é&innosti platné
opravnéni.

= Uvedeni kotle do provozu a sefizeni kotle smi provadét pouze smluvni servisni organizace
proskolena zastupcem ZDB GROUP a.s., ¢len KKCG Industry, zavod VIADRUS.

= Kotel smi obsluhovat pouze dospélé osoby v souladu s timto navodem.
= Kotel je plné automaticky nedoporucuje se odpojovat od el. energie.

= Kotel je vybaven automatickou ochranou proti zamrznuti.

= Zakaz jakéhokoli zasahovani do zajiSténych soucasti.

= Do blizkosti kotle a koufovodidl nesmi byt nikdy ukladany, stavény nebo zavéSovany zadné
pfedméty z hoflavych hmot. (bezpeéna vzdalenost spotiebie od hoflavych hmot je ve sméru
hlavniho salani 50 mm a v ostatnich smérech 10 mm).

» Musi byt dodrzena bezpecna vzdalenost kotle a kourovodu od hoflavych hmot.

= Pokud jsou v okoli kotle provadény stavebni upravy, véas kotel vypnéte a chraiite jej pred
znecisténim.

» Pojistka zpétného toku spalin vyvola pii poruSe odvodu spalin v prerusovaci spalin uzavieni
privodu paliva do kotle.

= Pokud jsou v okoli kotle provadény tUpravy (prace s natérovymi hmotami, lepidly apod.), véas
kotel vypnéte a chrante jej pired znecisténim.

= Kotel necistéte horlavymi ¢i vybusSnymi prostredky.

= V zimé (napf.pii odjezdu na dovolenou) nutno zajistit v potfebné mife kontrolu funkénosti kotle a
celého otopného systému, aby z vnéjSi priciny (vypadek el. proudu, topného plynu apod.)
nedoslo k zamrznuti vody a tim i poSkozeni zafizeni.

» Z divodu dlouhodobého vypadku el. energie v topném obdobi je nutné vypustit systém tak, aby
nedoslo k zamrznuti topného systému i kotle.

= U kotlli s odvodem spalin do okoli pfes venkovni sténu budovy je tireba pfi silnych mrazech
zkontrolovat zda nedochazi k zamrzani zkondenzované vody ze spalin ve vyfukovém kosi.

= Kotel je napajen elektrickym napétim 230 V.
= V pripadé pozaru haste kotle jako el. zafizeni.

= Pozor na unik topného plynu (Mate-li podezieni ze unika plyn, uzaviete pfivod plynu, vétrejte -
nutno zavolat servis). Plynovy ventil pod kotlem musi byt vzdy pristupny.

= Je nutné vylouéit znecisténi spalovaciho vzduchu halogenovymi uhlovodiky (obsazena napf. ve
sprejich, rozpoustédlech, barvach lepidlech) a prachem.

10. Pokyny k likvidaci vyrobku po jeho Ihuté Zivotnosti

ZDB GROUP a.s., élen KKCG Industry, je smluvnim partnerem firmy EKO-KOM a.s. s klientskym
¢islem EK-F00060715. Obaly splfiuji CSN EN 13427.
Obaly doporucujeme likvidovat timto zplsobem:

- plastova folie, karténovy obal, vyuzijte sbérné suroviny

- kovova stahovaci paska, vyuzijte sbérné suroviny

- dfevény podklad, je ur€en pro jedno pouziti a nelze jej jako vyrobek dale vyuzivat. Jeho likvidace

podléha zakonu 94/ 2004 Sb. a 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist.

Vzhledem k tomu, Ze vyrobek je konstruovan z béznych kovovych materialt, doporucuji se jednotlivé ¢asti
likvidovat takto:

- vymeénik, vyuzijte sbérné suroviny

- trubkové rozvody, oplasténi, vyuzijte sbérné suroviny

- ostatni kovové €asti, vyuzijte sbérné suroviny

- izola&ni material prostfednictvim firmy zabyvajici se sbérem a likvidaci odpadu

Pii ztraté uzitnych vlastnosti vyrobku lze vyuzit zpétného odbéru vyrobku (je-li zaveden),
v pripadé prohlaseni plavodce, Ze se jedna o odpad, je nakladani s timto odpadem podle ustanoveni
platné legislativy pfislusné zemé.
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11. Zaruka a odpovédnost za vady

ZDB GROUP a.s., ¢len KKCG Industry, zavod VIADRUS poskytuje zaruku:
— kotle po dobu 24 mésicl od data uvedeni vyrobku do provozu, maximalné v8ak 30 mésict od data
expedice z vyrobniho zavodu

Pro platnost zaruky vyrobce vyzaduje

- ve smyslu zakona ¢. 222/94 Sb. ,0 podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v certifikovanych odvétvich a o Statni energetické inspekci: a CSN 38 6405 "zména 1 5/99,
CSN EN 1775 provadét pravidelné 1 x roéné kontrolu plynového kotle. Kontroly smi provadét
opravnéna organizace (smluvni servis), akreditovana vyrobcem ZDB GROUP a.s., élen KKCG
Industry, zavod VIADRUS

- dokladovat veSkeré zaznamy o provedenych zaruc¢nich i pozaruénich opravach a provadéni
pravidelnych roénich kontrol kotle na priloze k zaruénimu listu tohoto navodu

Kazdé oznameni vad musi byt u¢inéno neprodlené po jejich zjisténi vzdy telefonickou domluvou i
pisemnou formou.
Pfi nedodrzeni uvedenych pokyntl nebudou zaruky poskytované vyrobcem uznany.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény provadéné v ramci inovace vyrobku, které nemusi byt
obsazeny v tomto navodé.

Vyrobce nenese zodpovédnost za pFipadné Skody, nebude-li vyrobek pouzivan v souladu
s podminkami uvedenymi v tomto navodu k obsluze.

Zaruka se nevztahuje na:

- zavady zpusobené chybnou montazi a nespravnou obsluhou vyrobku
- poskozeni vyrobku pfi dopravé nebo jiné mechanické poskozeni

- zavady zpusobené nevhodnym skladovanim

- nedodrzeni pokynu vyrobce

Vyrobce poskytuje na vyrobek zaruku ve lhité a za podminek, které jsou uvedeny v zaruénim
listé. Zaruéni list je nedilnou soucasti dodavky a jeho platnost je podminéna uUplnym G¢itelnym
a pravdivym vyplnénim vSech udaju.
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Informace o obalech pro odbératele

ZDB GROUP a.s., ¢len KKCG Industry
Bezrucova 300
735 93 Bohumin

prohlasuje, Zze niZze uvedeny obal splfiuje podminky pro uvadéni obald na trh stanovené zakonem
477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zakond, v platném znéni.
NiZe uvedeny obal byl navrZzen a vyroben podle uvedenych platnych technickych norem.

ZDB GROUP a.s., ¢len KKCG Industry, ma k dispozici veskerou technickou dokumentaci vztahujici se
k prohlaseni o souladu a je schopna ji pfedlozit pfisluSnému kontrolnimu organu.

Popis obalu (konstrukéni typ obalu a jeho souc&asti):
a) ocelova paska
b) PP a PET paska
c) LD-PE teplem smrstitelna félie
d) LD-PE a BOPP teplem smrstitelna folie
e) LLD-PE stresova félie
f)  Akrylatové BOPP lepici pasky
g) PES Sander pasky
h) vinita lepenka a papir
i) dfevéna paleta a hranoly
j)  mikroténové sacky

k) PP sacky

1. | Prevence snizovani zdroju CSN EN 13428, CSN EN 13427 ANO

2. | Opakované pouziti CSN EN 13429 NE

3. | Recyklace materialu CSN EN 13430 ANO, NE-i
4. | Energetické zhodnoceni CSN EN 13431 ANO, NE-a
5. | Vyuziti kompostovanim a biodegradace | CSN EN 13432, CSN EN 13428 NE

6. | Nebezpecné latky CSN EN 13428, CSN CR 13695-2 | ANO

7. | Tézké kovy CSN CR 13695-1 ANO

Informace o plnéni povinnosti zpétného odbéru

Vazeny zakazniku,
dovoluji si Vas seznamit s plnénim povinnosti zpétného odbéru v souladu se zakonem ¢&. 477/2001 Sb.,

zakona o obalech, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 10, § 12 vramci vyrobkd produkovanych firmou
ZDB GROUP a.s.. ¢len KKCG Industry.

ZDB GROUP a.s., ¢len KKCG Industry, ma uzavienou smlouvu o sdruzeném plnéni povinnosti zp&tného
odbéru a vyuziti odpadu z oball s autorizovanou obalovou spole¢nosti EKO-KOM a.s. a zapojila se do
systému sdruzeného pinéni EKO-KOM a.s. pod klientskym identifikacnim Cislem EK-F00060715.

V pfipadé nejasnosti se obracejte na:
ZDB GROUP a.s., ¢len KKCG Industry
zavod Sluzby

garant za odpady

pracovnik ochrany Zivotniho prostfedni
Bezru€ova 300

735 93 Bohumin

¢i pfimo na EKO-KOM a.s.
Na Pankraci 1685/17,19
140 21 Praha 4
pfipadné na webovych strankach www.ekokom.cz
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Urceno uzivateli ZDB GROUP a.s., ¢len KKCG Industry
zavod VIADRUS
Bezru€ova 300
735 93 Bohumin

Zarucéni list a Osvédceni o jakosti a kompletnosti pro kotel
VIADRUS CLEO...

Vyrobni islo kotle Vykon kotle ..o
ZpUsob napojeni koufovodu: ...

UzZivatel (prijmeni, JMEN0) o e
Adresa (Ulice, MBSIO, PSC) oo

T O O F aX

Kotel odpovida pozadavkim:

CSN 070240 Teplovodni a nizkotlaké parni kotle. Zakladni ustanoveni

CSN EN 297  Kotle na plynna paliva pro Ustfedni vytapéni -

CSN EN 483  Kotel na plynna paliva pro ustfedni vytapéni - Kotle provedeni C s jmenovitym tepelnym
prikonem nejvyse 70 kW

Sefizeni a nastaveni kotle dle navodu k obsluze a instalaci kotle provede smluvni servisni organizace.
Kompletnost v€éetné standardniho pfisluSenstvi zaru€uje prodejce.
Zarugni list je bez vyplnéni neplatny.

UZivatel potvrzuje, Ze:

= smluvni servisni organizaci sefizeny kotel nevykazal pfi topné zkouSce zavadu

» obdrzel ,Navod k obsluze a instalaci” s fadné vyplnénym Zaru¢nim listem a Osvéd¢enim o jakosti
= byl seznamen s obsluhou a udrzbou kotle

Datum vyroby: Razitko vyrobce: Kontroloval (podpis):
ZDB GROUP a.s.
¢len KKCG Industry
zavod VIADRUS
Bezrucova 300
735 93 Bohumin

Datum instalace: Smluvni servisni organizace Podpis uzivatele:
(razitko, podpis):
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Ur€eno servisni organizaci ZDB GROUP a.s., &len KKCG Industry
zévod VIADRUS
Bezru€ova 300
735 93 Bohumin

Zarucéni list a Osvédceni o jakosti a kompletnosti pro kotel
VIADRUS CLEO...

Vyrobni islo kotle Vykon kotle ..o
ZpUsob napojeni koufovodu: ...

UzZivatel (prijmeni, JMEN0) o e
Adresa (Ulice, MBSIO, PSC) oo

T O O F aX

Kotel odpovida pozadavkim:

CSN 070240 Teplovodni a nizkotlaké parni kotle. Zakladni ustanoveni

CSN EN 297  Kotle na plynna paliva pro Ustfedni vytapéni -

CSN EN 483  Kotel na plynna paliva pro ustfedni vytapéni - Kotle provedeni C s jmenovitym tepelnym
prikonem nejvyse 70 kW

Sefizeni a nastaveni kotle dle navodu k obsluze a instalaci kotle provede smluvni servisni organizace.
Kompletnost v€éetné standardniho pfisluSenstvi zaru€uje prodejce.
Zarugni list je bez vyplnéni neplatny.

UZivatel potvrzuje, Ze:

= smluvni servisni organizaci sefizeny kotel nevykazal pfi topné zkouSce zavadu

» obdrzel ,Navod k obsluze a instalaci” s fadné vyplnénym Zaru¢nim listem a Osvéd¢enim o jakosti
= byl seznamen s obsluhou a udrzbou kotle

Datum vyroby: Razitko vyrobce: Kontroloval (podpis):
ZDB GROUP a.s.
¢len KKCG Industry
zavod VIADRUS
Bezrucova 300
735 93 Bohumin

Datum instalace: Smluvni servisni organizace Podpis uzivatele:
(razitko, podpis):
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Ur€eno vyrobci ZDB GROUP a.s., &len KKCG Industry
zavod VIADRUS
Bezru¢ova 300
735 93 Bohumin

Zarucéni list a Osvédceni o jakosti a kompletnosti pro kotel
VIADRUS CLEO...

Vyrobni islo kotle Vykon kotle ..o
ZpUsob napojeni koufovodu: ...

UzZivatel (prijmeni, JMEN0) o e
Adresa (Ulice, MBSIO, PSC) oo

T O O F aX

Kotel odpovida pozadavkim:

CSN 070240 Teplovodni a nizkotlaké parni kotle. Zakladni ustanoveni

CSN EN 297  Kotle na plynna paliva pro Ustfedni vytapéni -

CSN EN 483  Kotel na plynna paliva pro ustfedni vytapéni - Kotle provedeni C s jmenovitym tepelnym
prikonem nejvyse 70 kW

Sefizeni a nastaveni kotle dle navodu k obsluze a instalaci kotle provede smluvni servisni organizace.
Kompletnost v€éetné standardniho pfisluSenstvi zaru€uje prodejce.
Zarugni list je bez vyplnéni neplatny.

UZivatel potvrzuje, Ze:

= smluvni servisni organizaci sefizeny kotel nevykazal pfi topné zkouSce zavadu

» obdrzel ,Navod k obsluze a instalaci” s fadné vyplnénym Zaru¢nim listem a Osvéd¢enim o jakosti
= byl seznamen s obsluhou a udrzbou kotle

Datum vyroby: Razitko vyrobce: Kontroloval (podpis):
ZDB GROUP a.s.
¢len KKCG Industry
zavod VIADRUS
Bezrucova 300
735 93 Bohumin

Datum instalace: Smluvni servisni organizace Podpis uzivatele:
(razitko, podpis):

Razitko servisniho centra: ..
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Priloha k zaruénimu listu pro zakaznika - uzivatele

Zaznam o provedenych zaruénich i pozaruénich opravach a provadéni pravidelnych ro€nich kontrol

vyrobku

Datum
zaznamu

Provedena ¢innost

Smluvni servisni
organizace
(podpis, razitko)

Podpis
zakaznika
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ADRUS

ZDB GROUP a.s. / zavod VIADRUS

Bezruc¢ova 300/ 735 93 Bohumin / CZ

Tel.: +420 596 083 050 / Fax: +420 596 082 822
www.viadrus.cz / info@viadrus.cz

ZDB GROUP a.s. / KKCG Industry Group Member

Datum aktualizace 3/2009 — CZ
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