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STARÝ DESIGN : 
 
 

1. ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SVAZKU VODIČŮ 
 
 

G90 8 čl. – ventil HONEYWELL 
 
 

Ze stávajícího svazku vodičů  odstraníme následující vodiče : 
 
Vodič ze svorky 4:S3 
 
Vodič ze svorky  1:N1 

 
Vodič ze svorky   9:X10 
 
Vodič  ze svorky 10:X10 
 
Vodič ze svorky 28:X10 
 
Vodič  ze svorky 5:X10 
 
 
Z vodiče uzemnění automatiky ( zelenožlutý ) odcvaknout plochou dutinku 2,8/0,8mm , spojit s vodičem 
uzemnění hořáčku. 
 ( bíle opletený  l=950mm ) nalisováním ploché dutinky 6,3/0,8mm  a na jeho druhý konec nalisovat 
kabelové očko φ 4mm. 
 
 
2. NAPOJENÍ VODIČŮ KONEKTORŮ AUTOMATIKY S4560 B 1055  
  
5-ti dílný konektor MOLEX – 
 
HNĚDÝ vodič ( L ) připojit do svorky 1:N1 
 
RUDÝ vodič ( ALARM ) připojit do svorky 28:X10 

 
MODRÝ vodič ( N ) připojit do svorky 5:X10 
 
BÍLÝ vodič ( RESET )  opatřit plochou dutinkou 6,3/0,8mm a připojit do svorky 4:S3 
 
ČERNÝ vodič ( ZAPALOVACÍ HOŘÁČEK ) spojit s ČERNO-BÍLÝM vodičem ( PŘÍVOD 
NAPÁJENÍ PRO HLAVNÍ VENTIL )  3-dílného konektoru MOLEX a oba připojit do svorky 9:X10 
 

 
3-ti dílný konektor MOLEX – 
 
ČERNO-ZELENÝ vodič ( HLAVNÍ VENTIL ) připojit do svorky 23:X10 . 
 
ČERNO-BÍLÝ vodič ( PŘÍVOD NAPÁJENÍ PRO HLAVNÍ VENTIL )  spojit s ČERNÝM  vodičem   
5-ti dílného konektoru MOLEX a připojit do svorky 9:X10 ( viz výše uvedeno u zapojení 5-ti dílného 
konektoru. 
 
ČERNO-HNĚDÝ  vodič odstranit . 
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3. PŘIPOJENÍ AUTOMATIKY 

 
       5-ti dílný konektor MOLEX – nasunout do protikusu konektoru X1 AUTOMATIKY 
 
       3- dílný konektor MOLEX – nasunout do protikusu konektoru X2 AUTOMATIKY 
 
        Vodič IONIZAČNÍ ELEKTRODY připojit na konektor 13 AUTOMATIKY 
 
Zelenožlutý uzemňovací vodič automatiky a vodič uzemnění hořáčku spojené v ploché dutince 6,3/0,8mm 
připojit na konektor 14 AUTOMATIKY 
 
Vodič  ZAPALOVACÍ ELEKTRODY  připojit na konektor 16 AUTOMATIKY 
 
 

 
 

G90 10,12,15 čl. – ventily HONEYWELL 
 
 

Ze stávajícího svazku vodičů  odstraníme následující vodiče : 
 
Vodič  ze svorky 4:S3 
 
Vodič ze svorky 10:X10 

 
Vodič ze svorky 13:X10 
 
Vodič ze svorky  28:X10 
 
Vodič ze svorky  23:X10 
 
Vodič ze svorky 27:X10 
 
 
Z vodiče uzemnění automatiky  ( zelenožlutý ) a vodiče uzemnění hořáčku ( bíle opletený ) odcvaknout 
ploché dutinky 2,8/0,8mm a oba spojit nalisováním ploché dutinky 6,8/0,8mm. 
 
4. NAPOJENÍ VODIČŮ KONEKTORŮ AUTOMATIKY S4560 B 1055  
  
5-ti dílný konektor MOLEX – 
 
HNĚDÝ vodič ( L ) připojit do svorky 10:X10 
 
RUDÝ vodič ( ALARM ) připojit do svorky 28:X10 

 
MODRÝ vodič ( N ) připojit do svorky 27:X10 
 
BÍLÝ vodič ( RESET )  opatřit plochou dutinkou 6,3/0,8mm a připojit do svorky 4:S3 
 
ČERNÝ vodič ( ZAPALOVACÍ HOŘÁČEK ) spojit s ČERNO-BÍLÝM vodičem ( PŘÍVOD 
NAPÁJENÍ PRO HLAVNÍ VENTIL )  3-dílného konektoru MOLEX a oba připojit do svorky13:X10 
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3-ti dílný konektor MOLEX – 
 
ČERNO-ZELENÝ vodič ( HLAVNÍ VENTIL ) připojit do svorky 23:X10 . 
 
ČERNO-BÍLÝ vodič ( PŘÍVOD NAPÁJENÍ PRO HLAVNÍ VENTIL )  spojit s ČERNÝM  vodičem   
5-ti dílného konektoru MOLEX a připojit do svorky13:X10 ( viz výše uvedeno u zapojení 5-ti dílného 
konektoru. 
 
ČERNO-HNĚDÝ  vodič odstranit . 
 
 
 
5. PŘIPOJENÍ AUTOMATIKY 

 
 5-ti dílný konektor MOLEX – nasunout do protikusu konektoru X1 AUTOMATIKY 
 
 3- dílný konektor MOLEX – nasunout do protikusu konektoru X2 AUTOMATIKY 
 
Vodič  IONIZAČNÍ ELEKTRODY  připojit na konektor 13 AUTOMATIKY 
 
Zelenožlutý uzemňovací vodič automatiky a vodič uzemnění hořáčku spojené v ploché dutince 6,3/0,8mm 
připojit na konektor 14 AUTOMATIKY 
 
 
Vodič ZAPALOVACÍ ELEKTRODY připojit na konektor 16 AUTOMATIKY 
 

 
 
 

G90 10,12,15 čl. – ventil DUNGS 
 
 

Ze stávajícího svazku vodičů následující vodiče : 
 
Vodič ze svorky 4:S3 
 
Vodič  ze svorky 10:X10 

 
Vodič ze svorky č  13:X10 
 
Vodič  ze svorky 28:X10 
 
Vodič ze svorky  23:X10 
 
Vodič  ze svorky 27:X10  
 
Z vodiče uzemnění automatiky  ( zelenožlutý ) a vodiče uzemnění hořáčku ( bíle opletený ) odcvaknout 
ploché dutinky 2,8/0,8mm a oba spojit nalisováním ploché dutinky 6,8/0,8mm. 
 
 
 
 
 
 
 



    Instrukce pro elektroinstalaci G90- ZMĚNA AUTOMATIKY                               Vytvořeno dne 6.10.2006 

  C:\Vezmi_dej\VaV\CZ_VIADRUS_G90_Instrukce_zmena_automatiky_01.doc 
Strana 5 (celkem 8) 

 
6. NAPOJENÍ VODIČŮ KONEKTORŮ AUTOMATIKY S4560 B 1055  
  
5-ti dílný konektor MOLEX – 
 
HNĚDÝ vodič ( L ) připojit do svorky 10:X10 
 
RUDÝ vodič ( ALARM ) připojit do svorky 28:X10 

 
MODRÝ vodič ( N ) připojit do svorky 27:X10 
 
BÍLÝ vodič ( RESET )  opatřit plochou dutinkou 6,3/0,8mm a připojit do svorky 4:S3 
 
ČERNÝ vodič ( ZAPALOVACÍ HOŘÁČEK ) spojit s ČERNO-BÍLÝM vodičem ( PŘÍVOD 
NAPÁJENÍ PRO HLAVNÍ VENTIL )  3-dílného konektoru MOLEX a oba připojit do svorky13:X10 
 

 
 
 
 
 
 

3-ti dílný konektor MOLEX – 
 
ČERNO-ZELENÝ vodič ( HLAVNÍ VENTIL ) připojit do svorky 23:X10 . 
 
ČERNO-BÍLÝ vodič ( PŘÍVOD NAPÁJENÍ PRO HLAVNÍ VENTIL )  spojit s ČERNÝM  vodičem   
5-ti dílného konektoru MOLEX a připojit do svorky13:X10 ( viz výše uvedeno u zapojení 5-ti dílného 
konektoru. 
 
ČERNO-HNĚDÝ  vodič odstranit . 
 
 
 
7. PŘIPOJENÍ AUTOMATIKY 

 
 5-ti dílný konektor MOLEX – nasunout do protikusu konektoru X1 AUTOMATIKY 
 
 3- dílný konektor MOLEX – nasunout do protikusu konektoru X2 AUTOMATIKY 
 
Vodič  IONIZAČNÍ ELEKTRODY  připojit na konektor 13 AUTOMATIKY 
 
Zelenožlutý uzemňovací vodič automatiky a vodič uzemnění hořáčku spojené v ploché dutince 6,3/0,8mm 
připojit na konektor 14 AUTOMATIKY 
 
Vodič ZAPALOVACÍ ELEKTRODY připojit na konektor 16 AUTOMATIKY 
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NOVÝ DESIGN : 
 

G90 S VENTILY HONEYWELL 
 
 

1. ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SVAZKU VODIČŮ 
 
Ze stávajícího svazku vodičů, vyrobeného dle v.č. 8053 , 8054 a odstraníme následující vodiče : 
 
Vodič  ze svorky 22:X10 
 
Vodič ze svorky  1:BT1 

 
Vodič ze svorky  23:X10 
 
Vodič ze svorky 3:S3 
 
Vodič  ze svorky 30:X10 
 
Vodič ze svorky  5:X10 
 
Z vodiče uzemnění automatiky  ( zelenožlutý ) a vodiče uzemnění hořáčku ( bíle opletený ) odcvaknout 
ploché dutinky 2,8/0,8mm a oba spojit nalisováním ploché dutinky 6,8/0,8mm. 
 
 
Propojit svorky X10:22 a X10:11. 
 

 
2. NAPOJENÍ VODIČŮ KONEKTORŮ AUTOMATIKY S4560 B 1055  
  
5-ti dílný konektor MOLEX – 
 
HNĚDÝ vodič ( L ) opatřit plochou dutinkou 6,3/0,8mm a  připojit do svorky 1:BT1 
 
RUDÝ vodič ( ALARM ) připojit do svorky 30:X10 

 
MODRÝ vodič ( N ) připojit do svorky 5:X10 
 
BÍLÝ vodič ( RESET )  opatřit plochou dutinkou 6,3/0,8mm a připojit do svorky 4:S3 
 
ČERNÝ vodič ( ZAPALOVACÍ HOŘÁČEK ) spojit s ČERNO-BÍLÝM vodičem ( PŘÍVOD 
NAPÁJENÍ PRO HLAVNÍ VENTIL )  3-dílného konektoru MOLEX ve zvláštní svorce, z níž dále 
vyvedeme vodič, který spojíme s černým vodičem kabelu WL1ve svorce 22:X10 
 

 
 

3-ti dílný konektor MOLEX – 
 
ČERNO-ZELENÝ vodič ( HLAVNÍ VENTIL ) připojit do svorky 23:X1 
 
ČERNO-BÍLÝ vodič ( PŘÍVOD NAPÁJENÍ PRO HLAVNÍ VENTIL )  spojit s ČERNÝM  vodičem   
5-ti dílného konektoru MOLEX  ( viz výše uvedeno u zapojení 5-ti dílného konektoru ). 
 
ČERNO-HNĚDÝ  vodič odstranit . 
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3. PŘIPOJENÍ AUTOMATIKY 

 
 5-ti dílný konektor MOLEX – nasunout do protikusu konektoru X1 AUTOMATIKY 
 
  3- dílný konektor MOLEX – nasunout do protikusu konektoru X2 AUTOMATIKY 
 
 Vodič  IONIZAČNÍ ELEKTRODY)  připojit na konektor 13 AUTOMATIKY 
 
Zelenožlutý uzemňovací vodič automatiky a vodič uzemnění hořáčku spojené v ploché dutince 6,3/0,8mm 
připojit na konektor 14 AUTOMATIKY 
 
Vodič  ZAPALOVACÍ ELEKTRODY  připojit na konektor 16 AUTOMATIKY 
 
 
 

G90 S VENTILY DUNGS 
 
 
 
 
1. ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SVAZKU VODIČŮ 
 
Ze stávajícího svazku vodičů, vyrobeného dle v.č. 8055 a odstraníme následující vodiče : 
 
Vodič ze svorky  22:X10 
 
Vodič  ze svorky 1:BT1 
 
Vodič ze svorky 1:X11 

 
Vodič ze svorky  23:X10 
 
Vodič ze svorky 3:S3 
 
Vodič  ze svorky 30:X10 
 
Vodič ze svorky  5:X10 

 
Z vodiče uzemnění automatiky  ( zelenožlutý ) a vodiče uzemnění hořáčku ( bíle opletený ) odcvaknout 
ploché dutinky 2,8/0,8mm a oba spojit nalisováním ploché dutinky 6,8/0,8mm. 
 
 
Propojit svorky X10:22 a X10:11. 
 

 
2. NAPOJENÍ VODIČŮ KONEKTORŮ AUTOMATIKY S4560 B 1055  
  
5-ti dílný konektor MOLEX – 
 
HNĚDÝ vodič ( L ) opatřit plochou dutinkou 6,3/0,8mm a  připojit do svorky 1:BT1 
 
RUDÝ vodič ( ALARM ) připojit do svorky 30:X10 

 
MODRÝ vodič ( N ) připojit do svorky 5:X10 
 
BÍLÝ vodič ( RESET )  opatřit plochou dutinkou 6,3/0,8mm a připojit do svorky 4:S3 
 



    Instrukce pro elektroinstalaci G90- ZMĚNA AUTOMATIKY                               Vytvořeno dne 6.10.2006 

  C:\Vezmi_dej\VaV\CZ_VIADRUS_G90_Instrukce_zmena_automatiky_01.doc 
Strana 8 (celkem 8) 

ČERNÝ vodič ( ZAPALOVACÍ HOŘÁČEK ) spojit s ČERNO-BÍLÝM vodičem ( PŘÍVOD 
NAPÁJENÍ PRO HLAVNÍ VENTIL )  3-dílného konektoru MOLEX a oba připojit do svorky 1:X11 
 

 
3-ti dílný konektor MOLEX – 
 
ČERNO-ZELENÝ vodič ( HLAVNÍ VENTIL ) připojit do svorky 23:X1 
 
ČERNO-BÍLÝ vodič ( PŘÍVOD NAPÁJENÍ PRO HLAVNÍ VENTIL )  spojit s ČERNÝM  vodičem   
5-ti dílného konektoru MOLEX a připojit do svorky 1:X11 ( viz výše uvedeno u zapojení 5-ti dílného 
konektoru. 
 
ČERNO-HNĚDÝ  vodič odstranit . 
 
3. PŘIPOJENÍ AUTOMATIKY 

 
 5-ti dílný konektor MOLEX – nasunout do protikusu konektoru X1 AUTOMATIKY 
 
 3- dílný konektor MOLEX – nasunout do protikusu konektoru X2 AUTOMATIKY 
 
Vodič IONIZAČNÍ ELEKTRODY)  připojit na konektor 13 AUTOMATIKY 
 
Zelenožlutý uzemňovací vodič automatiky a vodič uzemnění hořáčku spojené v ploché dutince 6,3/0,8mm 
připojit na konektor 14 AUTOMATIKY 
 
Vodič  ZAPALOVACÍ ELEKTRODY  připojit na konektor 16 AUTOMATIKY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změny elektrozapojení jsou uvedeny v příloze instrukce 
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