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1. Objednavka a p FisluSenstvi
1.1 Objednavka

Objednaci specifika €ni kdd (typové ozna €eni

GIOOXX XXX
— X

Poéet ¢élank G Palivo: Plynovy ventil: Zpusob dodavky:

8: 8 ¢lanku Z: zemni plyn H: HONEYWELL S: slozeny stav

10: 10 ¢lanka D: DUNGS R: rozlozeny stav

12: 12 ¢lanka

15: 15 ¢lanka

Regulace:

0: Standardni dodavka : elektropanel osazeny pouze si fovym modulem, termomanometrem a zaslepkami

6: Regulace Al : 1 ks regulatoru RVA 43.222, sada konektor G SVA 43.222, svorkovnice WAGO 43 se
svazkem vodi €l 43, ponorné ¢€idlo B2 (typ QAZ 21) .

7: Regulace A2 : 1 ks regulatoru RVA 43.222, 1 ks regulatoru RVA 46.531, sady konektor G SVA 43.222
a SVA 46.531, svorkovnice WAGO 46 se svazkem vodi ¢éa 46, ponorné ¢idlo B2 (typ
QAZ 21).

8: Regulace A3 : 1 ks regulatoru RVA 63.280, sada konektor @ SVA 63.280, svorkovnice WAGO 63 se
svazkem vodi €l 63, ponorné ¢€idlo B2 (typ QAZ 21), venkovni €idlo B9 (typ QAC 31).

9: Regulace A4 : 1 ks regulatoru RVA 33.121, sada konektor @ SVA 33.121, svorkovnice WAGO 33 se

svazkem vodi €0 33, ponorné ¢idlo B2 (typ QAZ 21)

Regulace je dodavana v samostatném baleni. Zapojeni regulatord do elektropanelu je nutno provést na misté
instalace kotle.

U regulace A2 vp fipadé pozadavku jediného éerpadlového okruhu neni t Feba objednavat regulator
smésSovaciho okruhu RVA 46.531 v €etné prisluSenstvi.

V objednavce je nutno specifikovat nasledujici
1. Velikost kotle a poZadovanou regulaci (podle objednaciho kddu)

V objednavce je nutno specifikovat Udaje dle objednaciho specifikacniho kodu.
U dodavky ve slozeném stavu nutno specifikovat provedeni pravé (pfi pohledu na elektropanel kourovod
situovan vpravo) nebo levé (p/i pohledu na elektropanel kourfovod situovan vlevo).

2. Mnozstvi a typy Cidel: - venkovni ¢idlo teploty QAC 31
- ponorné ¢idlo teploty QAZ 21 (Ize pouzit i pro ohfev TUV)
- prilozné ¢idlo teploty QAD 21

pokojové Cidlo QAA 70
- pokojové ¢idlo QAA 50

3. Typ prostorového pfistroje:

1.2 Dodavka a p rislusenstvi

Dodavka

Kotel VIADRUS G 90 je dodavéan na paleté opatfen kartdbnovym obalem standardné ve smontovaném stavu
osazeny pouze sitovym modulem. Na pfani je mozna dodavka v rozlozeném stavu.

PrisluSenstvi na p Fani neni zahrnuto v zakladni cen é kotle :

- regulace Al - A4 (dle objednaciho kodu) véetné 1 ks ponorného ¢idla QAZ 21
- elektromagneticky plynovy ventil (dle objednaciho kédu)

- objednany pocet potfebnych typu Cidel (viz.kap. 1.1)

- objednany typ prostorového pristroje (viz. kap. 1.1.)



2. Pouziti a p rednosti kotle

Litinovy ¢lankovy plynovy kotel VIADRUS G 90 vybaveny nizkoemisnim atmosférickym hofakem je uréen pro
spalovani nizkotlakého zemniho plynu.. Kotel je vyrabén v provedeni Bijgs, tzn. je vybaven pojistkou
zpétného toku spalin. Je vhodny pfedevSim pro vytapéni stfednich a vétSich objektd. PouZiti plynovych ventill
s automatickou kontrolou a hlidanim tésnosti uzavéru plynu do hoféku, umoznuje instalaci kotle do kotelen 1.
a Il. kategorie. Kotel je vyrdbén pouze jako teplovodni s nucenym obéhem a pracovnim pretlakem do
400 kPa. Pred expedici je odzkouSen na tésnost zkuSebnim pretlakem 800 kPa.

Prednosti kotle :

Vysoka Zivotnost litinového kotlového télesa.

Jednoducha obsluha a Gdrzba.

Spolehlivé zabezpecovaci a regulaéni prvky

Uginnost spalovani plynu 92 %.

Standardni vybavenost pojistkou zpétného toku spalin.

Tichy chod a nizka spotfeba el. energie.

Moznost zapojeni kotlt do kaskady.

Provedeni kotle levé nebo pravé.

Moznost vybaveni ekvitermni regulaci.

10. Dvoustupnovy hofak (jmenovity / snizeny vykon).

11. Mozna dodévka v rozloZzeném stavu.

12. Nizky obsah 3kodlivin ve spalinach vyrazné podkracuje hodnoty smérnice MZP 05 — 98 ,Ekologicky
Setrny vyrobek" a spliuje pozadavky nejpfisnéjsich evropskych norem.

©CoNOOrWNE

3. Technické udaje kotle

Tab. €.1  Rozméry, provozni teploty a elektrické veli  €iny kotle

Poéet &lank ks 8 | 10 | 12 | 15
Kategorie spotfebice Ion
Hmotnost kg 242 339 399 489
Obsah vody I 27,7 34,3 40,9 50,8
Priimér kourového hrdla mm 200 200 225 250
Celkové rozméry kotle - hloubka mm 995 1155 1315 1555
- Sitka x vySka mm 878,5x1160 941x1160
Max. pracovni pretlak vody kPa 400
Min. pracovni pretlak vody kPa 30
ZkuSebni pretlak vody kPa 800
|

Max.provozni teplota topné vody T 85
Min. teplota vratné vody T 50
Vstupni pfetlak plynu kPa 1,8
Hladina hluku dB Nepresahuje hladinu 55 dB (A)
Kominovy tah Pa Minimalné 2,5 Pa
PFipojky kotle - topna voda Js 6/4"

- vratna voda Js 6/4"

- plyn Js 1/2" | 1°
PFipojovaci napéti 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz / TN-S
El.pfikon W 50
Elektrické kryti IP 40




Tab. 6.2  Tepeln é - technické parametry kotle G 90 ur &eného pro spalovani ZEMNIHO PLYNU
(vyhfevnost 33,99 MJ. m™, teplota plynu 15T a bar. tlak vzduchu 101,325 kP a)

Pocet €lank ks 8 10 12 15
Jmenovity tepelny vykon nejvétsi kW 64 80 96 120
Jmenovity tepelny vykon nejmensi kW 49 56 67 84
Jmenovity tepelny pfikon nejvétsi kW 71 87 105 127
Jmenovity tepelny pfikon nejmensi kw 55 61 73 94
Objemovy priitok plynu pfi nejvétSim tepelném vykonu m°.hod™ 7,16 9,25 11,32 13,61
Objemovy pritok plynu pfi nejmensim tepelném vykonu m°.hod™ 5,56 6,5 7,85 10,05
Ucinnost pfi nejvétSim tepelném vykonu % 91 92
Uginnost pfi nejmensim tepelném vykonu % 89 92
\T;g?ﬁ spalin za pferuSova¢em tahu pfi nejvétsim tepelném C 122 129 114 118
\T;g?ﬁ spalin za pferuSova¢em tahu pfi nejmensim tepelném C 98 95 95 88
\(/)yt:(jgmjsuchych spalin skute€nych pfi nejvétSim tepelném m3 m? 20,18 15.8 21,6 18,13
\(/)yt:(jgmjsuchych spalin skute€nych pfi nejmensim tepelném m3 m? 23,63 20,1 24,8 23.6
Emisni hodnoty - CO mg.m” 5 6 8 7

- NOx mg./kWh 33 33 27 23
Trida NOx tfida V
Primér trysky mm 2,42
ventily Honeywell VR 4601 a VR 4605
Infprvrnatlvnl tlak plynu, na trysce pro jmenovity vykon pfi KPa 15 1,48 1,45 14
nejvetSim tepelném vykonu
Inf.ormay,vnl tlak pl}/nu na trysce pro jmenovity vykon pfi KPa 0.9 076 075 075
nejmensim tepelném vykonu
ventil Dungs MB — ZRDLE 412
Informativni tlak plynu na trysce pro jmenovity vykon pfi

e A kPa - 1,38

nejvetSim tepelném vykonu
Informativni tlak plynu na trysce pro jmenovity vykon pfi KPa i 0.7
nejmensim tepelném vykonu '

4. Popis

Hlavni Casti kotle je litinove ¢lankové kotlové téleso vyrobené z Sedé litiny dle CSN EN 1561 - litina 200
Tlakové Casti kotle odpovidaji pozadavkiim na pevnost dle CSN EN 656 - ,Kotle na plynna paliva pro Ustfedni
vytapéni - kotle provedeni B s jmenovitym tepelnym pfikonem nad 70 kW nejvySe vSak do 300 kW - zakladni
ustanoveni.”

Hlavni ¢asti kotle je litinové ¢lankové kotlové téleso. Jednotlivé ¢lanky jsou spojovany pomoci nalisovanych
vsuvek a stazeny kotevnimi Srouby, ¢imz vytvareji spalovaci prostor s konvekéni plochou pro prestup tepla
spalin do topné vody. V horni ¢asti krajnich ¢lankd na strané umisténi elektropanelu je naSroubovéna jimka
pro Cidla teploméru, kapilarnich termostatll a zpétny ventil pro termomanometr. Pfipojovaci mista (vstup a
vystup topné vody, plyn) jsou situovany v zadni ¢asti kotle. Celé kotlové téleso je izolovano zdravotné
nezavadnou mineralni izolaci, ktera snizuje ztraty sdilenim tepla do okoli.

K horni ¢asti kotlového télesa je pomoci Sroubl pfipevnén vestavény pferuSova¢ tahu s natrubkem pro
nasazeni kourové roury k odvodu spalin do komina. PferuSova¢ tahu je vyroben za antikorozni oceli a
opatfen snimatelnym cisticim vikem.

Celé kotlové téleso je usazeno na ocelovém podstavci, jehoZ soucasti je ochranny plech z antikorozni oceli.

Atmosféricky hofak, slozeny z nizkoemisnich hofakovych trubic ovalného tvaru je vyroben z antikorozni oceli.
Jednoatlivé trubice jsou uchyceny na hofakové desce ¢tyfmi Srouby do plechu. Progresivni konstrukce hofaku
umoznuje zcela uzavfit spalovaci prostor kotle, veSkery vzduch potfebny ke spalovani je pfivadén do
horakovych trubic pfes difuzory. K hofdkové desce je pfivafen rozdélovaé plynu s tryskami, pfipevnény
zapalovaci hofacek a hlidaci elektroda.

Ovladani kotle je situovano na ovlddacim paneluv p  Fedni horni €asti kotle.

Ocelovy plast kotle je barevné povrchové upraven kvalitnim komaxitovym natérem.
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5. Montaz kotle

Dulezité upozorn éni :
Montaz kotle smi provad ét jen smluvni servisni organizace, akreditovana vyrobcem !

PFipojna mista topné a vratné vody jsou situovana vzdy na jedné stran é kotle vpravo nebo

vlevo dle prostorovych dispozic kotelny. P Fivod plynu je veden vZdy pod elektropanelem.

- Montaz podstavce. - Provedeni tepelné izolace kotlového télesa.

«  Montaz kotlového télesa na podstavec. . Céasteéné oplasténi kotle.

«  Montaz horizontalniho preruSovace tahu na «  Nasazeni elektropanelu.
kotlové téleso. «  Provedeni elektroinstalace.

« Instalace trubek topné a vratné vody «  Zapojeni vodicd, umisténi ¢idel, naSroubovani
s rozdélovaci trubkou. Cidla tlakomeéru.

« Instalace horaku. «  Elektropropojeni plynového multibloku.

- PFipojeni plynové armatury k hofaku. - Dokon¢eni oplasténi.

5.1 Montaz podstavce

Kryci plech
spalovaciho
prostoru

Podstavec
kotle

Potreba sou €4sti Postup prace
1ks  podstavec kotle Na podstavec polozit kryci plech spalovaciho
1ks  kryci plech spalovaciho prostoru prostoru.

5.2  Stahovani kotlového t élesa

Po kompletaci kotlového t élesa nutno provést tlakovani tlakem 800 kPa po dobu minimaln &
15 minut, aZ po této dob & provést vizualni kontrolu.

Potfeba sou ¢asti

kotlové clanky : 1ks  kompletni podstavec kotle
1ks levy koncovy &lanek 4ks SroubM8
1ks pravy koncovy ¢lanek 4ks  matice M 8
6, 8, 10; 13 ks stfednich ¢l.- dle velikosti kotle 4ks  podlozka & 8
14, 18, 22; 28 ks  kotlové vsuvky - dle velikosti 6 ks  matice M 10
kotle barva olejova nebo fermezova pro natér kotlovych
3 ks kotevni Sroub M 10 x L vsuvek
(dle prislusné velikosti) kotlovy tmel
1ks montézni podpéra silikonovy tmel
6 ks podlozky g 10

Postup prace

1. VSechny zdéfe a vrtani zdérovych otvorl v kotlovych ¢lancich zbavit dukladné zbytku konzervaéniho
prostfedku.

2. VnégjSi hrany zdéfovych otvort strhnout pllkulatym pilnikem.

3. Zdéfe a zdéfové otvory natfit olejovou nebo fermezovou barvou.
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4. Na sty¢né obrouSené plochy Zeber nanést kotlovy tmel.

5. Stahovani kotlového t élesa provad ét na pfipraveném podstavci kotle s krycim plechem
spalovaciho prostoru tak aby spalovaci komora byla sm éfovana k p fedni €asti podstavce . Vsuvky
rovnomeérné nasunout do zdéfovych otvord a lehce naklepnout gumovou nebo dfevénou palici.

6. Na vycnivajici vsuvky nasadit ¢lanek, naklepnout, dale
provadét stahovani ¢lanku pomoci stahovaciho néaradi
postup opakovat az do stazeni konecné velikosti.
Stahovéani provést hydraulickym nebo ruénim stahovacim
néfadim.

7. Je nepfipustné stahovat jinak nez po jednom  €lanku.

8. Kotlové ¢€lanky rovnom érné stahovat naho fe i dole.
Dbat na to, aby byla zajist éna rovnob éznost ¢élank .
Zajistit kotevnimi Srouby. Matice dotahnout pouze lehce,
aby pfi tepelném namahani kotlové téleso mohlo dilatovat
(zvuk pfi poklepu na kotevni Sroub kovovym predmétmu
nesmi byt zvonivy).

9. Dbéat na dokonalé utésnéni télesa kotlovym tmelem
dodavanym od vyrobce.

10. Kotlové téleso pfipevnit 4 ks Sroubl M 8 s maticemi M 8 a
podloZzkami 8 k podstavci.

11. Silikonovym tmelem dokonale utésnit sty¢énou plochu mezi
ochrannym plechem podstavce a kotlovym télesem,
prebytecny tmel odstranit.

5.3 Instalace trubek, fitinek a jimky

Potreba sou éasti

2 ks  vypoustéci a napoustéci kohout Js 1/2"
1ks redukce G11/2"/G 1"

1ks  zatka s vnéjSim zavitem 1”

1ks redukce G 1 1/2"/G 1/2 "

1ks  zpétny ventilek manometru G 1/2”

1ks  CGtyfmistnd jimka G 1/2"

1ks rozdeélovaci trubka (levé nebo pravé provedeni)
1ks  trubka topné vody

1ks trubka vratné vody

6 ks  Sroub M6

4ks  matic M6 s podlozkami

2ks  veéjifovitd podlozka o 6

Postup prace
Pravé provedeni

e Osazeni levého koncového ¢lanku:
- Horni otvor G 1 1/2” trubkou Js 1 1/2 topné vody.
- Dolni otvor G 1 1/2" po montazi rozdélovaci trubky trubkou vratné vody Js 1 %" (€ep navareny na
trubce musi sméfovat smérem nahoru).

» Osazeni pravého koncového ¢lanku:
- Horni otvor G 1 1/2” redukci G 1 1/2" na G %"
- Redukci G 1 1/2"/G 1/2 osadit étyfmistnou jimkou G v2".
- Zavit G ¥" pod redukci G 11/2" osadit zpétnym ventilkem manometru.
- Spodni otvor G 1 1/2" osadit kompletem rozdélovaci trubky.

Do zavitd G %" v dolni ¢asti obou koncovych ¢€lank( naSroubovat vypoustéci a napoustéci kohouty.
Kryci plech spalovaciho prostoru pfiSroubovat k zadni ¢asti kotlového télesa 4 ks Sroubd M6 s podlozkami a
maticemi

Montaz rozd élovaci trubky (pravé)

Plastovou rozdélovaci trubku narazit do zatky G 1“ opaénym koncem nez je obdélnikovy vyfez na rozdélovaci
trubce, tuto pak zasunout do redukce G 1 1/2“/ 1/2“ a seSroubovat. Cely komplet rozdélovaci trubky (se
zatkou a redukci) nasunout do spodniho zdéfového otvoru pravého koncového ¢lanku a zaSroubovat (Cep
navareny na trubce musi sméfovat smérem nahoru).



[
trubka topné i
vody Js !
11/2* | redukce
N ( ﬂﬁm/ G11/2°/G1/2*
levy koncovy
¢lanek \ I pravy koncovy
/ glanek
trubka rozdélovaci trubka
vratné vody o o s - ﬁ / se zatkou G1“ a
Js 11/2¢ — P redukci G11/2%/G1"
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Instalace trubek topné a vratné vody (provedeni pravé)

Levé provedeni

» Osazeni pravého koncového ¢lanku:
- Horni otvor G 1 1/2” trubkou Js 1 1/2" topné vody.
- Dolni otvor G 1 1/2" po montazi rozdélovaci trubky trubkou vratné vody Js 1 %" (€ep navareny na
trubce musi sméfovat smérem nahoru).

* Osazeni levého koncového levého:
- Horni otvor G 1 1/2” redukci G 1 1/2" na G %"
- Redukci G 1 1/2"/G 1/2 osadit ¢tyfmistnou jimkou G %"
- ZAvit G %" pod redukci G 11/2" osadit zpétnym ventilkem manometru.
- Spodni otvor G 1 1/2" osadit kompletem rozdélovaci trubky.

Do zavita G ¥" v dolni ¢asti obou koncovych ¢lanklt naSroubovat vypoustéci a napoustéci kohouty.
Kryci plech spalovaciho prostoru pfiSroubovat k zadni ¢asti kotlového télesa 4 ks Sroubd M6 s podlozkami a
maticemi

MontaZz rozd élovaci trubky (levé)

Plastovou rozdélovaci trubku narazit do zatky G 1" opaénym koncem nez je obdélnikovy vyfez na rozdélovaci
trubce, tuto pak zasunout do redukce G 1 1/2“/ 1/2* a seSroubovat. Cely komplet rozdélovaci trubky (se
zatkou a redukci) nasunout do spodniho zdéfového otvoru levého koncového ¢lanku a zaSroubovat (Cep
navareny na trubce musi smérovat smérem nahoru).

5.4 Montaz d éleného horizontalniho p FferuSova ¢e tahu

Potfeba sou ¢asti

1 ks  horizontalni pferuSovac tahu — pfedni dil
1ks  horizontalni pferusovac tahu — zadni dil
4ks  Sroub M8 s maticemi a podloZzkami

21 ks Sroub samorezny 4,2 (velikost 10, 12 ¢l.)
23 ks Sroub samorezny 4,2 (velikost 15 €l.)

2 ks  podpérka

silikonovy tmel

Postup prace

Na horni sty¢nou plochu kotlového télesa nanést silikonovy tmel.

Nasadit horizontalni pferusovac tahu — predni dil

Na ohyby horizontalniho pferuSovace tahu polozit podpérky (ohyb podpérek sméfuje smérem dolu).

VSe pfipevnit ke kotlovému télesu 4 Srouby M8 s maticemi a podloZzkami

Po kompletnim zaplastovani kotle nasadit horizontalni preruSova¢ tahu — zadni dil na horizontalni
prerusovac tahu — pfedni dil a pfipevnit pfisluSnym pocétem Sroubt do plechu.

9
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Poznamka : u 8-mi ¢lankové velikosti je horizontalni pferuSovac tahu vcelku.

predni
dil

zadni

opérka
ochranny
plech

55 Montaz ho raku

Potreba sou éasti

1ks  horak kompletni
4 ks Sroub M6

8 ks  podlozka 6

8 ks matice M6
kotlovy tmel

Postup prace

1. Spalovaci komoru kotlového télesa ocistit od pfipadnych
necistot.

2. Na sty¢nou plochu meazi izolaci hofaku a kotlového télesa
nanést kotlovy tmel.

3. Horadk vsunout do spalovaci komory kotlového télesa
a zajistit 4 Srouby M6 s maticemi a podloZzkami.

4. Hofakovou desku s plynovym rozvadéfem a tryskami
osadit zapalovacim hofackem a hlidaci elektrodou
(plynovy rozvadé¢ horéku je z jedné strany osazen slepou
pfirubou. Opacény konec je pfipraven k pfipojeni kompletni
plynové armatury. Dle zvolené strany pfipojeni plynu zleva
nebo zprava slepou pFirubu pfemontovat).
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5.6 Tepelna izolace kotlovéhot élesa

Potfeba sou ¢asti

1ks stahovaci paska se sponou
1ks izolace Rotaflex L (2900, 3200, 3650 mm) dle velikosti kotle

Postup prace

1. Kotlové téleso po obvodé obalit izolaci.

2. Zbyvajici ¢ast izolace pouzit k zaizolovani horni ¢asti horizontalniho preruSovace tahu pfed nasazenim
horniho vika plasté.

3. Izolaci na mistech vstupu a vystupu topné vody, umisténi jimky, zpétného ventilu, hoféku vyfizneme.

5.7 Montaz plynové armatury

Potreba sou éasti

1 komplet plynové armatury (dvojice plynovych ventildt HONEYWELL nebo
plynovy multiblok DUNGS ZRDLE 412 s namontovanou plynovou vétvi)

1ks  pfivodni plynova trubka k horacku

Postup prace

1. Dle zvoleného provedeni kotle (levé nebo pravé) na opacnou stranu nez je plynovy rozvadéc¢ zaslepen
namontovat plynovou armaturu.
2. PFivodni plynovou trubkou propoijit plynovou armaturu s hofackem.

5.8 Nasazeni plast é kotle

Potreba sou éasti

1ks boc¢ni dil plasté A pravy (1)
1ks bocni dil plasté A levy (2)
1ks boc¢ni dil plasté B pravy 3)
1ks boc¢ni dil plasté B levy (4)
1ks konzola plasté (5)
1ks predni dil plasté (6)
1ks konzola pfedniho dilu plasté @)
1ks zadni dil plaSté spodni (8)
1ks boc¢ni dil plasté levy zadniho dilu plasté (9)
1ks boc¢ni dil plaSté pravy zadniho dilu plasté (20)
2 ks opérka (12)
2 ks kryt (12)
1ks kryt hofaku (13)
1ks boc¢ni dil pfedniho dilu plasté levy (14)
1ks bo¢ni dil pfedniho dilu plasté pravy (15)
1ks horni dil plasté (16)
1ks predni dil plasté s napisem a7
1ks konzola elektropanelu (18)
1ks rozvadeci skfin (19)
1ks viko rozvadéci skfiné (20)
1ks montazni konzola velka (22)
1ks montazni konzola mala (22)
1ks vyztuha prava (23)
1ks vyztuha leva (24)
1ks podpéra (25)
1ks izolace kotlového télesa a HPT (26)
2 ks zachytna konzola 27)
1ks montazni deska predni (28)
1ks montéazni deska zadni (29)
12 ks tvarova kuzelka

8 ks tvarova pruzinka

17 ks Sroub M5x10
11



28 ks  Sroub samorezny 4,2x9

2 ks
9 ks

Sroub M4x4
imbusovy Sroub M5

Postup prace

1.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

Pfi pohledu na hofék na levou boéni stranu podstavce vzadu pfipevnit 1 ks imbusového Sroubu M5
bocni dil plasté B levy (4).

Na zadni ¢ast bo¢niho dilu plasté B levého (4) pfiSroubovat zadni dil plaSté spodni (8) Srouby M 5 —
nedotahovat.

Pfi pohledu na hofak na pravou boéni stranu podstavce vzadu pfipevnit 1 ks imbusového Sroubu M5
boc¢ni dil plasté B pravy (3) a seSroubovat Srouby M5 se zadnim dilem plasté spodnim (8).

PFi pohledu na hofak na levou boéni stranu podstavce vpfedu pfipevnit do nytovaci matice 1 ks Sroubu
M5 bocni dil plasté A levy (2) a seSroubovat samofeznymi Srouby 4,2 s jiz pfipevnénym bocnim dilem B
levym (4).

Pfi pohledu na hofék na pravou boéni stranu podstavce vpredu pfipevnit do nytovaci matice 1 ks Sroubu
M5 boéni dil plasté A pravy (1) a seSroubovat samopfeznymi Srouby s jiz pfipevnénym bocnim dilem B
pravym (3).

SeSroubované boéni celky spojit konzolou plasté (5) pomoci 2 Sroub M5.

Na spodni ohyb pfedniho dilu plasté (6) naSroubovat 8 samofeznymi Srouby konzolu pfedniho dilu
plasté (7). Ten pak prostréit v pfedni ¢asti bocnimi dily plasté A, B a zavésit v horni ¢asti pfes konzolu
plasté (5) a seSroubovat s bo¢nimi dily plasté A (1, 2).

V zadni ¢asti nahofe nasadit bo¢ni dil plaSté levy a pravy zadniho dilu plasté (9,10) a pfiSroubovat
k zadnimu dilu plasté spodnimu (8) 4 ks Sroubd do plechu 4,2 a kbo¢nim dili Srouby M5 —
nedotahovat.

Na boc¢ni dil plasté, na ktery je planovana montaz elektropanelu, povolime vlevo i vpravo imbusové
Srouby M5. pod né usadime boéni dil pfedniho dilu plasté levy a pravy a znovu pfiSroubujeme Srouby
M5. Dbame, aby hrany ohyb( byly ve stejné vySi s ostatnimi. V horni ¢asti pak pfiSroubovat konzolu
elektropanelu (18) 2 ks Sroubl M5 a seSroubovat s bo¢nimi dily pfedniho dilu plasté (14, 15).

Vyztuhami levou a pravou (23, 24) vyztuzit bo¢ni dily pfedniho dilu plasté (14, 15) s bo¢nimi dily A,B.

Nad rozvadéci skfin ze strany kotlového télesa pfiSroubovat montazni desku pfedni 2 ks samofeznymi
Srouby 4,2.

Z opacné strany kotle pfiSroubovat montazni desku zadni 2 ks samofeznymi Srouby 4,2.

Na vycénivajici Srouby hofakové desky nasadit z obou stran kryty (12) a dotahnout 4 ks matic M6 s
podloZkami.

Ze strany hofaku osadit otvory v bocnich dilech 4 ks tvarovych pruzinek. Kryt hofaku (13) osadit 4 ks
tvarovych kuzelek. Kryt hofaku nasadit na tvarové pruzinky.

Nasadit horni dil plasté (16) a predni dil plasté (17)
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0. Montaz rozvad éci skriné a elektropanelu

6.1 Montaz rozvad éci skiiné

Potreba sou éasti

1lks rozvadéci skrin

1lks chrani¢ka PG 48
1ks chréani¢ka PG 36

6 ks Sroub M5

2ks  Sroub samorezny 2,9

Postup prace

1. Na bo¢ni dil plasté pod konzolu elektropanelu pfipevnit 4 ks Sroubt M5 komplet rozvadéci skFiné.

2. Svazek vodi¢u Ustici z matice a koncovky PG 48 na levém boku rozvadéci skfiné protdhnout chrani¢kou
PG 48.

3. Elektrozapojeni provést dle elektroschémat viz. kap 7.

4. Zasuvku X6 pred zakrytim pfipevnit dvéma samorfeznymi Srouby 2,9 na boc¢ni dil pod rozvadéci skfin.
Po jeho upevnéni ji zakrytovat.
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6.2 Montaz elektropanelu

Potreba sou éasti

1ks  sitovy modul-osazeny

1ks  koncovka chranicky PG 48

1ks  matice koncovky chranicky PG 48
1ks  koncovka chranicky PG 36

1ks  matice koncovky chranicky PG 36

Postup prace

1. Do konzoly elektropanelu pfipevnit koncovky chranicek PG36 a PG48.
2.  Koncovkou PG48 protahnout vodic¢e a chrani¢ku upevnit.
3. Elektrozapojeni provést dle elektroschémat viz. bod 7.

6.3 Dokon éeni elektroinstalace

Potfeba sou ¢asti

1ks elektropanel

2ks  zaslepka L&G velka

l1ks  zaslepka L&G mala s termomanometrem
1ks flexoSidra

Postup prace

1. Kapilary pfistroja zasuneme do jimky a kapilaru manonetru zaSroubujeme do zpétného ventilku.

2. Na konzolu elektropanelu pfipevnime elektropanel. Do otvoru elektropanelu postupné nasadime sitovy
modul, dvé velké zaslepky L&G a malou zaslepku L&G stermomanometrem.Vyvodkou PG11
protahneme pfivodni $fdru do rozvadéci skiiné a pfipojime do svorkovnice X10.

elektropanel

kryt elektropanelu

14
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Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam za zakoupeni plynového kotle VIADRUS G 90 a tim projevenou d avéru k firm é
VIADRUS a.s.

Abyste si hned od po ¢atku navykl na spravné zachazeni s VasSim novym vyrobkem, p  Ffectéte si
nejd fiv pozorn é tento navod k jeho pouzivani (p FedevSim kapitolu €. 8 — Obsluha kotle uzivatelem a
kapitolu ¢. 9 — Ddlezita upozorn éni). Prosime Vas o dodrzovani dale uvedenych informaci a zejména

o provad éni predepsanych ro énich kontrol opravn énou odbornou firmou, ¢&imz bude zajiSt én
dlouholety bezporuchovy provoz kotle k VaSi i nasi spokojenosti.

1. Objednavka a p rislusenstvi

1.1 Objednavka

Objednaci specifika €ni kod (typové ozna €eni

GIAOX XX XX
===

Poéet élank t: Palivo: Plynovy ventil: Zpusob dodavky:
8: 8 ¢lanki Z: zemni plyn H: HONEYWELL S: sloZeny stav
10: 10 ¢lanka D: DUNGS R: rozloZeny stav
12: 12 ¢lanka

15: 15 ¢lanka

Regulace:

0: Standardni dodavka : elektropanel osazeny pouze si tovym modulem, termomanometrem a zaslepkami
6: Regulace Al : 1 ks regulatoru RVA 43.222, sada konektor 0 SVA 43.222, svorkovnice WAGO 43 se svazkem
vodi éa 43, ponorné €idlo B2 (typ QAZ 21) .
7: Regulace A2 : 1 ks regulatoru RVA 43.222, 1 ks regulatoru RVA 46.531, sady konektor & SVA 43.222 a SVA
46.531, svorkovnice WAGO 46 se svazkem vodi €0 46, ponorné ¢€idlo B2 (typ QAZ 21) .
: Regulace A3 : 1 ks regulatoru RVA 63.280, sada konektor 0 SVA 63.280, svorkovnice WAGO 63 se svazkem
vodi ¢éa 63, ponorné ¢idlo B2 (typ QAZ 21), venkovni €idlo B9 (typ QAC 31).
9: Regulace A4 : 1 ks regulatoru RVA 33.121, sada konektor & SVA 33.121, svorkovnice WAGO 33 se svazkem
vodi ¢éa 33, ponorné ¢idlo B2 (typ QAZ 21)

(0]

Regulace je dodavana v samostatném baleni. Zapojeni regulatort do elektropanelu je nutno provést na misté
instalace kotle.
U regulace A2 v p Fipadé pozadavku jediného ¢&erpadlového okruhu neni tf eba objednavat regulator

smeéSovaciho okruhu RVA 46.531 v ¢etné prislusenstvi.

V objednéavce je nutno specifikovat nasledujici
1. Velikost kotle a pozadovanou regulaci (podle objednaciho kédu)
V objednavce je nutno specifikovat Gdaje dle objednaciho specifika¢niho kodu.

U dodavky ve slozeném stavu nutno specifikovat provedeni pravé (pfi pohledu na elektropanel kourfovod
situovan vpravo) nebo levé (pfi pohledu na elektropanel koufovod situovan vievo).

2. Mnozstvi a typy cidel: - venkovni ¢idlo teploty QAC 31
- ponorné Cidlo teploty QAZ 21 (Ize pouzit i pro ohfev TUV)
- prilozné ¢idlo teploty QAD 21

3. Typ prostorového pfistroje: - pokojové Cidlo QAA 70
- pokojové cidlo QAA 50

1.2 Dodavka a p rislusenstvi

Dodavka

Kotel VIADRUS G 90 je dodavan na paleté opatfen kartdnovym obalem standardné ve smontovaném stavu
osazeny pouze sitovym modulem. Na pfani je mozna dodavka v rozloZzeném stavu.

PrisluSenstvi na p fFani (neni zahrnuto v zakladni cen é kotle):

« regulace Al - A4 (dle objednaciho kodu) v€etné 1 ks ponorného ¢idla QAZ 21
« elektromagneticky plynovy ventil (dle objednaciho kédu)

« objednany pocet potfebnych typl Cidel (viz.kap. 1.1)

« objednany typ prostorového pfistroje (viz. kap. 1.1)




2. Pouziti a p rednosti kotle

Litinovy ¢lankovy plynovy kotel VIADRUS G 90 vybaveny nizkoemisnim atmosférickym hofédkem je uréen pro
spalovani nizkotlakého zemniho plynu.. Kotel je vyrabén v provedeni Bijgs, tzn. je vybaven pojistkou
zpétného toku spalin. Je vhodny pfedevSim pro vytapéni stfednich a vétSich objektd. Pouziti plynovych
ventill s automatickou kontrolou a hlidanim tésnosti uzavéru plynu do hofaku, umozfuje instalaci kotle do
kotelen I. a Il. kategorie.

Kotel je vyrabén pouze jako teplovodni s nucenym obéhem a pracovnim pretlakem do 400 kPa. Pred
expedici je odzkouSen na tésnost zkuSebnim pretlakem 800 kPa.

Prednosti kotle:

Vysoka zivotnost litinového kotlového télesa.
Jednoducha obsluha a Gdrzba.
Spolehlivé zabezpecovaci a regulaéni prvky
Uginnost spalovani plynu 92 %.
Standardni vybavenost pojistkou zpétného toku spalin.
Tichy chod a nizka spotfeba el. energie.
PFipojeni plynu z levé nebo pravé strany.
Pfipojeni vystupni a vratné vody z levé nebo pravé strany (neplati u 8-mi ¢l.verze).
Moznost zapojeni kotli do kaskady.

. Moznost vybaveni ekvitermni regulaci.

. Dvoustupnovy hofék (jmenovity / snizeny vykon).

. Mozna dodavka v rozlozeném stavu.

. Nizky obsah 3kodlivin ve spalinach vyrazné podkraduje hodnoty smérnice MZP 05 — 98 ,Ekologicky
Setrny vyrobek” a splfiuje pozadavky nejpfisnéjSich evropskych norem.

© o N OADNE
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3. Technické udaje kotle VIADRUS G 90

Tab. €. 1 Rozméry, provozni teploty a elektrické veli  €iny kotle

Poéet Elank & ks 8 | 10 | 12 | 15
Kategorie spotfebice Ion
Hmotnost kg 242 339 399 489
Obsah vody | 27,7 34,3 40,9 50,8
Primér kourového hrdla mm 200 200 225 250
Celkové rozméry kotle - hloubka mm 995 1155 1315 1555
- Sitka x vySka mm 878,5x1160 941x1160
Max. pracovni pretlak vody kPa 400
Min. pracovni pretlak vody kPa 30
ZkuSebni pretlak vody kPa 800
|

Max.provozni teplota topné vody T 85
Min. teplota vratné vody T 50
Vstupni pretlak plynu kPa 1,8
Hladina hluku dB Nepresahuje hladinu 55 dB (A)
Kominovy tah Pa Miniméalné 2,5 Pa
PFipojky kotle - topna voda Js 6/4"

- vratna voda Js 6/4"

- plyn Js 1/2" | 1¢
PFipojovaci napéti 1/N/PE AC 230V, 50 Hz / TN-S
El.pfikon W 50
Elektrické kryti 1P 40




Tab. 6.2 Tepelné - technické parametry kotle G 90 ur  &eného pro spalovani ZEMNIHO PLYNU
(vyhfevnost 33,99 MJ. m*, teplota plynu 15C a bar. tlak vzduchu 101,325 kP a)

Pocet €lank ks 8 10 12 15
Jmenovity tepelny vykon nejvétsi kw 64 80 96 120
Jmenovity tepelny vykon nejmenSi kW 49 56 67 84
Jmenovity tepelny pfikon nejvétsi kW 71 87 105 127
Jmenovity tepelny pfikon nejmensi kW 55 61 73 94
Objemovy priitok plynu pfi nejvétSim tepelném vykonu m>.hod™” 7,16 925 | 11,32 | 13,61
Objemovy pritok plynu pfi nejmensim tepelném vykonu m°>.hod™” 5,56 6,5 7,85 | 10,05
Uginnost pfi nejvétsim tepelném vykonu % 91 92
Uginnost pfi nejmensim tepelném vykonu % 89 92
\'/I';lf)gcr)]f spalin za pferuSovac¢em tahu pfi nejvétSim tepelném < 122 129 114 118
Tgplota spalin za pferusovac¢em tahu pfi nejmensim tepelném < 08 95 95 88
vykonu
\(/Dyt:(jgrr]rljsuchych spalin skuteénych pfi nejvétSim tepelném m3m3 20,18 158 216 | 18,13
O'bjem suchych spalin skute€nych pfi nejmensim tepelném m3 m3 23.63 201 24.8 23.6
vykonu
Emisni hodnoty - CO mg.m™ 5 6 8 7
- NOx mg./kWh 33 33 27 23

TFida NOy tfida V
Prameér trysky mm 2,42
ventily Honeywell VR 4601 a VR 4605
Inf_orvmja’tlvnl tlak ;’)Iynu, na trysce pro jmenovity vykon pfi KPa 15 1,48 1,45 14
nejvétSim tepelném vykonu
Inf.ormaEi,vni tlak pl}/nu na trysce pro jmenovity vykon pfi KPa 0.9 076 075 075
nejmensim tepelném vykonu
ventil Dungs MB — ZRDLE 412
Informativni tlak plynu na trysce pro jmenovity vykon pfi kP

g ’ , a - 1,38
nejvétSim tepelném vykonu
Informativni tlak plynu na trysce pro jmenovity vykon pfi KPa i 07
nejmensim tepelném vykonu '

Ztrata tlaku topné vody

20000 +

18000 -
15 ¢élanku
16000 -

14000

12000 - 12 ¢lankd \ /

10000 /
8,10 ¢lanka

8000 - \

6000

tlakova ztrata p (Pa)

4000 ~

2000

0 T T T T T 1
0 2 4 6 8 10 12
objemovy pr ttok vody V (m3/h)

Obr. €.1 Graf zavislosti ztraty tlaku vym  éniku kotle na objemovém pr Gtoku vody p = f (V)



4. Popis
4.1 Konstrukce kotle

Hlavni ¢asti kotle je litinové ¢lankové kotloveé téleso vyrobené z Sedé litiny dle

CSN EN 1561 - litina 200

Tlakoveé ¢asti kotle odpovidaji pozadavkum na pevnost dle

CSNEN 656 Kotle na plynna paliva pro Gstfedni vytapéni - kotle provedeni B s jmenovitym tepelnym
pfikonem nad 70 kW nejvySe vSak do 300 kW - zakladni ustanoveni.

Hlavni ¢asti kotle je litinové ¢lankové kotlové téleso. Jednotlivé ¢lanky jsou spojovany pomoci nalisovanych
vsuvek a stazeny kotevnimi Srouby, ¢imz vytvareji spalovaci prostor s konvekéni plochou pro prestup tepla
spalin do topné vody. V horni ¢asti krajnich ¢lank( na strané umisténi elektropanelu je naSroubovana jimka
pro ¢idla teploméru, kapilarnich termostatl a zpétny ventil pro termomanometr. Pfipojovaci mista (vstup a
vystup topné vody, plyn) jsou situovany v zadni Casti kotle. Celé kotlové téleso je izolovano zdravotné
nezavadnou minerdlni izolaci, ktera snizuje ztraty sdilenim tepla do okoli.

K horni ¢asti kotlového télesa je pomoci Sroubl pfipevnén vestavény preruSovac tahu s natrubkem pro
nasazeni koufové roury k odvodu spalin do komina. PferuSova¢ tahu je vyroben za antikorozni oceli
a opatfen snimatelnym gisticim vikem.

Celé kotlové téleso je usazeno na ocelovém podstavci, jehoz soucasti je ochranny plech z antikorozni oceli.

R - »
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vstup plynu
POCET CLANK U 8 10 12 15
L [mm] 995 1155 1315 1555
L1 [mm] 815 975 1135 1375
A [mm] 878,5 941 941 941
D [mm] 200 200 225 250

Obr. €&.2 Rozméry kotle



1 — kotlové téleso

2 — oplasténi kotle

3 —regulaéni a bezpecénostni prvky
4 — plynova armatura

5 — horizontélni pferuSovac tahu

6 — atmosféricky hofak

Obr. €. 3  Sestava kotle

Atmosféricky hofak, sloZzeny z nizkoemisnich hofakovych trubic ovalného tvaru je vyroben z antikorozni
oceli. Jednotlivé trubice jsou uchyceny na hofdkové desce ¢tyfmi Srouby do plechu. Progresivni konstrukce
hoféaku umoznuje zcela uzavfit spalovaci prostor kotle, veSkery vzduch potfebny ke spalovéani je pfivadén do
hofakovych trubic pfes difuzory. K hofakové desce je pfivafen rozdélova¢ plynu s tryskami, pfipevnény
zapalovaci horacek a hlidaci elektroda.

Ovladani kotle je situovano na ovladacim panelu v pfedni horni ¢asti kotle.

Ocelovy plast kotle je barevné povrchové upraven kvalitnim komaxitovym natérem.



4.2 Montaz kotle

Montaz kotle je uvedena v ,Navodu k montazi“.

1. Montaz kotle provad ét na mist & instalace kotle (je nutné respektovat pozadavky na umisténi kotle
uvedené v kap.4) dle projektové dokumentace . Kotel musi stat pevné na nehoflavé podlozce ve svislé
poloze, dobfe vyvazen.

2. Napojeni na otopny systém provést dle zpracovaného projektu.

3. Pojistka zp étného toku spalin nesmi byt vy fazena z provozu. Je zakazano jakkoliv zasahovat do
pojistky zp étného toku spalin. Pro montaz pojistky zp  étného toku spalin a vym énu jejich vadnych
sou €asti se smi pouzit pouze originalni sou  €asti dodané vyrobcem.

4. Provést p fipojeni na komin — toto p Fipojeni lze provést pouze se souhlasem p FisluSného
kominického podniku

5. Pf¥ipojeni kotle k p Fipojce plynu, topnému systému.

5. Requlace

5.1 Ridici, zabezpe éovaci a requla éni prvky

Standardné je kotel dodavan bez nadfazené

regulace, vybaven ovladacim panelem se sitovym

modulem. ARl
Vyrobce nedoporucuje provozovat kotle bez

nadfazené regulace. Standardni verze (bez A
regulace) je urCena pro zakazniky, ktefi maji

vlastni systém fizeni kotl{ —

Vedle sitového modulu je v ovladacim panelu
osazen sdruzeny pfistroj — termomanometr.

Sitovy modul je vybaven nasledujicimi prvky:
- hlavni vypina¢ se signalizaci
- signalizace prekroceni teploty (bezpecnostni termostat a pojistka zpétného toku spalin)
- odblokovani automatiky se signalizaci poruchy
- odblokovani bezpeénostniho termostatu (u otevienych systém( ponechat nastaveni z vyroby, tj. na
97 C, u uzav fenych systému s tlakovou expanzni nadobou muze byt nastaven az na 105C)
- odblokovani pojistky zpétného toku spalin (nastavena na 75 C)
- kotlovy termostat (standardné je dodavan v rozsahu 0 - 85C)

Cidlo pojistky zpétného toku spalin je umisténo v horizontalnim pferuSovaci tahu a v pfipadé
nedostate¢ného odtahu spalin vypne kotel z provozu. Cidla, termostatu kotlového i bezpecnostniho,
teploméru a zpétny ventil manometru, jsou umisténa v jimce (v horni ¢asti levého krajniho ¢lanku).

Na prani je ke kotli dodavan jeden ze ¢tyF druh & regulace, eventudln é jejich kombinace dle
objednaciho kli ¢ée uvedeného v kap. ¢. 1.1. Regulatory jsou dodavany v samostatném baleni a na
mist & instalace kotle je provad éno osazeni ovladaciho panelu podle poZadavk 4. Neobsazena mista
v panelu jsou ve standardni dodavce opat  Feny zaslepkami.

Nejd Glezit éjSi charakteristické vlastnosti regulator G Landis&Staefa:

«  ekvitermni regulace

« rychly Gtlum a rychld zména teploty topného media (rychly Gtlum a rychlé natopeni)

« automatické prepinani provozu léto/zima

« odlehceni kotle pfi startu

- ochrana kotle proti pfetopeni (dobéh chodu ¢erpadla)

« nastaveni minimalni a maximalni hodnoty teploty topné vody kotle (vystupni teploty topné vody z kotle)

«  protimrazova ochrana budovy a zafizeni

- ochrana ¢erpadel pomoci pravidelného protoceni

. Casovy topny program (Ize programovat kazdy den v tydnu zvIast)

« moznost vzajemné spoluprace az 16-ti regulatorl fady RVA...

« pfi zapojeni pokojového pfistroje QAA50 nebo QAA70 je moznost dalkového ovladani kotle a je
zajiSténa adaptace (pfizpusobeni) topnych kfivek v zavislosti na konstrukci budovy a potfebé tepla



Regulatory RVA 33.121, RVA 43.222 a RVA 63.280 maji navic:

funkci "kominik" - kotel je automaticky uveden do provozu pro pozadované méfeni spalin - kotel je
provozovan na plny vykon bez ohledu na nastaveny automaticky rezim.
registrace provoznich hodin chodu a poctu startd hofaku

Al - EKVITERMNI REGULATOR RVA 43. 222

je regulator kotle a topného okruhu pro: dvoustupriovy hofak, s moznosti pfipravy TUV, s erpadlovym
topnym okruhem (bez sméSovaciho ventilu).

DalSi charakteristické vlastnosti regulatoru:

— - regulace topného okruhu s obéhovym
HEE & = gerpadlem (bez sméSovaciho ventilu)
A o nebo:
£ 4 > - zapojeni do kaskady (az 4 kotlt)*

A2 - EKVITERMNI REGULATOR RVA 46. 531 + RVA 43.222

je sada regulatord kotle a topného okruhu pro: dvoustupfiovy hofdk, s moznosti pfipravy TUV, se
sméSovacim ventilem v topném okruhu.

Dalsi charakteristické vlastnosti regulatoru:

- vhodny pfedevSim pro zapojeni do kaskady (az
4 kotla) *

fijB

n I
© o

(]

D e

—
o~
 E—

A3 - EKVITERMNI REGULATOR RVA 63.280

je regulator kotle a topného okruhu pro: dvoustupriovy hofak, s moznosti pfipravy TUV se dvémi Cidly,
se dvéma sméSovacimi ventily.

DalSi charakteristické vlastnosti regulatoru:

- topné okruhy mohou byt nastaveny jako

FEE 6 nezavislé (dva samostatné topné okruhy) nebo
& jako zavislé (podlahové vytapéni v kombinaci
PR Y s radiatorem)

- samostatny ¢asovy program pro pfipravu teplé
uzitkové vody

A4 - EKVITERMNI REGULATOR RVA 33. 121

je regulator kotle a topného okruhu pro: jednostupriovy hofédk, s moznosti pfipravy TUV s €erpadlovym
topnym okruhem (bez sméSovaciho ventilu).

DalSi charakteristické vlastnosti regulatoru:
p— - samostatny ¢asovy program pro pfipravu teplé

e 6 = uZitkové vody

- nelze pFipojovat dalSi regulatory RVA

* Pozn.:

PFi zapojeni do kaskady musi byt kazdy kotel vybaven regulatorem RVA 43.222 a alespo n jeden kotel
také regulatorem RVA 46.531 (po cet regulator & RVA 46.531 musi odpovidat po €tu ovladanych

topnych okruh ).

Regulator je dle objednavky p Fibalen a je k n @mu pfFilozen samostatny navod k obsluze. Standardn &
je k regulator dm dodavano ponorné ¢idlo teploty topné vody QAZ 21.



Kotel je mozno na p Fani zdkaznika vybavit plynovou zabezpe ¢ovaci armaturou:

1. VENTILY pro kotel 8-mi ¢&lankovy:

«  HONEYWELL VR 4601 QB 2001 S CiVKOU HIGH — LOW
s plynulym ndb éhem a s vystupem na zapalovaci ho Faéek

2. PARALELN E PRIPOJENE ELEKTROMAGNETICKE PLYNOVE VENTILY
pro kotel 10, 12 a 15-ti €lankovy

- HONEYWELL VR 4601 QB 2001 S CiVKOU HIGH — LOW
s plynulym ndb éhem a s vystupem na zapalovaci ho Facek

«  HONEYWELL VR 4605 QB 2002 B S CiVKOU HIGH — LOW s plynulym nab &hem
- kotel mlize byt provozovan na tepelny vykon uvedeny v tab. €. 2 (nastaveni na dany jmenovity

tepelny vykon je provedeno ve vyrobnim zavodé)
- pracuje v rezimu jmenovity / snizeny tepelny vykon

kryt regula¢niho Sroubu i
jmenovitého a snizeného High —

vykonu (vnitfni regulaéni L,O W
Sroub je pfistupny po jeho civka
odSroubovani)
© o
vystup na
horacek

L1

vystup plynu
do hofaku

Obr. €. 4 VR 4601 QB 2001 s civkou High — Low s vystupem na zapalovaci ho  Facéek

kryt regula¢niho Sroubu
jmenovitého a
snizeného vykonu

regulator
.(vniEF'ni regylaélji Sroub tla?(u
je pristupny po jeho plynu
odSroubovani)
méfeni
vstupniho
tlaku
plynu
/e , L méfeni
vstup T vystupniho
plynu \ ] tlaku plynu
do (tlak na
ventilu tryskach
horaku)

Obr. €.5 VR 4605 QB 2002 s civkou High-Low bez vystupu na zapalovaci ho  Facek
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3. DVOUSTUPNOVY ELEKTROMAGNETICKY VENTIL DUNGS MB-ZRDLE 412
pro kotel 10, 12 a 15-ti €lankovy

Hlavnim zabezpe €ovacim prvkem je dvoustup novy elektromagneticky ventii  Dungs MB-ZRDLE
412, ktery pracuje vrezimu jmenovity/snizeny vykon a umoznuje osazeni hlidatem tésnosti plynové
armatury, ktery kontroluje tésnost sedel plynového ventilu. Hlida¢ tésnosti plynové armatury muze byt
pfiSroubovan k plynovému multibloku z levé nebo pravé strany podle provedeni pfipojky plynu.

Na obr. €. 6 je zobrazen ventil s pfipojenim plynové pfipojky zleva. PFi pfipojeni zprava je nutno ventil
pro pilotni hofacek a hlida¢ tésnosti otoCit zrcadlove.

otvory pro propojeni

s multiblokem 4 ks otvory
(na hlidagi t&snosti plynové pro )
armatury i multibloku lvlpevk;mvam
odstranit ucpavky) Srouby
ventil pro
— pilotni
horacek
hlida¢
tésnosti
plynové ° o
armatury °
tésnicf
krouzky

Obr. €. 6 Dvoustup novy elektromagneticky ventil DUNGS MB-ZRDLE 412 s hlida  €em tésnosti
plynové armatury

Zapalovani a hlidani chodu ho Faku je provedeno nizkoemisnim zapalovacim hofackem typ Polidoro.
V pfipadé pozadavku na zapéleni hlavniho hofédku dojde automaticky po uplynuti ¢ekaci doby T,, = 10 sec
k zapaleni zapalovaciho hofacku. Zapalovaci jiskra zapdli zapalovaci hofacek a jeho plamen je sniman
ionizacni elektrodou. Po ustaleni plamene zapalovaciho hofa¢ku a uzavfeni ionizaéniho okruhu se otevie
hlavni ventil pro pfivod plynu do hlavniho hofaku. Jestlize se zapalovaci hofacek nezapdli béhem
bezpecnostni doby T = 50 sec, uzavie automatika pfivod plynu do hlavniho hofaku a zapalovaciho hofacku.
Jestlize béhem normalniho chodu kotle dojde ke ztraté plamene, zapalovaci automatika zopakuje zapalovaci
cyklus na zapalovacim hofacku. Pokud nadale trva ztrata ionizace, kotel pfejde do stavu poruchy (sviti
tlaCitko ,odblokovani automatiky se signalizaci poruchy* na ovladacim panelu). Po uplynuti ¢ekaci doby
cca 10 s lIze zruSit poruchovy stav ru¢né tlacitkem ,odblokovani automatiky se signalizaci poruchy".
Zapalovaci horacek je v provozu spole¢né s hlavnim horfakem.

V pfipadé vypadku el. proudu se automaticky uzavie pfivod plynu do hofaku. Po obnoveni dodavky el.
proudu se kotel automaticky nastartuje.

0 trysky (v mm)
tryska ZP 0,45

Pfivod plynu do zapalovaciho hofacku u 8 ¢€l.velikosti ma 0 4 mm, u 10,12 a 15 ¢l. velikosti m& 00 6 mm.
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kotel VIADRUS G90 - 10,12,15
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6. Umist éni a instalace

6.1 Predpisy a sm érnice

Kotel smi instalovat podnik s plathym opravn  énim provad ét instalace a udrzbu plynovych
spot febi€ll. Na instalaci musi byt zpracovan projekt dle platnych p fedpis Q.

Otopny systém musi byt napust én vodou, kterd spl fuje pozadavky CSN 07 7401 a zejména jeji
tvrdost nesmi p Fesahnout pozadované parametry.

Doporu éené hodnoty
Tvrdost mmol/| 1
Ca”’ mmol/l 0,3
Koncentrace celkového Fe + Mn mg/I (0,3)*

*) doporu¢ena hodnota

POZOR!!! Vyrobce nedoporu _€uje pouziti nemrznouci sm _ési.

a) k otopnému systému
CSN 06 0310
CSN 06 0830
CSN 07 7401
CSN EN 297

CSN EN 656

b) k plynovému rozvodu
CSN EN 1775

CSN EN 12007 - 1

CSN EN 12007 - 2

CSN EN 12007 - 3
CSN EN 12007 — 4
CSN 07 0703

CSN 38 6405
CSN 38 6420

Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe€ovaci zafizeni

Voda a para pro tepelna energeticka zafizeni s pracovnim tlakem pary do
8 MPa

Kotle na plynna paliva, pro Ustfedni vytapéni., kotle provedeni B11 a B11BS
s atmosférickymi hofaky s jmenovitym tepelnym pfikonem nejvySe 70 kW.

Kotle na plynna paliva pro Ustfedni vytapéni - kotle provedeni B s jmenovitym
tepelnym pfikonem nad 70 kW nejvySe vSak do 300 kW - zakladni ustanoveni.

Zasobovani plynem — Plynovody v budovach — NejvySsi provozni tlak mensi nez
5 bar.

Zéasobovani plynem - Plynovody s nejvySSim provoznim tlakem do 16 bard
véetné - Cést 1: VSeobecné funkéni poZzadavky

Zéasobovani plynem - Plynovody s nejvySSim provoznim tlakem do 16 bard
véetng - Cast 2: Specifické funkéni poZzadavky pro polyethylen (nejvy3si
provozni tlak do 10 bard v€etné)

Zasobovani plynem - Plynovody s nejvy$Sim provoznim tlakem do 16 bart
véetné - Cast 3: Specifické funkéni poZadavky pro ocel

Zasobovani plynem - Plynovody s nejvy$Sim provoznim tlakem do 16 bart
véetné - Cast 4: Specifické funkéni pozadavky pro rekonstrukce

Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

Plynova zafizeni. Zasady provozu.

Prdmyslové plynovody

Zakon €. 222/94 Sb. o podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o statni
energetické inspekci
Vyhlaska 91/93 Sh. Ceského Gfadu bezpecnosti prace k zajiSténi bezpecnosti prace v nizkotlakych

budovach
c) k elektricke siti
CSN 33 0165

CSN 331500
CSN 33 2000-3

CSN 33 2000-4-41

CSN 33 2000-5-51 ed. 2
CSN 332130

CSN 332180

CSN 34 0350

CSN EN 60 335-1 ed.2

CSN EN 60 335-2-102

CSN EN 60 445 ed. 3

Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi¢l barvami nebo c&islicemi. Provadéci
predpisy.

Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3: Stanoveni zakladnich
charakteristik.

Elektricka zafizeni: Cast 4: Bezpec€nost kap. 41: Ochrana pfed Urazem
elektrickym proudem.

Elektrotechnické predpisy. Stavba elektrickych zafizeni.

Elektrotechnické pfedpisy. Vnitfni elektrické rozvody.

Elektrotechnické predpisy. Pfipojovani elektrickych pfistroji a spotfebicu.
Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro pohyblivé pfivody a pro Sidrova vedeni.
Elektrické spotfebite pro doméacnost a podobné Géely — Bezpeénost — Cast 1:
VSeobecné pozadavky.

Elektrické spotfebi¢e pro domacnost a podobné ugely — Bezpeénost — Cast 2-
102: zvlastni pozadavky na spotfebiCe spalujici plynna, ropna a pevna paliva
obsahuijici elektrické spoje.

Zé&kladni a bezpecnostni principy pro rozhrani ¢lovék — stroj, znaceni
a identifikace.
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CSN EN 60 446 Zé&kladni a bezpeénostni zasady pfi obsluze strojnich zafizeni - Znaceni vodicu
barvami nebo ¢islicemi.

d) na komin
CSN 73 4201 Kominy a koufovody — navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebicl paliv

e) vzhledem k pozarnim p fedpis im
CSN 06 1008 Pozarni bezpec¢nost tepelnych zafizeni.
CSN EN 13 501-1+A1  PoZzarni klasifikace stavebnich vyrobkd a konstrukci staveb — ¢ast 1: klasifikace
podle vysledkl zkouSek a reakce na ohen.

f) k soustav é pro oh fev TUV

CSN 06 0320 Tepelné soustavy vbudovach - Prfiprava teplé vody - Navrhovani
a projektovani.

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpecovaci zafizeni.

CSN 73 6660 Vnitfni vodovody

6.2 Moznosti umist éni

Kotel VIADRUS G 90 m GZe byt instalovan v prost Fedi zékladnim AA5/AB5 dle €SN 33 2000-3.
Vyhovuje pro pouziti v mistnostech odd  élenych od vlastniho bytového prostoru.

Kotel je opat fen pohyblivym si tovym p fivodem a vidlici. Kotel musi byt dle €SN EN 60 335-1 ed. 2
€l. 7.12.4 umist én tak, aby byla vidlice p Fistupna.

Pri instalaci a uzivani kotle musi byt dodrzeny vSechny pozadavky CSN 06 1008.

PFi umisténi je nutno postupovat dle ,Navodu k montazi kotle G 90 (dodavka v rozloZzeném stavu).
Umist éni kotle vzhledem k pozarnim p  Fedpis ém:

1. Umisténi na podlaze z hoflavého materialu
- kotel postavit na nehoflavou podlozku nebo na podezdivce vysoké cca 50 mm, pfi¢emz podezdivka
nebo podlozka pfesahuje pudorys kotle na vSech stranach o 15 mm.

2. Bezpecna vzdalenost od hoflavych hmot

— pfiinstalaci i pfi provozu kotle je nutno dodrzovat bezpecnou vzdalenost 200 mm od hoflavych hmot
stupné hoflavosti Al, A2, Ba C (D);

- pro lehce hoflavé hmoty stupné hoflavosti E (F), které rychle hofi a hofi samy i po odstranéni zdroje
zapaleni (napf. papir, lepenka, karton, asfaltové a dehtové lepenky, dfevo a dfevovlaknité desky,
plastické hmoty, podlahové krytiny) se bezpeéna vzdalenost zdvojnasobuje, tzn. na 400 mm,;

— bezpe€nou vzdéalenost je nutné zdvojnasobit také v pripadé, kdy tfida reakce na ohen neni
prokazana.

Tab. ¢.3  Trida reakce na ohe i

Priklady stavebnich hmot a vyrobk @ zafazené do t Fidy reakce na ohe i

UG R ) Ee () (vyb ér z ESN EN 13 501-1+A1)

Al — nehorlavé Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, malty, protipozarni omitky,...

A2 — nesnadno hoflavé akumin, izumin, herakilit, lignos, desky a ¢edicové plsti, desky ze skelnych viaken,...

B — téZzce hoflavé dfevo bukové, dubové, desky hobrex, preklizky, werzalit, umakart, sirkolit,...

C (D) — stfedné hoflavé drevo borové, modfinové, smrkové, drevotfiskové a korkové desky, pryZové podlahoviny,...

asfaltovd lepenka, drfevovlaknité desky, celul6zové hmoty, polyuretan, polystyrén,

E (F) — lehce hoflavé polyethylen, PVC, ..

Umist éni kotle vzhledem k pot febnému manipula énimu prostoru:

— pred kotlem musi byt ponechan manipula¢ni prostor minimalné 1000 mm;
— minimalni vzdalenost mezi zadni ¢asti kotle (misto vSech pfipojek) a sténou 600 mm;
— na strané atmosférického hofaku ponechat volny prostor min. 800 mm.

Upozorn éni:

Kotelna, ve které je instalovan kotel VIADRUS G 90, musi byt vybavena zabezpe ¢ovacimi prvky dle
CSN 07 0703 Kotelny se za Fizenimi na plynna paliva.
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6.3  Pripojeni k hydraulickému systému

Kotelny doporu¢ujeme navrhovat s expanzni nddobou s membranou a otopn& soustava musi byt vybavena
pojistnymi ventily. VypoCet objemu expanzni nadoby na zakladé objemu vody v soustavé a podminky pro
jejich pouZziti jsou uvedeny v CSN 06 0830.

Napln éni otopné soustavy vodou

Voda pro naplnéni kotle a topné soustavy musi byt Cird a bezbarva, bez suspendovanych latek, oleje
a chemicky agresivnich latek. Jeji tvrdost musi odpovidat CSN 07 7401 a v piipadé, Ze tvrdost vody
nevyhovuje, musi byt voda upravena. Ani nékolikanasobné ohfati vody s vySSi tvrdosti nezabrani vylouceni
soli na sténach kotlového télesa. Vysrazeni 1 mm vapence snizuje v daném misté prestup tepla z kovu do
vody o 10%. a navic mohou byt pfi¢inou prasknuti vyméniku. - ztraci se garancni zaruka.

Otopné systémy s otevienou expanzni nadobou dovoluji pfimy styk topné vody s atmosférou. V topném
obdobi expandujici voda v nadrzi pohicuje kyslik, ktery zvySuje korozivni U¢€inky a sou¢asné dochazi ke
zna¢nému odparfovéani vody. K doplnéni je mozné pouzit jen vody upravené na hodnoty dle tabulky:

Doporu €éena Uprava vody pro provoz vodnich kotl G a pFipojenych uzav Fenych soustav
Tvrdost mmol/l 1
ca” mmol/| 0,3
koncentrace celkového Fe + Mn mg/l (0,3)*

*) doporu¢ena hodnota

Po napln éni kotle a otopné soustavy je t Feba zabezpe €it dokonalé odvzdusn éni kotle a celé otopné
soustavy.

Béhem topného obdobi je nutno udrzovat staly objem vody v systému a dbéat na to, aby otopna soustava
byla odvzduSnovana. Voda z kotle a topného systému se nesmi nikdy vypoustét nebo odebirat k pouziti
kromé pfipad nezbytné nutnych jako jsou opravy apod. Vypousténim vody a napousténim nové se zvySuje
nebezpeci koroze a tvorby vodniho kamene. Je-li tfeba doplnit vodu otopného systému, dopl  Aujeme ji
pouze do vychladlého kotle , aby nedoSlo k prasknuti ¢lanka.
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7. Uvedeni do provozu - pokyny pro smluvni servisni organizaci

Uvedeni kotle do provozu, nastaveni tepelného vykonu, jakykoli zasah do elektrické casti kotle nebo

zapojovani dalSich ovladacich prvk @ smi provad ét pouze smluvni servisni organizace opravn éna
k provad éni této €innosti.

7.1 Kontrolni ¢éinnost p fed spust énim

Pred uvedenim kotle do provozu je nejd  Five nutno zkontrolovat:

a) naplnéni otopného systému vodou (kontrola tlakoméru)
b) nastaveni termostatu:
termostat bezpecnostni 105 C
termostat kotlovy (0-85)
pojistka zpétného toku spalin 70 C
c) vstupni tlak plynu pfed kotlem (tlakomér pfed hlavnim uzavérem 1,8 MPa) a odvzduSnéni plynové
pFipojky
d) pfipojeni k pevnému rozvodu el. sité 230 V/50Hz s odpovidajicim jiSténim, sepnuti Fidicich termostatu
(kotlového, bezpeé&nostniho) a pojistky zpétného toku spalin dle CSN 33 2180 ¢&l. 6.2.2.
e) pripojeni ke kominu

7.2 Uvedeni do provozu

1. Otevrit uzavér plynu a ,uzavéry" vody v otopném systému.
Kotlovy termostat nastavit na max. teplotu.

2. Sepnout hlavni vypina¢ na elektropanelu kotle. Pfipojeni kotle k elektrické siti signalizuje zelené svétlo.

3. Pokud je vSe v pofadku, probéhne zapéleni zapalovaciho hofaéku. Zapalovaci elektroda na hofaku jiskFi
standardné 50 sec. Od zapalovaciho hofacku startuje snizeny vykon. Probéhne-li zapalovaci cyklus a
nedojde k zapaleni hofaku, rozsviti se na sitovém modulu signalizace poruchy (viz. obr. &. 12). Pokud
opakované nedojde k zapdleni, je nutno vypnout hlavni vypinag, zjistit a odstranit zavadu (viz. kap.
€. 12) a poté cely postup zopakovat.

4. Provést nastaveni a sefizeni tepelného vykonu kotle dle nasledujici kap. €. 7.3.

7.3 Nastaveni a se Fizeni tepelného vykonu kotle

7.3.1 Nastaveni a se fizeni tepelného vykonu pro 8-mi  €lankovou velikost kotle

Nastaveni a se Fizeni snizeného vykonu:

Kotel uvést do provozu.

Zméfit vstupni tlak plynu.

Pfed vlastnim nastavovanim nechat chvili stabilizovat provozni tlakové poméry na hofaku.

Zméfit orientacné tlak plynu na plynovém rozdélovaci pomoci digitdlniho manometru nebo U-trubice.

Sejmout plastovy ochranny kryt z civky High-Low.

Manometr (U-trubici) napojit na méfici misto vystupniho pfetlaku plynu na ventilu VR 4601 QB 2001.

Sroubovéakem 3.5 mm sefidit vnitinim Sroubem na obou regulatorech tlakovou hodnotu sniZzeného

vykonu podle tabulky ¢.2. Otacenim ve sméru hodinovych ruci¢ek se pretlak plynu zvySovat, opacné

snizovat.

8. Na plynoméru zméfit pratok plynu, pokud neodpovida jmenovitému vykonu (viz. tab. €. 2) — nastavit tlak
plynu na trysce tak, aby bylo dosazeno poZzadovaného pritoku plynu.

9. Analyzatorem spalin zkontrolovat Cistotu spalovani (NOx, CO)

NogkrwbE

Nastaveni jmenovitého vykonu:

Kotel uvést do provozu.

Zmérit orientacné tlak plynu na plynovém rozdélovaci pomoci digitalniho manometru nebo U-trubice.
Pred vlastnim nastavovanim nechat chvili stabilizovat provozni tlakové poméry na hofaku.

Manometr (U-trubici) pfipojit na méfici misto vystupniho tlaku plynu.

Spoijit pfipojovaci konektor civky High-Low ventilu.

Pomoci maticového klice €.8 otacet vnéjSim sefizovacim Sroubem ventilu pro nastaveni jmenovitého
vykonu. Otacenim ve sméru hodinovych ruci¢ek se pretlak plynu zvySuje, opacné snizuje.

Po ukonceni sefizeni ovéfit spravnost nastavenych hodnot po opakovaném nékolikerém rozpojeni
a sepnuti pfipojovaciho konektoru.

8. Na plynoméru zméfit pratok plynu, pokud neodpovida jmenovitému vykonu (viz. tab. €. 2) — nastavit tlak
plynu na trysce tak, aby bylo dosazeno poZzadovaného pritoku plynu.
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9. Nasadit plastovy ochranny kryt na civku High-Low.
10. Analyzéatorem spalin zkontrolovat Cistotu spalovani (NOx, CO)

7.3.2 Nastaveni a se Fizeni tepelného vykonu kotle vybaveného elektromagnetickymi
plynovymi ventily Honeywell, pro velikosti 10, 12 a 15 ¢l.:

Nastaveni a se fizeni snizeného vykonu:

Kotel uvést do provozu.

Zméfit vstupni tlak plynu, ktery musi byt v hodnotach 1,5 — 2,3 kPa.

Pfed vlastnim nastavovanim nechat chvili stabilizovat provozni tlakové poméry na hofraku.

Zmérit orientacné tlak plynu na plynovém rozdélovaci pomoci digitalniho manometru nebo U-trubice.

Sejmout plastovy ochranny kryt z civek High-Low.

Rozpoijit pfipojovaci konektor civek High-Low ventilu €.1 a 2.

Manometr (U-trubici) napojit na méfici misto vystupniho pfetlaku plynu na ventilu VR 4601 QB 2001.

Sroubovakem 3.5 mm sefidte vnitinim Sroubem na obou regulatorech tlakovou hodnotu snizeného

vykonu podle tabulky ¢.2. Ota¢enim ve sméru hodinovych ruci€ek se pretlak plynu zvySuje, opacné

snizuje.

9. Na plynoméru zméfit pratok plynu, pokud neodpovida jmenovitému vykonu (viz. tab. €. 2) — nastavit tlak
plynu na trysce tak, aby bylo dosazeno poZzadovaného pritoku plynu.

10. Analyzatorem spalin zkontrolovat ¢istotu spalovani (CO,, NOx, CO)

ONoU~WNE

High — Low civka €. 2 High — Low civka ¢. 1
pfipojovaci konektor
elektromagnetickych
civek ventilu ¢. 1

pfipojovaci konekto
elektromagnetickych
civek ventilu €. 2

ventil €. 2 ventil €. 1

Obr. €.8 Pripojeni plynovych ventil G Honeywell

Nastaveni jmenovitého vykonu:

Kotel uvést do provozu.

Zméfit orientacné tlak plynu na plynovém rozdélovaci pomoci digitdlniho manometru nebo U-trubice.

Pfed vlastnim nastavovanim nechat chvili stabilizovat provozni tlakové poméry na hoféaku.

Manometr (U-trubici) pfipojit na méfici misto vystupniho tlaku plynu na ventilu €. 1 (viz.obr. €. 8)

Spojit pfipojovaci konektor civek High-Low ventilu €.1 a 2.

Pomoci maticového klice ¢€.8 otacet vnéjSim sefizovacim Sroubem ventilu €.1 a 2 pro nastaveni

jmenovitého vykonu. Otacenim ve sméru hodinovych ruc€i¢ek se pretlak plynu zvySuje, opacné snizuje.

Po ukonceni sefizeni ovéfit spravnost nastavenych hodnot po opakovaném nékolikerém rozpojeni a

sepnuti pfipojovaciho konektoru.

8. Na plynoméru zméfit pratok plynu, pokud neodpovida jmenovitému vykonu (viz. tab. €. 2) — nastavit tlak
plynu na trysce tak, aby bylo dosazeno poZzadovaného pritoku plynu.

9. Nasadit plastovy ochranny kryt na civku High-Low.

10. Analyzatorem spalin zkontrolovat Cistotu spalovani (NOx, CO)

oukrwnE

~

7.3.3 Nastaveni a se Fizeni tepelného vykonu kotle vybaveného elektromagnetickym
plynovym ventilem Dungs pro velikosti 10, 12 a 15 ¢lank t:

Kotel uvést do provozu

Zméfit vstupni tlak plynu.

Pfed vlastnim nastavovanim nechat chvili stabilizovat provozni tlakové poméry na hoféaku.
Tlakoméry (U-trubice) pfipojit na méfici mista vystupniho tlaku plynu na multibloku.

5.1. Bez nadfazené regulace

aorLONE
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5.2. S nadfazenou regulaci
Sepnout kotel na jmenovity vykon nadfazenou regulaci.
6. Sroubem regulatoru (obr. 9) nastavit jmenovity vykon.
7. 7.1. Bez nadfazené regulace
Vypnout kotel, rozpojit konektor 2°na clon &. Znovu zapnout.
7.2.S nadfazenou regulaci
Pfrepnout kotel na snizeny vykon nadfazenou regulaci.
8. Povolit aretacni Sroub.
9. Matici pro nastaveni pratoku plynu pfi snizeném vykonu nastavit snizeny vykon (obr. 10).
10. Aretacni Sroub pfitdhnout.
11. Na plynoméru zméfit pratok plynu, pokud neodpovida jmenovitému vykonu (viz. tab. €. 2) — nastavit tlak
plynu na trysce tak, aby bylo dosazeno pozadovaného pritoku plynu.
12. Prutok plynu pro snizeny vykon Ize sefidit regula¢ni matici (viz. obr. €. 10).
13. Analyzatorem spalin zkontrolovat Cistotu spalovani (NOx, CO)

.\ nastaveni rychlosti otevirani

aretacni Sroubek M3 . !g ventilu s krytem

civka, druhy stuper V2

konektor pro el.
pfipojeni
nastavovaci krouzek —
nastaveni prutoku plynu pro
snizeny vykon — I. stupen

kryt regulatoru —
nastaveni pritoku
plynu pro jmenovity
vykon

vystup plynu do hofaku

vystupni pfiruba se sondou
pro méfeni tlaku plynu na

tryskéch
pfivod plynu do y

multibloku
,/.' -

vstupni pfiruba

mista pro napojeni ventilu pro
zapalovaci horacek

kryt filtru

Obr. €.9  Plynovy multiblok DUNGS MB — ZRDLE 412 B0O1 S22
(bez osazeni hlida €éem tésnosti plynové armatury a ventilem pro zapalovaci ho facek)

sonda pro méreni
vystupniho tlaku plynu
pred plynovym

multiblokem
nastavovaci
krouzek
1. Na nastavovacim talifi uvolnit Sroubek M3
s véalcovou hlavou (viz obr. 9)
2. Otacet nastavovacim krouzkem. 1. Oteviit ochrannou zaklopku
Otaceni vpravo: Snizovani pratoku 2. Otagenim roubovaku nastavit pozadovany
Otaceni vlevo: ZvySovani pratoku vystupni tlak.
3. Sroubek M3 s valcovou hlavou opét utdhnout.
Obr. €.10  Nastaveni pr Gtoku plynu Obr. €.11  Nastaveni prutoku plynu
pro snizeny vykon pro jmenovity vykon
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8.

Obsluha kotle uzivatelem

Kotel pracuje automaticky podle nastaveni regula  énich prvk @ a uZivatel provadi pouze nasledujici
obsluzné ¢innosti, se kterymi je povinen jej seznamit pracovnik uvad éjici kotel do provozu:

agrwNPE

o

NogkrwbdrE

Vypnuti nebo zapnuti kotle  pomoci sitového spinace na ovladacim panelu kotle.

Ovladani chodu kotle pomoci zvoleného regulatoru

Nastaveni poZadované teploty topné vody v rozmezi 0 az AUTO (0-85TC) na kotlovém termostat u.
Kontrola teploty topné vody

Prepinani mezi ru énim Il (kotle fizen pouze kotlovym termostatem) a automatickym | (kotel Fizen
zvolenym regulatorem) provozem.

Nastane-li poruchovy stav kotle , rozsviti se signalizace poruchy v sitovém modulu. Pfi vypadku
elektrické sité je hofdk odstaven a po obnoveni napéti v elektrické siti probéhne automaticky novy start
hofaku. Odblokovani poruchy se provadi ru¢né pomaoci tlacitka "odblokovani" v sitovém modulu.
Odblokovani bezpe €nostniho termostatu. Pokud dojde k vypnuti kotle bezpeénostnim termostatem,
sviti na ovladacim panelu kotle signalni svétlo "pfekroceni teploty". Odblokovani termostatu muze
provést uzivatel v sitovém modulu (BT).

Odblokovani pojistky zp étného toku spalin. Pokud dojde k vypnuti kotle pojistkou zpétného toku
spalin, sviti v sitovém modulu signalni svétlo " pfekroceni teploty ". Odblokovani pojistky miize uzZivatel
provést v sitovém modulu (ST).

elektropanel 8. signalizace prekroceni teploty

zaslepka velka 9. termomanometr

¢elni panel 10. zaslepka s termomanometrem

pojistkové pouzdro 11. pojistka 2,5A

kotlovy termostat 12. hlavni vypinac

pfepinac jmenovity snizeny /1l 13. odblokovani pojistky zpétného toku spalin
reset tlacitko 14. odblokovani bezpecnostniho termostatu

Obr. €. 12  Standardni ovladaci panel kotle VIADRUS G 90
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DULEZITA UPOZORNENI

No

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kotel se smi pouzivat pouze k 4 €eltim pouziti, ke kterym je ur ¢en.

Kotel neni ur €en pro pouzivani osobami (v ¢etné déti), jimz fyzicka, smyslovd nebo mentélni
neschopnost ¢€i nedostatek zkuSenosti a znalosti zabra fuje v bezpe éném pouzivani spot Febice,
pokud na n & nebude dohlizeno nebo pokud nebyly instruovany ohledn € pouziti spot febice
osobou zodpov édnou za jejich bezpe €nost.

Na déti by se m élo dohliZzet, aby se zajistilo, Ze si nebudou se spot  Febiéem hrat.

Prost fedi kotelny: musi byt zabezpe ¢&en staly p Fisun vzduchu a provedeni v étrani ve smyslu
CSN 07 0703.

Aby se zabrénilo roseni kotle a nasledné nizkoteplotni korozi tam, kde je p fedpoklad trvalejsiho
chodu p Fi niZzSich teplotach (p Fechodna obdobi, u otopného systému s velkym objemem topné
vody, nizkoteplotni rezim apod.) je nutné zabezpe €it, aby teplota vratné vody neklesla pod 50 C.
Nejlépe vytvo Fenim vlastniho kotlového obvodu.

Pripojeni kotle se Fidi CSN 33 2000—-4—-41 (véetné ochranného pospojovani).

Kotel se p fipojuie do pevného rozvodu el. sit & 230 V/50 Hz s odpovidajicim jist énim
a predfazenym spina ¢éem odpojujicim vSechny poly sit  é.

Pri dlouhodobém odstaveni kotle z provozu odpojit kotel od el. sit é.

V pfFipadé dlouhodobého odstaveni kotle z provozu a vzniku nebezpe ¢i promrznuti topného
systému je nutno cely topny systém vypustit tak, aby nedoslo k poSkozeni jednotlivych casti
topného systému.

Pfi poruSe odtahu spalin z horizontadlniho p  FeruSova €e (protitah, ucpany komin) pojistka
zpétného toku spalin uzav Fe pFivod paliva do kotle. Odblokovani pojistky m  GZe provést uzivatel
odblokovacim tla €itkem TS. Opakovany start kotle je mozno provést az po vychladnuti cidla
pojistky zp étného toku spalin,tj. po 10min.

Kotelnu je pot febné udrzovat v Cistot & a bezprasném stavu. Z prostoru kotelny je nutno vylou ¢it
vSechny zdroje zne c¢iSténi a béhem praci (izolatérské prace, uklid kotelny), které zp  Gasobuji
prasSnost, musi byt kotel odstaven z provozu. | caste €né zaneseni ho Faku ne €istotami znehodnoti
spalovaci proces, ohrozuje hospodarny a spolehlivy provoz kotle. V koteln € nedoporu €ujeme
pFebyvani domacich zvi Fat (pes, ko €ka apod.).

Dojde-li k nebezpe €i vzniku a vniknuti ho Favych par ¢&i plynu do kotelny, nebo p ¥ pracich, p Fi
kterych vznika p fechodné nebezpe €i pozaru nebo vybuchu (lepeni podlahovych krytin, nat éry
ho flavymi barvami), musi byt kotel v €as pfed zahajenim praci odstaven z provozu.

Na kotel a do vzdalenosti mensi nez je bezpe ¢€na vzdalenost od n ého nesmi byt kladeny p fedm éty
z hoflavych hmot.

Uzivatel je povinen sv é&Fit montaz, uvedeni do provozu, pravidelnou Udrzbu a odstran éni zavad
jen odbornému smluvnimu servisu akreditovanému vyrobcem kotle VIADRUS a.s., jinak neplati
zaruka za Fadnou funkci kotle. ,Osv édé€eni o kvalit € a kompletnosti kotle VIADRUS G 90" slouzi
po vypln éni smluvni servisni organizaci jako ,Zaru  é€ni list".

PFi montazi, instalaci a obsluze spot febiée je nutno dodrzovat normy, jez plati v p  FisluSené zemi
uréeni.

Na kotli je pot Febné provad ét 1 x ro éné pravidelnou Gdrzbu dle nasledujici kapitoly.

Seznam servisnich organizaci je p FiloZzen samostatn é.

10.

Udrzba

VesSkeré zasahy m Gze provad ét pouze smluvni servisni organizace proskolena vyrobcem

1.
2.
3.

©Co~NO O A

Odpojit kotel od el. sité.

Uzaviit pfivod plynu do kotle.

Hofak odpojit od pfivodu plynu (rozpojit pfirubu od elektromagnetickych ventili Honeywell nebo
plynového multibloku Dungs a rozpoijit Sroubeni na ventilu pro pfivod plynu k zapalovacimu horacku).
Odpojit vodice k elektromagnetickym ventilim a elektrodam zapalovaciho horacku.

Odmontovat hofakovou desku od kotlového télesa.

Vysunout hofak ze spalovaciho prostoru.

Sejmout horni dil plasté a tepelnou izolaci.

OdSroubovat viko pferuSovace tahu.

1 x roéné provést vycisténi konvekéni plochy kotle mechanicky - Cisticim karta¢em. Po vygisténi
konvekéni plochy Cisticim kartacem Ize CiSténi doplnit chemickym pfipravkem napf.METANO THERM

- chemickym prostfedkem prostfikat konvekéni plochy z horni ¢asti kotlového télesa.

- provést montaz vika, pferuSovace tahu a horniho vika plasté

- kotel uvést do provozu

PFi provozu kotle chemicky prostfedek reaguje s usazeninami a ve formeé spalin je odveden kominem.
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10. Pokud nebyla pravidelna udrzba provadéna a konvekéni plochy jsou silné zaneseny necistotami Ize
vyc€isténi provést nasledovné
- pruduchy konvekéni plochy vygistit mechanicky Cisticim kartdéem
- do vSech praduchl konvekéni plochy shora nalijte zfedény saponatovy roztok
- roztok nechejte asi 10 min. plsobit
- menSim tlakem vody vystfikejte konvekéni plochy
- opétovné vétSim tlakem vody dokoncete vycisténi konvekénich ploch
- dokonale odstrante necistoty z hofakového prostoru
- provést montaz horaku, pfipojeni pfivodu plynu, zapojeni konektor( k ventilim
- pfipevnit viko pferuSovace tahu
- nasadit horni viko plasté
- za provozu kotle zkontrolovat tésnost pfivodu plynu
11. Zkontrolovat zaneseni hofakovych trubic. V pfipadé znecisténi:
- pomoci Stétce a za soucasného chodu vysavace prachu odstrafiovat z perforace trubic usazené
necistoty
- pro cCiSténi perforace ho fakovych trubic je zakdzano pouzivat ocelovy karta
trubic je opatfen reflexnim ochrannym natérem

¢, nebot’ povrch

11. Zavady a jejich odstran éni

Odstranéni zavad smi provadét pouze proskolend smluvni servisni organizace a ta je také povinna proveést

zaznam do pfilohy k zaruénimu listu.

Odstran éni poruch ozna €ené symbolem “ [J, smi provad ét sam uzivatel.

Pokud dochazi opakovan €& k zablokovani bezpe €nostniho termostatu nebo pojistky zp
spalin je rovn &z nutné zavolat smluvniho servisniho pracovnika.

étného toku

Provozni poruchy ve vazb & na regulator RVA jsou popsany v zakladni technické dokumentaci

k regulatoru.

ZAVADA

PRICINA

ODSTRANENI

1. | po zapnuti kotle nesviti
kontrolni svétlo na hlavnim

na vstupu do kotle neni el. napéti

zkontrolovat napéti v zadsuvce

vadné kontrolni svétlo

vymeénit vypinac

vypinaci
2. | kotel nelze spustit - vadnda automatika vymeéna automatiky
zapalovaci preruSeny pfivod k zapalovaci kontrola dokonalého spojeni elektrody

elektroda nejiskfi

elektrodé

s vystupem VN na automatice

vadna elektroda

vyména elektrody

3. | kotel nelze spustit - jiskfeni
probiha na jiskfisti automatiky
(slysSitelny zvuk jiskfeni

v automatice)

Spatné pfipojeni vodicl k
elektrodam nebo vadna elektroda

zkontrolovat stav elektrod a pfipojeni
zapalovaciho a zemniciho vodice

4. | kotel nezapaluje - zapalovaci
elektroda jiskfi (na ovladacim
panelu se rozsviti signalizace
poruchy)

privod plynu do kotle je pferusen

kontrola tlaku plynu v plynové pfipojce

kontrola otevieni plynového uzavéru
spotfebice

zavzduSnéné plynové potrubi

provést odvzdusnéni

plynovy ventil neotevira

vymeéna ventilu

5. | kotel zapali a za okamzik
zhasne

na ovladacim panelu se
rozsviti signalizace poruchy

Spatné pfipojeni nulového a
fazového vodice

kontrola a zména pfipojeni
svorka U - fazovy vodi¢
svorka N - nulovy vodi¢

nepruchodny filtr necistot na vstupu

plynového ventilu

vycistit filtr plynového ventilu

porucha kotlového termostatu

odblokovani provést v sitovém modulu TB

6. | kotel nelze zapalit — vypnuty
bezpecénostni termostat

(na ovladacim panelu sviti
signalizace pretopeno)

nedostatek vody v systému

kontrola tlaku vody v systému a pfipadné
doplnéni vody

nedostate¢na cirkulace vody v
systému

kontrola tlaku v expanzni nadobé
(pokud je pouzity uzavieny otopny systém)

kontrola chodu €erpadel

ucpany komin

provést vygisténi kominu

7. | zablokovani pojistky zpétného
toku spalin

silny vitr zpUsobuijici protitah

provest odblokovani pojistky tlacitkem
"ODBLOKOVANI" v sitovém modulu
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12. Pokyny k likvidaci vyrobku po jeho Ih  Gté Zivotnosti

VIADRUS a.s. je smluvnim partnerem firmy EKO-KOM a.s. s klientskym €islem EK-F00060715. Obaly
splfuji CSN EN 13427.

Jednotlivé ¢asti kotle doporucujeme likvidovat takto:

- vyménik (Seda litina) — prostfednictvim firmy zabyvajici se shérem a likvidaci odpadu

- trubkové rozvody, oplasténi — prostfednictvim firmy zabyvajici se sbérem a likvidaci odpadu

- ostatni kovové ¢asti — prostfednictvim firmy zabyvajici se sbérem a likvidaci odpadu

- plynové armatura, odvzdusfiova¢ — prostfednictvim firmy zabyvajici se sbérem a likvidaci odpadu, (jako
barevny kov)

- izolaéni material ROTAFLEX SUPER do bézného odpadu

Obaly doporucujeme likvidovat timto zpusobem:

- plastova folie, kartbnovy obal, vyuZijte shérné suroviny

- kovova stahovaci paska, vyuzijte shérné suroviny

- dfevény podklad, je uréen pro jedno pouZiti a nelze jej jako vyrobek dale vyuzivat. Jeho likvidace podléha
zakonu 477/ 2001 Sb. a 185/2001 Sbh. ve znéni pozdéjSich predpisu.

PFi ztrat & uzitnych vlastnosti vyrobku Ize vyuzit zp  étného odb éru vyrobku (je—li zaveden), vp Fipadé
prohlaSeni p dvodce, Ze se jednd o odpad, je nakladani stimto odpadem podle ustanoveni platné
legislativy p Fislusné zem é.

13. Zaruka a odpov édnost za vady

Uplatn éni prava z odpov édnosti za vady se Fidi Obchodnim zakonikem.

VIADRUS a.s. poskytuje zaruku na:

— na kotle po dobu 24 mésict od data uvedeni vyrobku do provozu, maximéalné vSak 30 mésicli od data
expedice z vyrobniho zavodu

— nalitinové kotlové téleso 5 let od data expedice z vyrobniho zavodu

Pro platnost zaruky vyrobce vyzaduje:

— ve smyslu zakona €. 222/94 Sb. ,O0 podminkadch podnikani a o vykonu statni spravy
v certifikovanych odv étvich a o Statni energetické inspekci“a  CSN 38 6405, CSN 07 0703 a vyhl.
91/93 Sh. provadét pravidelné 1x roc¢né kontrolu plynového kotle. Kontroly smi provadét opravnéna
organizace (smluvni servis), akreditovana vyrobcem VIADRUS a.s..

— dokladovat veSkeré zaznamy o provedenych zarucnich i pozéaru€nich opravach a provadéni
pravidelnych ro¢nich kontrol kotle na pfiloze k osvéd&eni o jakosti a kompletnosti kotle VIADRUS G 90.

Zaruka se nevztahuje na:

- zévady zp tsobené chybnou montazi a nespravnou obsluhou vyrobku a zavadami zp usobenymi
nespravnou Udrzbou viz kap. 10
- vady a Skody vzniklé nedodrzenim kvality vody v otopném systému viz kapitola €. 6.1 a 6.3 nebo

pouzitim nemrznouci sm ési
- poSkozeni vyrobku p Fi doprav & nebo jiné mechanické poskozeni
- zavady zp tsobené nevhodnym skladovanim
- vady vzniklé nedodrZzenim pokyn G uvedenych v tomto navod &

Kazdé oznameni vad musi byt u €inéno neprodlen & po jejich zjiSt éni telefonickou domluvou a vzdy
také pisemnou formou.

PFi nedodrzeni uvedenych pokyn @ nebudou zaruky poskytované vyrobcem uznany.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zm ény provad éné v ramci inovace vyrobku, které nemusi byt
obsazeny v tomto ndvod é.
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Informace o obalech pro odb ératele

VIADRUS a.s.,
Bezruéova 300
735 81 Bohumin

prohlaSuje, Ze nize uvedeny obal splfiuje podminky pro uvadéni obald na trh stanovené zakonem
477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakond, v platném znéni.

Nize uvedeny obal byl navrzen a vyroben podle uvedenych platnych technickych norem.

VIADRUS a.s. ma k dispozici veSkerou technickou dokumentaci vztahujici se k prohlaSeni o souladu a je
schopna ji pfedlozit pfisluSnému kontrolnimu organu.

Popis obalu (konstrukéni typ obalu a jeho souéésti):

a) ocelova paska

b) PP paska

c) LDPE strecové folie

d) Akrylatové BOPP lepici pasky
e) vinita lepenka a papir

f) dfevéna paleta a hranoly

g) PP séacky
1. | Prevence snizovani zdrojl CSN EN 13428, CSN EN 13427 ANO
2. | Opakované pouZiti CSN EN 13429 NE
3. | Recyklace materialu CSN EN 13430 ANO, NE-i
4. | Energetické zhodnoceni CSN EN 13431 ANO, NE-a
5. | VyuZiti kompostovanim a biodegradace | CSN EN 13432, CSN EN 13428 NE
6. | Nebezpeéné latky CSN EN 13428, CSN CR 13695-2 ANO
7. | T&7ké kovy CSN CR 13695-1 ANO

Informace o pln éni povinnosti zp étného odb éru

Vazeny zakazniku,

dovoluji si Vas seznamit s plnénim povinnosti zpétného odbéru v souladu se zakonem ¢&. 477/2001 Sb.,
zadkona o obalech, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 10, § 12 vramci vyrobkd produkovanych firmou
VIADRUS a.s.

VIADRUS a.s. mé& uzavienou smlouvu o sdruzeném plnéni povinnosti zpétného odbéru a vyuziti odpadu
z obalu s autorizovanou obalovou spolec¢nosti EKO-KOM a.s. a zapojila se do systému sdruzeného pinéni
EKO-KOM a.s. pod klientskym identifikaénim ¢islem EK-FO0060715.

V pfipadé nejasnosti se obracejte na:
zévod UREI

vedouci oddéleni ekologie
Bezru€ova 300

735 81 Bohumin

¢i pfimo na EKO-KOM a.s.
Na Pankraci 1685/17,19
140 21 Praha 4
pfipadné na webovych strankach www.ekokom.cz
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VIADRUS a.s.

Bezru¢ova 300/ 735 81 Bohumin / CZ

Tel.: + 420 596 083 050 / Fax: + 420 596 082 822
www.viadrus.cz / info@viadrus.cz

Datum aktualizace 31/2012 ND — CZ
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