Instrukce pro elektroinstalaci G90- ZMENA AUTOMATIKY Vytvoteno dne 6.10.2006

| nstrukce pro elektroinstalaci G90
ZAMENA AUTOMATIKY S4563 B 1011
ZA AUTOMATIKU S4560 B 1055

( Ur€eno servisnim organizacim )

Zpracoval : Libor Poléch, Yveta Jonakova
M P-Vyzkum

Schvalil : Leon LigockKi
M MP-Vyzkum

Bohumin 6.10.2006

C:\Vezmi_dej\VaV\CZ VIADRUS G90 Instrukce zmena automatiky 01.doc
Strana 1 (celkem 8)



Instrukce pro elektroinstalaci G90- ZMENA AUTOMATIKY Vytvoteno dne 6.10.2006

STARY DESIGN:

1. UPRAVA STAVAJICIHO SVAZKU VODICU

G90 8 ¢l. —ventil HONEYWELL

Ze stavajiciho svazku vodi¢t odstranime nasledujici vodice :

Vodi¢ ze svorky 4:S3

Vodic ze svorky 1:N1

Vodi¢ ze svorky 9:X10

Vodi¢ ze svorky 10:X10

Vodic¢ ze svorky 28:X10

Vodi¢ ze svorky 5:X10

Z vodice uzemnéni automatiky ( zelenoZluty ) odcvaknout plochou dutinku 2,8/0,8mm , spojit s vodi¢em
uzemnéni horacku.

(' bile opleteny 1=950mm ) nalisovanim ploché dutinky 6,3/0,8mm a na jeho druhy konec nalisovat
kabelové oc¢ko ¢ 4mm.

2. NAPOJENIi VODICU KONEKTORU AUTOMATIKY $4560 B 1055

5-ti dilny konektor MOLEX —

HNEDY vodi¢ ( L ) ptipojit do svorky 1:N1

RUDY vodi¢ ( ALARM ) piipojit do svorky 28:X10

MODRY vodié ( N ) ptipojit do svorky 5:X10

BILY vodi¢ (RESET ) opatiit plochou dutinkou 6,3/0,8mm apiipojit do svorky 4:S3

CERNY vodi¢ (ZAPALOVACI HORACEK ) spojit s CERNO-BILYM vodi¢em ( PRIVOD
NAPAJENI PRO HLAVNI VENTIL ) 3-dilného konektoru MOLEX a oba pfipojit do svorky 9:X10

3-ti dilny konektor MOLEX —

CERNO-ZELENY vodi¢ (HLAVNI VENTIL ) pipojit do svorky 23:X10 .
CERNO-BILY vodi¢ ( PRIVOD NAPAJENi PRO HLAVNI VENTIL ) spojits CERNYM vodi¢em
5-ti dilné¢ho konektoru MOLEX a pfipojit do svorky 9:X10 ( viz vySe uvedeno u zapojeni 5-ti dilné¢ho

konektoru.

CERNO-HNEDY vodi¢ odstranit .
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Instrukce pro elektroinstalaci G90- ZMENA AUTOMATIKY Vytvoteno dne 6.10.2006

3. PRIPOJENi AUTOMATIKY

5-ti dilny konektor MOLEX — nasunout do protikusu konektoru X1 AUTOMATIKY
3- dilny konektor MOLEX — nasunout do protikusu konektoru X2 AUTOMATIKY
Vodi¢ IONIZACNI ELEKTRODY piipojit na konektor 13 AUTOMATIKY

Zelenozluty uzemnovaci vodi¢ automatiky a vodi¢ uzemnéni hotac¢ku spojené v ploché dutince 6,3/0,8mm
pripojit na konektor 14 AUTOMATIKY

Vodi¢ ZAPALOVACI ELEKTRODY pfipojit na konektor 16 AUTOMATIKY

G9010,12,15 €l. — ventily HONEYWEL L

Ze stavajiciho svazku vodi¢t odstranime nasledujici vodice :

Vodi¢ ze svorky 4:S3

Vodi¢ ze svorky 10:X10

Vodic¢ ze svorky 13:X10

Vodi¢ ze svorky 28:X10

Vodi¢ ze svorky 23:X10

Vodi¢ ze svorky 27:X10

Z vodi¢e uzemnéni automatiky ( zelenozluty ) a vodi¢e uzemnéni hotacku ( bile opleteny ) odcvaknout
ploché dutinky 2,8/0,8mm a oba spojit nalisovanim ploché dutinky 6,8/0,8mm.

4. NAPOJENI VODICU KONEKTORU AUTOMATIKY S4560 B 1055

5-ti dilny konektor MOLEX —

HNEDY vodi¢ ( L ) pfipojit do svorky 10:X10

RUDY vodi¢ ( ALARM ) piipojit do svorky 28:X10

MODRY vodié ( N ) ptipojit do svorky 27:X10

BILY vodi¢ (RESET ) opatiit plochou dutinkou 6,3/0,8mm a piipojit do svorky 4:S3

CERNY vodi¢ (ZAPALOVACI HORACEK ) spojit s CERNO-BILYM vodi¢em ( PRIVOD
NAPAJENI PRO HLAVNI VENTIL ) 3-dilného konektoru MOLEX a oba pfipojit do svorky13:X10
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Instrukce pro elektroinstalaci G90- ZMENA AUTOMATIKY Vytvoteno dne 6.10.2006

3-ti dilny konektor MOLEX —

CERNO-ZELENY vodi¢ (HLAVNI VENTIL ) ptipojit do svorky 23:X10 .
CERNO-BILY vodi¢ (PRIVOD NAPAJENI PRO HLAVNI VENTIL ) spojit s CERNYM vodi¢em
5-ti dilného konektoru MOLEX a ptipojit do svorky13:X10 ( viz vySe uvedeno u zapojeni 5-ti dilného

konektoru.

CERNO-HNEDY vodi¢ odstranit .

5. PRIPOJENi AUTOMATIKY
5-ti dilny konektor MOLEX — nasunout do protikusu konektoru X1 AUTOMATIKY
3- dilny konektor MOLEX — nasunout do protikusu konektoru X2 AUTOMATIKY
Vodi¢ IONIZACNI ELEKTRODY piipojit na konektor 13 AUTOMATIKY
Zelenozluty uzemnovaci vodi¢ automatiky a vodi¢ uzemnéni hotac¢ku spojené v ploché dutince 6,3/0,8mm

pripojit na konektor 14 AUTOMATIKY

Vodi¢ ZAPALOVACI ELEKTRODY pfipojit na konektor 16 AUTOMATIKY

G90 10,12,15 él. — ventil DUNGS

Ze stavajiciho svazku vodicl nasledujici vodice :
Vodi¢ ze svorky 4:S3

Vodi¢ ze svorky 10:X10

Vodic¢ ze svorky ¢ 13:X10

Vodi¢ ze svorky 28:X10

Vodi¢ ze svorky 23:X10

Vodi¢ ze svorky 27:X10

Z vodice uzemnéni automatiky ( zelenozluty ) a vodice uzemnéni hotacku ( bile opleteny ) odcvaknout
ploché dutinky 2,8/0,8mm a oba spojit nalisovanim ploché dutinky 6,8/0,8mm.
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Instrukce pro elektroinstalaci G90- ZMENA AUTOMATIKY Vytvoteno dne 6.10.2006

6. NAPOJENI VODICU KONEKTORU AUTOMATIKY S4560 B 1055

5-ti dilny konektor MOLEX —

HNEDY vodi¢ ( L ) p¥ipojit do svorky 10:X10

RUDY vodi¢ ( ALARM ) piipojit do svorky 28:X10

MODRY vodié ( N ) pfipojit do svorky 27:X10

BILY vodi¢ (RESET ) opatiit plochou dutinkou 6,3/0,8mm a piipojit do svorky 4:S3

CERNY vodi¢ (ZAPALOVACI HORACEK ) spojit s CERNO-BILYM vodi¢em ( PRIVOD
NAPAJENI PRO HLAVNI VENTIL ) 3-dilného konektoru MOLEX a oba pfipojit do svorky13:X10

3-ti dilny konektor MOLEX —

CERNO-ZELENY vodi¢ (HLAVNI VENTIL ) piipojit do svorky 23:X10 .
CERNO-BILY vodi¢ (PRIVOD NAPAJENI PRO HLAVNI VENTIL ) spojit s CERNYM vodi¢em
5-ti dilného konektoru MOLEX a ptipojit do svorky13:X10 ( viz vySe uvedeno u zapojeni 5-ti dilného

konektoru.

CERNO-HNEDY vodi¢ odstranit .

7. PRIPOJENi AUTOMATIKY
5-ti dilny konektor MOLEX — nasunout do protikusu konektoru X1 AUTOMATIKY
3- dilny konektor MOLEX — nasunout do protikusu konektoru X2 AUTOMATIKY
Vodi¢ IONIZACNI ELEKTRODY pfipojit na konektor 13 AUTOMATIKY

Zelenozluty uzemnovaci vodi¢ automatiky a vodi¢ uzemnéni hotac¢ku spojené v ploché dutince 6,3/0,8mm
pripojit na konektor 14 AUTOMATIKY

Vodi¢ ZAPALOVACI ELEKTRODY pfipojit na konektor 16 AUTOMATIKY
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Instrukce pro elektroinstalaci G90- ZMENA AUTOMATIKY Vytvoteno dne 6.10.2006

NOVY DESIGN :

G9OSVENTILY HONEYWELL

1. UPRAVA STAVAJICIHO SVAZKU VODICU

Ze stavajiciho svazku vodi¢t, vyrobeného dle v.¢. 8053, 8054 a odstr anime nasledujici vodice :
Vodi¢ ze svorky 22:X10

Vodi¢ ze svorky 1:BT1

Vodi¢ ze svorky 23:X10

Vodic¢ ze svorky 3:S3

Vodi¢ ze svorky 30:X10

Vodi¢ ze svorky 5:X10

Z vodice uzemnéni automatiky ( zelenozluty ) a vodic¢e uzemnéni hotacku ( bile opleteny ) odcvaknout

ploché dutinky 2,8/0,8mm a oba spojit nalisovanim ploché dutinky 6,8/0,8mm.

Propojit svorky X10:22 a X10:11.

2. NAPOJENI VODICU KONEKTORU AUTOMATIKY S4560 B 1055

5-ti dilny konektor MOLEX —

HNEDY vodi¢ ( L ) opatfit plochou dutinkou 6,3/0,8mm a pfipojit do svorky 1:BT1

RUDY vodi¢ ( ALARM ) ptipojit do svorky 30:X10

MODRY vodié ( N ) ptipojit do svorky 5:X10

BILY vodi¢ (RESET ) opatiit plochou dutinkou 6,3/0,8mm a pfipojit do svorky 4:S3

CERNY vodi¢ (ZAPALOVACI HORACEK ) spojit s CERNO-BILYM vodigem ( PRIVOD

NAPAJENI PRO HLAVNI VENTIL ) 3-dilného konektoru MOLEX ve zvlatni svorce, z niz dale
vyvedeme vodic, ktery spojime s ¢ernym vodi¢em kabelu WL1ve svorce 22: X10

3-ti dilny konektor MOLEX —

CERNO-ZELENY vodié (HLAVNI VENTIL ) piipojit do svorky 23:X1

CERNO-BILY vodi¢ (PRIVOD NAPAJENI PRO HLAVNI VENTIL ) spojit s CERNYM vodi¢em
5-ti dilného konektoru MOLEX ( viz vySe uvedeno u zapojeni 5-ti dilného konektoru ).

CERNO-HNEDY vodi¢ odstranit .
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Instrukce pro elektroinstalaci G90- ZMENA AUTOMATIKY Vytvoteno dne 6.10.2006

3. PRIPOJENI AUTOMATIKY
5-ti dilny konektor MOLEX — nasunout do protikusu konektoru X1 AUTOMATIKY
3- dilny konektor MOLEX — nasunout do protikusu konektoru X2 AUTOMATIKY
Vodi¢ |ONIZACNI ELEKTRODY) piipojit na konektor 13 AUTOMATIKY

Zelenozluty uzemnovaci vodi¢ automatiky a vodi¢ uzemnéni hotac¢ku spojené v ploché dutince 6,3/0,8mm
pripojit na konektor 14 AUTOMATIKY

Vodi¢ ZAPALOVACI ELEKTRODY pfipojit na konektor 16 AUTOMATIKY

G990 SVENTILY DUNGS

1. UPRAVA STAVAJICIHO SVAZKU VODICU

Ze stavajiciho svazku vodi¢l, vyrobeného dle v.¢. 8055 a odstranime nasledujici vodice :

Vodic¢ ze svorky 22:X10

Vodi¢ ze svorky 1:BT1

Vodi¢ ze svorky 1: X11

Vodi¢ ze svorky 23:X10

Vodic¢ ze svorky 3:S3

Vodi¢ ze svorky 30:X10

Vodi¢ ze svorky 5:X10

Z vodice uzemnéni automatiky ( zelenozluty ) a vodic¢e uzemnéni hotacku ( bile opleteny ) odcvaknout

ploché dutinky 2,8/0,8mm a oba spojit nalisovanim ploché dutinky 6,8/0,8mm.

Propojit svorky X10:22 a X10:11.

2. NAPOJENI VODICU KONEKTORU AUTOMATIKY $4560 B 1055

5-ti dilny konektor MOLEX —

HNEDY vodi¢ ( L ) opatfit plochou dutinkou 6,3/0,8mm a pfipojit do svorky 1:BT1
RUDY vodi¢ ( ALARM ) piipojit do svorky 30:X10
MODRY vodi¢ ( N ) ptipojit do svorky 5:X10

BILY vodi¢ (RESET ) opatiit plochou dutinkou 6,3/0,8mm a pfipojit do svorky 4:S3
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Instrukce pro elektroinstalaci G90- ZMENA AUTOMATIKY Vytvoteno dne 6.10.2006

CERNY vodi¢ (ZAPALOVACI HORACEK ) spojit s CERNO-BILYM vodi¢em ( PRIVOD
NAPAJENI PRO HLAVNI VENTIL ) 3-dilného konektoru MOLEX a oba pfipojit do svorky 1:X11

3-ti dilny konektor MOLEX —

CERNO-ZELENY vodi¢ (HLAVNI VENTIL ) piipojit do svorky 23:X1
CERNO-BILY vodi¢ (PRIVOD NAPAJENI PRO HLAVNI VENTIL ) spojits CERNYM vodi¢em
5-ti dilného konektoru MOLEX a pfipojit do svorky 1:X11 ( viz vySe uvedeno u zapojeni 5-ti dilné¢ho
konektoru.
CERNO-HNEDY vodi¢ odstranit .
3. PRIPOJENi AUTOMATIKY

5-ti dilny konektor MOLEX — nasunout do protikusu konektoru X1 AUTOMATIKY

3- dilny konektor MOLEX — nasunout do protikusu konektoru X2 AUTOMATIKY

Vodi¢ IONIZACNI ELEKTRODY) piipojit na konektor 13 AUTOMATIKY

Zelenozluty uzemnovaci vodi¢ automatiky a vodi¢ uzemnéni hotac¢ku spojené v ploché dutince 6,3/0,8mm
pripojit na konektor 14 AUTOMATIKY

Vodi¢ ZAPALOVACI ELEKTRODY pfipojit na konektor 16 AUTOMATIKY

Zmeény elektrozapojeni jsou uvedeny v ptiloze instrukce
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( NEW DESIGN )

Doplnék do Nivodu k obsluze a instalaci kotle G 90
Elektrozapojeni plati p¥i pouziti automatiky Honeywell 4560B1055¢
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»Doplnék do Ndvodu k obsluze a instalaci kotle G 90

Elektrozapojeni plati pii pouziti automatiky Honeywell 4560B1055“
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SCHEMA ZAPOJENI G90 - 8 CL. ( VENTIL HONEYWELL )
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